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Važeni 
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ctenari, 


jak se již stalo v našem časopise zvykem, 
chceme vas u priležitosti zahajem dalšiho 
ročniku AR seznamit s tim, co pripravujeme 
pro letošni rok. 

Letošni rok bude jiste vyznamnym rokem 
v historii budovani socialismu v naši vlasti, 
nebot’ letos se kona XV. sjezd KSČ, ktery 
zhodnoti dosažene vysledky a urči program 
a ulohy vvstavby socialismu do dalšich let. 
Sjezd KSC však neni jedinou vyznamnou 
udalosti tohoto roku. My, svazarmovci, bu- 
deme oslavovat 25. vyroči založeni naši 
branne organizace, ktera se za dobu sve 
existence stala nedilnou současti života naši 
společnosti. Krome toho slavime i my v re¬ 
dakci male vyroči - letošni ročnik je 25. 
ročnikem; k tomuto vyroči pripravujeme pro 
letošni rok stalou rubriku „Tiskli jsme pred 
25 lety“. 

Protože se ke sjezdu strany a k vyroči 
založeni Svazarmu vracime zvlaštnimi član- 
ky, dovolte, abychom se ponekud poohledli 
do historie našeho časopisu. Prvni čislo AR 
vyšlo v roče 1952 jako pokračovatel časopisu 
Elektronik a časopisu Kratke vlny. Umerne 
s rozvijejici se elektronikou a zajmem o tech- 
niku se zvetšoval i jeho naklad - od 7000 
vytisku v roče 1952 do 90 000 vytisku v roče 
1976. Behem sveho trvanibyl časopis nekoli- 
krat vyznamenan, napr. zlatym odznakem Za 
obetavou praci UV Svazarmu, odznakem Za 
obetavou praci 1. stupne, titulem Vzorny 
kolektiv vydavatelstvi Magnet, Čestnym 
uznanim Hlavni političke spravy ČSLA, pri- 
čemž časopisu pripada i do budoucna mnoho 
ukolu v oblasti vedeckotechnicke revoluce, 
jichž se chceme zhostit stejne uspešne, jako 
ukolu v minulych letech. 

Jake jsou novinky, tykajici se časopisu, 
v letošm'm roče?. 

V lonskem roče jsme se rozloučili se 
,,starou u tiskarnou a prechazime do nove 
tiskarny na dokonalejši zpusob tisku-ofset. 
Novy zpusob sazby i tisku by mel zaru¬ 
čit dokonalou jakost i poslednich vytisku, 
ktere se vyrabeji. Co je však pro čtenare to 
nejpodstatnejši: vedeni tiskarny zaručuje, že 
každy mesic nejpozdeji do 5. bude časopis 
expedovan z tiskarny. 

Dalši novinkou je, že AR bude vychazet ve 
dvou radach - v rade A (12 x ročne, červena 
obalka, 40 stran) a v rade B (pro konstrukte- 
ry, 6x ročne, modra obalka, 40 stran); obe 
rady budou ve stejne uprave, budou se lišit 
pouze barvou obaiky a tim, že AR rady 
B bude monotematickym časopisem s obsa- 
hem, jaky mel Radiovy konstrukter (RK 
v roče 1976 již vychazet nebude). Doufame, 
že i čtenari oceni tyto zmeny jako zmeny 
k lepšimu; časopisy budou jakostnejši a bu¬ 
dou tak moći lepe plnit ukoly, uložene 
odbornemu tisku usnesenim strany o vedec- 
kotechnickem rozvoji (zasedani UV KSČ ze 
dne 14. a 15. kvetna 1974): „ . . . realizovat 
široky vzdelavaci proces pro urychleni vedec- 
kotechnickeho rožvoje, popularizovat vy- 
sledky vedy a techniky,. . ., podnecovat 
a pomahat jejich fozšifovani“. 

Pokud jde o naplh časopisu, pripravili 
jsme pro letošni rok nekolik novinek. Jednou 
z nich je „Škola merici techniky‘\ jejimž 
autorem je ing. J. Vackar, CSc., laureat st. 
ceny KG,z elektrotechnicke fakulty ČVUT. 
Škola merici techniky bude vychazet na 
pokračovani temef cely rok a bude ji možno 
z časopisu v vyjmout a skladat v navaznosti 
jednotliva pokračovani za sebou. 

Abychom mohli lepe poznat zajmy a 
okruh našich čtenaru, vypisujeme v AR 1/76 
čtenarskou anketu; vylosovani učastnici an- 
kety budou odmeneni hodnotnymi cenami. 
Prosime vas, abyste se ankety zučastnili v co 


nejvetšim počtu, aby ziskane vysledky byly 
co nejobjektivnejši. 

Pro nejmladši čtenare chystame soutež 
k XV.^ sjezdu KSČ. Podminky a prvni čast 
souteže najdete v AR 2/76 v. rubrice R15. 
Soutež bude dotovana hodnotnymi cenami. 

Take pravidelne rubriky doznaji nekolika 
zmen. Zmeny jsou zfejme již po prolistovani 
AR 1/76. 

V lonskem roče jsme označovali nektere 
prispevky titulkem „Overeno v redakci AR‘\ 
Tyto konstrukčni navody jsme realizovali 
v redakci a to presne podle autorova popisu 
v članku a uvedli jsme vždy i naše pripominky 
a zkušenosti ze stavby toho ktereho pristroje. 
V ročniku 1976 budeme v teto praxi pokra- 
čovat, Navic budeme označovat nektere kon¬ 
strukčni navody titulkem ,,Vyzkoušena za- 
pojeni“ a to tehdy, byl-li autorem popisova- 
ny a zhotoveny pristroj vyzkoušen, popr. 
zmeren v redakci. 

Letos bude take vyhlašen dalši ročnik 
konkursu AR - TESLAi Jeho podminky 
budou uverejneny v. AR 2/76. (Vysledky 
lonskeho ročniku konkursu jsou v tomto 
čisle)M v tomto pripade vas vyzyvame k co 
nejhojnejši učasti - pomozte nam tvorit naš 
časopis tak, aby byl odrazem toho, co je 
v elektronice u nas „naplni dne“. 

Zaverem jeste nekolik oznameni. Aby byl 
obsah časopisu co nejjakostnejsi, potfebiije- 
me obsadit volne misto redaktora; zada se 
vysokoškolske vzdelani, dobra znalost česke- 
ho nebo slovenskeho jazyka a pochopiteine 
i znalost elektroniky. Zajemci se mohou 
hlasit telefonicky na čislo redakce. 

Protože je o naše časopisy (AR rady 
A a B) velky zajem a nektera čisla byvaji brzy 
rozebrana, je vyhodne použit predplatne. 
Predplatne je u rady A (12 čisel ročne) na rok 
60 Kčs, na pul roku 30 Kčs, u rady B (6 čisel 
ročne) na rok 30 Kčs, na pul roku 15 Kčs. 

Do noveho roku pak prejeme čtenarum 
vše nejlepši, hodne pracovnich uspechu 
a spokojeny a plny život v miru. Tešime se, že 
se budeme opet pravidelne setkavat nad 
strankami AR. 

Vaše redakce 


Dve upozornem pro čtenare AR 
Redakce nezasila ani plankv, ani navodv 
jakychkoli konstrukci! 

Desky s plošnymi spoji, otištene v AR. Ize 
zakoupit nebo objednat (na dobirku) vy- 
hradne v prodejne Švazarmu v Praze 2, Vino- 
hrady, Budečska ul. 7, telefon 25 07 33. 


4 $^ 










w,w.w 




































Vstfic XV. sjezdu strany 


V ćele naši společnosti vrcholi usili o us- 
pčšne splneni zaveru XIV. sjezdu a současnč 
pripravy na konani XV. sjezdu naši Komu¬ 
nističke strany Československa. Je nezvrat- 
nou skutečnosti, že linii čtrnacteho sjezdu 
prijala a podporila obrovska vetšina pracuji¬ 
cich a že program XIV. sjezdu se stal 
programeru ćele naši socialisticke společ¬ 
nosti. 

Komunistička strana se mohla pri jeho 
uskutečnovani oprit o velkou iniciativu a pra- 
covni aktivitu delniku, družstevnich rolnikfi, 
inteligence i ostatnich vrstev obyvatelstva 
a je presvedčena, že i v nadchazejicim obdobi 
bude mit podporu širokych mas. Je tomu tak 
proto, že naše strana svou politikou -jejimž 
hlavnim smyslem je peče o blaho lidu - 
dusledne prosazuje zajmy socialismu a pra¬ 
cujicich, objektivne vyjadruje jejich potreby 
a tužby. 

Plneni programu XIV. sjezdu strany ve 
všech ,obIastech je vskutku pozitivni; dosa- 
vađni vysleđky potvrzuji, že politickoekono- ■ 
micka koncepce KSČ byla spravna a uspčšne 
obstđla. 

Rozhrani pate a šeste petiletky je charak- 
terizovano vysokou urovni vyrobnich sil naši 
zeme, dynamickym rustem ćele ekonomiky 
a z toho plynouđm vysokym životnim stan- 
dardem, pevnymi socialnimi a životnimi jis- 
totami. 

Hodne se toho u nas zmenilo. Mnohe, co 
se pred čtvrtstoletim zdalo jako pfepych, je 
dnes pro vetšinu lidi samozrejme. Jsme na 
tom dnes tak, že se mužeme klidne a bez obav 
merit s jinymi společnostmi ve svete, S temi 
mimo nas i u nas, s tim, co bylo a cd je. 
V dobach, kdy se bojovalo za lepši postaveni 
pracujicich, jsme poukazovali na ostry proti- 
klad jejich bednćho života a života prislušni- 
kfl jinych vrstev; tovarniku, velkych sedlaku 
na vesnici, živnostniku a obchodniku ve 
mčstech, Dnes na vesnici vidime, že jeji 
obyvate!e žiji nejen tak jako kdysi zamožni 
sedlaci, ale množi daleko lepe. Temer pred 
každou chalupou stoji auto. Nenajde se na 
vesnici pametnik, ktery by mohl rici, že by 
nektery sedlak, i ten velky, pobyl s rodinou 
čtrnact dni u more. Aby co chvili usporadali 
nejaky vylet. Vlastni auto mohl mit treba 
reditel zavodu, hotelier a podobne - ale dnes 
neni ani v jedne profesi auto vzacnosti, stejne 
jako zajezdy k mori a nakup hodnotnych veći 
ke zprijemneni života. 

Bohaty dnešek však nespadl z nebe, nedo- 
vedl nas k nemu žadny ,,automaticky vyvoj“, 
jak se snaži namluvit lidem odpurci socialis¬ 
mu doma i za hranicemi. Za všim, na co jsme 
dnes hrcli, na čem zakladame svou vysokou 
životni uroven, je nepfehledne množstvi 
liđske prace. 

Nemefime naši životni uroven podle počtu 
aut. Ale v zapadnich kapitalističkih zemich 
je to tak zvykem, a tak i tam podle počtu aut 
u nas zjistili, že se u nas velmi zvyšila životni 
uroven. Vysvetluji tim takć pro ne - jak nijak 
nepopiraji - neblahou skutečnost, že prave 
rostouđ životni uroven u nas’ziskava stale 
širši podporu lidovych mas poli tiče naši 
strany a vlady. Naš lid^,Komunističke strane 
Československa veri a podporuje jeji politi¬ 
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ku. Pod jejim vedenim'usiluje o ješte bohatši 
a krasnejši život pro všechny pracujici. 

Tato skutečnost zvlašte vynika ve srovnani 
s procesy probihajicimi v současnem kapita- 
listickem svete, jejichž dusledkem je inflačni 
vyvoj, rostouci nezamestnanost a socialni 
labilita. 

K priznivym vnitrnim podminkam, ktere 
jsou ovocem politiky naši strany, pristupuji 
i priznive mezinarodni podminky, ktere svou 
leninskou politikou miroveho soužiti vytva- 
reji zeme socialistickeho společenstvi v čele 
se Sovetskym svazem. Strana povede pracu¬ 
jici našich narodu i v dalŠich letech ke 
všestrannemu rozkvetu, bude zajišt’ovat na¬ 
dale dobre podminky pro život a praci našeho 
lidu, bez obav o zitrejši den, o svoji budouc- 
nost. Proto tćž všemožne usiluje o zabezpe- 
čeni svobody našim narođum, nezavislosti 
a bezpečnosti našeho statu. Hlavnim garan- 
, tem naši narodni a statni nezavislosti je 
pratelstvi a spojenectvi se Soyetskym svazem 
a ostatnimi bratrskymi socialistickymi 
zememi. 

Zprava o svolani XV. sjezdu vyvolala 
v naši zemi novou iniciativu, pracujici v đu- 
chu Provolani ustredniho vyboru KSČ, vlady 
ČSSR, Čstredni rady odboru a ustredniho 
vyboru SSM plni dalši zavazky, ktere uzavreli 
na počest teto vyznamne udalosti. Moralne 
politička jednota strany a lidu se prohlubuje 
a jejim vyrazem je nejen duvera pracujicich 
k politice strany, ale i jejich obetava prace 
pro společnost, nevidany rozmach iniciativy. 

A v tomto ovzduši duvery v politiku 
strany, v atmosfere politickych, ekonomic- 
kych, socialnich i pravnich jistot, v nichž žiji 
naši občane, se strana a jeji organy, všichni 
komuniste a s nimi i ostatni pracujici pripra¬ 
vu j i na XV. sjezd, ktery ustredni vybor KSČ 
švolal na 12. dubna 1976. 

Pracujici naši zeme se spontanne zapojili 
do priprav sjezdu predevsim tim, že zvyšuji 
sve pracovni usili, ridicese heslem VstricXV. 
sjezdu s čistym šttiem . Vyrovnali se s ukoly 
posledniho roku pate petiletky a tim celeho 
petileteho planu. 

Pro ćele predsjezdove obdobi je priznačny 
stale širši rozmach političke a pracovni akti- 
vity komunistu a ’všech pracujicich. Strana 
tuto aktivitu vita a vysoce ocenuje, nebof vi, 
že je to nezbytny pfedpoklad k tomu, aby 
mohla na svem XV. sjezdu vytyčit ješte 
smele jši perspektivy naši socialistickć společ¬ 
nosti. 

Jifi Kopecky 


TISKU JSME 


Čtvrtstolete vyroči je duvod nejen k oslave, 
ale i ke vzpominkam; k zamyšleni nad ttm, co 
bylo v uplynulem obdobi dobreho, co špatne- 
ho, zda jsme tento čas plne vyuiili, či zda bylo 
mozno udelat viče. 

Na strankach časopisu, a to i odbornych, se 
odrazisoučasny svet se všemisvymiproblemy 
společenskymi i technickymi; dvacet pet roč- 
niku časopisu tedy predstavuje podrobnou 
kroniku vyvoje jedne čtvrtiny stoleti. Malo - 
kterym z našich čtenaru dnes neco pripomina 
ndzev časopisu Čs. radiosvet, Radioamater , 


Čs. radio revue , ponejvyše snad spojitost 
s muzejnimi exponaty . Tyto časopisy u nas 
vychdzely pred rokem 2 945 a tešily se značne- 
mu zajmu souČasniku. Znamejši * jsou jiste 
i mezi mladsimi Čtenafi dva tituly - Elektronik 
a Kratke vlny. Tyto časopisy vychazely kratce 
po skonČeni druhe svetove valky a jejich 
spojenim vzniklo v r. 1952 Amaterske radio 
(jehož v poradi již 289. čislo mate prave pred 
sebou), ktere na rozdil odpredchozich časopi¬ 
su, sledujicich vetšinou pouze uspokojeni 
amaterskych a odbornych zajmu jednotlivcu, 
dostalo vyznamny společensky a politicky 
ukol: pomahat pri vytvareni silne jednome 
branne organizace - Svazarmu, od jehož 
založeni uplynulo take 25 let . 

Probirame-li se strankami prvniho ročniku 
časopisu z roku 2952, uvedomujeme si plne 
velky pokrok, jenž technika za tu dobu 
udelala; nektere konstrukce, tehdy dobre 
urovne, vyvolavaji dnes shovivavy usmev na 
našich tvarich. Současnč se však temer ve 
všech člancich a rubrikach promita i vyvoj 
ćele naši společnosti v uplynulych letech; 
tomu, kdo již prekroČil čtyricitku, se pri čteni 
vybavuji z pameti problemy, starosti i nade je 
tehdejši doby . 

Abyste si i vy pripomneli cestu, kterou 
radioamateri a elektronika vubec za minule 
čtvrtstoletj urazily, budeme v letošnim ročniku 
pod titulkem ,,Tiskli jsme pred 25 lety“ uvadet 
ve ikratce nektere konstrukce, čldnky , popr. 
Zpravy, otištene vprvnim ročniku AR. Porov- 
ndni se současnymi članky podobneho druhu 
vam pomuže uvedomit si a docenit velke 
zmeny, k nimž za tohoto obdobi došlo, 
a pokrok , jemuž jsme v každodennim živote 
postupne privykli a jehož vysledku bežne 
a zcela samozrejme využivame. 

Dnes se ješte zminime o lidech , spjatych 
s počatky Amaterskeho radia, a o samotnem 
časopisu všeobecne. Pripomehme si alespoh 
nekterd jmena autoru z prvniho ročniku; 
nekteri z nich piši do AR dodnes, napr. 
Miroslav Joachim, Zdenek Šoupal, jehož 
konstrukce v poslednim konkursu patrily 
k fiejlepŠim, ,,nestarnouci“ autor Slava Neča- 
sek, Miloš Ulrych; v redakčni rade dnes 
pracuje tehdejši ,,staly“ autor Kamil Donat; 
nekteri z prvnich autoru Amaterskeho radia 
dnes zastavaji vyznamne společertske funkce, 
napr. prof. ing. dr. Bohumil Kvasil, DrSc., 
prof. RNDr . J, Forejt, již jmenovany dr. ing. 
M. Joachim, ktery po dlouha leta zastupoval 
ČSSR v Mezinarodni telekomunikačni unii 
y Ženeve, a konečne dnes jiste neni amater, 
ktery by neznal dr. Jifiho Mrdzka } CSc., jehož 
predpovid pođminek byla otištena pod titul¬ 
kem ,,Ionosfera a CONDX“ na str. 42 
dvojčisla AR 1-211952 a jehož predpoveđ 
na letošni unorsi mažeteprečist i v tomto čisle. 
Zmihujeme-li se o lidech, stojicich u kolebky 
AR, nemužeme vynechat ani „otce AR'\ ing. 
Františka Smolika, ktery uspešne riđi časopis 
. po celych dvacet pet let jeho existence. 

Časopis sam vychazel zpočatku v rozsahu 
dvacet i čtyr stran, dnes jich ma čtyricet. 
Zatimco obdlka se nyni od p uvodni značne liši 
jak obsahovou ndplni\ tak grafickou upravou, 
system us po rađani obsahu Časopisu zustal 
podobny. Ndmety technicke časti AR se meni- 
ly jednak s vyvojem elektroniky, jednak s je¬ 
jim pronikdnim do ruznych oblasti lidske 
činnosti. V prvnim ročniku pochopitelne ne¬ 
najde te zminku o tranzistorech, čislicove tech- 
nice apod., tematika se krome toho omezovala 
vetšinou na uzkou oblast amaterske Činnosti: 
prijimact, vysilađ, popr . merici techniku. 
Teprve postupne se začaly v dalšich ročnicich 
objevovat čldnky a konstrukce napr. z oboru 
nf techniky (s nastupem Hi-Fi), televize 
a z aplikaci elektroniky v dalšich oborech, 
ktere se počaly ve velkem merit ku rozvijet po 
zavedeni vyroby tranzistoru. 

Na shledanou prište u nektere z konstrukci 
roku 1952 s krđtkym komentarem. 

-ng- 





V AR 11/75 jsme otiskli v plnem meni 
vyzvu ustredniho vfboru Svazarmu ČSSR ke 
zvfšeni aktivity a iniciativy všech svazarmov- 
skych kolektivu i jednotlivcu v predsjezdovem 
obdobf. Rozhodli jsme se, že zjistime, jaky 
mela tato vyzva mezi radioamatery ohlas 
a vyzvali jsme nektere radiokluby - a ttmto 
vyzyvame všechny os tat ni - aby nam zaslali 
k uverejnenlsvojezavazky k XV. sjezdu KSČ. 
V tomto Čisle zverejnujeme prvnl dva zavazky 
- zavazky radioklubu Strojobal z Olomouce 
a radioklubu Gottwaldov. 

Radioklub Strojobal OK2KYJ z Olomou¬ 
ce se zavazuje: 

+ Ziskame tri nove členy z rad mladeže. 

+ Na udržbe a zdokonalovani vlastni MTZ 
odpracujeme 600 hodin. 

+ Na dokončeni a udržbe vysilaciho stfedis- 
ka Pohofany odpracujeme 400 brigadnic- 
kych hodin. 

+ Provedeme rekonstrukci a revizi zavodni- 
ho rozhlasu v patronatnim podniku Stroj¬ 
obal, coz pfedstavuje pro podnik usporu 
asi 30 000 Kčs. 

Radioklub Gottwaldov se zavazuje: 

+ Zaktivizovat činnost kolektivni stanice 
OK2KGV s využitim vysilađho stfediska 
Kudlov. 

+ Svepomoci opravit krytinu stfechy na 
budove vysiladho stfediska a rekonstruk¬ 
ci' zabradli prodloužit životnost krytiny 
(hodnota 4600 Kčs). 

+ Uskutečnit generalni opravu vysilaciho 
a pfijimadho zarizeni, vybudovat nove 
antenni systemy (hodnota 3200 Kčs). 

+ Doplnit a zkvalitnit vvbaveni interieru 
všech. mistnosti stfediska, obnovit natery 
oken a dveri (hodnota 2400 Kčs). 

+ Uskutečnit naborove propagačni pfed- 
našky na školach k ziskani mladeže pro 
radioamaterskou činnost zejmena na ko¬ 
lektivni stanici OK2KGP pfi ODPM 
Gottvvaldov. 


ZASEDANI'USTREDNI RADY 
RADIOKLUBU SVAZARMU 

Hlavnim bodem programu jednani ustfed- 
ni rady radioklubu Svazarmu na fijnovem 
zasedani byl plan činnosti URRk Svazarmu 
na rok 1976. Po doplneni pfipominek jed- 
not!ivych členu rada plan schvalila. 

V dalši'm bode programu rada vyhodnotila 
prubeh souteže, vyhlašene na počest 30. 
vyroči osvobozeni naši vlasti Sovetskou ar- 
madou. Soutež byla velmi uspešna a URRk 
Svazarmu vyslovila poch'valu a pode kovani 
odboru KV za pfipravu a uspofadani teto 
vyznamne akce. 

Odbor VKV pfedložil keschvaleni vysled- 
kovou listinu zavodu Československy polni 
den 1975 a propozice tohoto našeho nejvet- 
šiho branneho zavodu na VKV na leta 1976 
až 198G,ktere odražeji současny stav rozvoje 
činnosti na VKV. Rada oba dokumenty 
schvalila. 

Na navrh odboru VKV fešila URRk .Sva¬ 
zarmu otazky spojene s vystavbou site VKV 
prevadeču a schvalila regulativ pro vy$tavbu 
teto site v ČSSR. 

Ustredni rada radioklubu Svazarmu byla 
informovana o praci Kontrolni odposlechove 
služby (KOS), ktera se v uplynulem obdobi 
zamerila zejmena na nezasilani soutežnich 
deniku z československych KV zavodu a sou¬ 
teži. V souladu s doporučenim KOS rada 
schvalila zastaveni činnosti stanicim 


OKlFCW na 3 mesice za nezaslanideniku ze 
šesti zavodu v letošnim roče, OK3KFO na 1 
mesic a jejimu VO OK3TCY na 2 mesice za 
nezaslani-deniku ze čtyf zavodu v roče 1975. 
Dale byla udelena dutka s vystrahou stanicim 
OK3KG\Y,'jejimu VO OK3CIO a OL9CCZ 
za tfi nezaslane deniky v letošnim roče. 

’ . Ing. M. Jiflk 

Telegrafist6 s perspektivou 
mistrovstvi Evropy 

Jednim z radioamaterskych sportu, vedle 
amaterskeho vysilani, honu na lisku, radio- 
amaterskeho viceboje, je i telegrafie, popr. 
rychlotelegrafie. Pravidelne se porađaji mis¬ 
trovstvi republiky v tomto sportu a českoslo- 
venšti telegrafiste uspešne reprezentuji 
Ustfedni radioklub ČSSR na každoročnich 
mezinarodnich zavodech o Dunajsky pohar 
v Bukurešti. 

Na letošnim jarnim zasedani IARU ve 
Varšave bylo rozhodnuto pofadat jednou za 
dva roky pravidelne mistrovstvi Evropy v te- 
legrafii. Uspofadanim prvniho mistrovstvi 
a pfipravou jednotnych evropskych propozic 
bylo povefeno Rumunsko. Tento sport tak 
dostal svoji perspektivu, ktera by mela zpu- 
sobit jeho dalši rozšifeni a rozvoj. 

V ČSSR se poslednich deset let souteži 
podle nezmenenych propozic ve tfech disci- 
plinach - pfijmu telegrafnich značek, vysilani 
telegrafnich značek na obyčejnem klici a vy- 
silani telegrafnich značek na poloautomatic- - 
kem klici (elbugu). Prijimaji se texty složene 
z 50 petimistnych skupin, zvlašf pismena 
a zvlašf čislice. Od každeho tempa se pfijima- 
ji dva texty, zavodnik je pfepisuje hulkovym 
pismem a hodnoti se dve nejvyšši rychlosti, 
kterč pfi jal. Vysilaji se rovnež texty složene 
z petimistnych skupin, zvlašf čislice, zvlašf 
pismena, každy po dobu 3*minut. Hodnoti se 
nejen rychlost, ale i kvalita vysilani. Do 
celkoveho hodnoceni se započitava vysledek 
z pfijmu a jeden vysledek z vysilani (zučastni- 
li se zavodnik obou disciplin vysilani, počita 
se mu lepši dosaženy vysledek). 

Souteži se ve tfech kategoriich - do 15 let, 
od 15 do 18 let a nad 18 let, muži a ženy 
dohromady. 

Mezinarodni zavody o Dunajsky pohar 
maji ponekud odlišne propozice a souteži se 
navic v pfijmu a vysilani smišeneho textu (tj. 
pismena, čislice a interpunkčni znamenka 
dohromady) a otevfenehb anglickeho textu. 
Podle techto rumunskych propozic budou 
pravdepodobne navrženy i jednotne evrop¬ 
ske propozice, ktere hodlame od roku 1977 
zavest i u nas. 

O rozvoj a vispešnou reprezentaci v tele- 
grafii pečuje federalni odbor telegrafie. URK 
CSSR. Pracuje v tomto složeni: Vedouci 
odboru statni trener telegrafie URK ing. 
Alek Myslik, OKlAMY, MS, zastupce ve- 
douciho a trener zalohy reprezentačniho 
družstva ing. Miroslav Rajch, OK2TX, 
ustfedni rozhodči Magda Vikova, OK2BNA, 
ing. Pavel Vik, OK2NA, Oldfich Burger, 
OK2ER, Adolf Novak, OK1AO, a Jozef 



Obr. 1 . Zaslouiily mistr sportu Tomdš Mi- 
keska , OK2BFN, ziskal na poslednim Dunaj - 
skem poharu dve bronzove medaile 


Komora,OK3ZCL. Odbor zpracovava kon- 
cepčni materialy rozvoje a rozšifovani tele¬ 
grafie, zajišfuje reprezentaci ČSSR v tomto 
sportu a pripravuje vetšinu federalnich akci -*■ 
mistrovstvi ČSSR, kontrolni zavody a sou- 
stfedeni reprezentantu. Peče o reprezentanty 
je jeden z hlavnich ukolu odboru a na 
pfiprave reprezentačniho družstva se trvale 
systematicky pracuje. Vširšinominaci repre¬ 
zentantu pro rok- 1976 je 10 zavodniku, 
dalšich 5- popf. viče mladych nadejnych 
telegrafistu tvofi perspektivni zalohu, ktera 
se pfipravuje zaroven s reprezentanty. Kaž- 
doročne se uskutečni dve tydenni soustfedeni 
s kontrolnimi zavody, dalši dva samostatne 
kontrolni zavody a mistrovstvi ČSSR. Mezi¬ 
narodni zavody o Dunajsky pohar se pofada- 
ji obvykle v unoru v Bukurešti. Pro reprezen- 
tanty se žajišt’uji treninkove texty na magne- 
tofonovych pascich a dalši pomucky. V širši 
nominaci pro rok 1976 jsou tito zavodnici: J. 
Hruška, OKlMMW, P. Havliš, OK2PFM,T. 
Mikeska, OK2BFN, ZMS, J. Nepožitek, 
OK2BGR, P. Novak, OK2PGF, J. Vilčeko- 
va, OL5AOR, P. Vanko, OK3TPV, a mladi 
P. Grega, G. Komorova, J. Lokaj, R. Helan, 
M. Gordon, J. Korfonta, P. Matela, a M. 
Čech. 

V ČSSR neni zatim telegrafie tak rozšire- 
nym sportem a nema tak širokou zakladnu 
zavodniku, aby se mohl v ćele Šifi uskutečnit 
propracovany system souteži od mistnich 
a okresnich souteži pfes krajske pfebory až 
po narodni mistrovstvi a mistrovstvi ČSSR. 
Obe komise narodnich radioklubu ČSR 
a SSR se v podstate teprve vytvafeji a hledaji 
svoji cestu - posleze by mely byt vykonnym 
a realizačnim organemcelehosystemu soute¬ 
ži. Zatim je snaha uspofadat v letošnim roče 
alespoft nekolik krajskych preboru - pfipra¬ 
vuje se pfebor Prahy, Stfedočeskeho kraje, 
Jihomoravskeho kraje a Severomoravskeho 
kraje, a možna, že se pfidaji i dalši. 

Podrobne propozice telegrafie a smemice 
a pokyny pro porađani jednotlivych typu 
souteži mužete ziskat u kterehokoli z vyjme- 
novanych členu federalniho odboru telegra¬ 
fie, popf. primo na URK ČSSR v Praze.. 

Vykonnost našich reprezentantu v telegra¬ 
fi! je zatim slibna a vefime, že bychom mohli 
na Dunajskem poharu v unoru v Rumunsku 
obhajit druhe misto, ktere jsme tam Ioni 
vybojovali. A to by byIo i dobrym pfislibem 
pro bližici se prvni mistrovstvi Evropy. -tx- 

Vystavka mČHcfch pfistroju 

Prođe j na OP TESLA v Pardubicich, o kte¬ 
re jsme vas informovali v interview s jejtm 
vedoucim,s. P. Horakem,v AR 11/75, uspo- 
fadala v patek 24. fijna jednodenni vystavku 
nejnovejšich meficich pfistroju, vyrobku n. 
p. TESLA Brno. Dalo by se fici, že prodejna 
sama je trvalou vystavou vyrobniho sorti- 
mentu n. p. TESLA Brno, s kterym ma 
dobrou spolupraci a společny sdruženy socia- 
listicky zavazek. Ve vyloze prodejny OP 
TESLA v Pardubicich najdete cely sortiment 
meficich pfistroju, vyrabenych v Brne. Dne 
24. fijna k tomu všemu pfibyl akvizični 
autobus n. p. TESLA Brno, ve kterem meli 
navštevnici vystavky možnost shlednout 
i nektere nove merici pfistroje, ktere pfijdou 
v letošnim roče na trh. A s. Jirak, vedouci 
tuzemskeho odbytoveho oddeleni, se s. P. 
Pourem z exportniho oddeleni zde byli pfi- 
praveni žodpovidat technicke i obchodni 
dotazy, tykajici se vystavovanych vyrobku. 
Fotografie nekterych vystavovanych pfistro- 
ju najdete na 2. strane obalky. Vystavku 
shledlo behem jedinčho dne temef 300 
navštevniku. ^ -amy- 
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Vysledky konkursu AR-TESLA na nejlepii 
amaterske konstrukce roku 1975 

V seđmem ročniku konkursu jsme tentokrat mohli oproti dfivejšim letum zaznamenat vetši 
učast: do konkursu se pfihlasilo 38 autoru s 45 konstrukcemi. Opet se však opakovala situace 
z minuleho ročniku - maly zajem konstrukteru a tim i malv počet prispevku do kategorie la; 
proto komise, hodnotici konkurs, rozhodla neudelit prvni a druhou cenu v teto kategorii 
a z pnslušnych častek byly odmerieny dalši konstrukce z ostatnich kategorii. 

Komise ve složeni ing. Jaroslav Klika, predseda komise, ing. Frant. Smolik, zastupce 
pfedsedy komise, ing. Jifi Vackar, CSc., Kamil Donat, Miroslav Dudek, Luboš Kalousek 
a ing. Pfemysl Engel - členove komise, rozhodla po jednani dne 29. 10. t. r. o umisteni 
konstrukđ a o jejich odmeneni takto: 

Kategorie Ia 

1. cena neudelena 

2. cena neudelena 

3. cena Stavebnice nf zesilovače (Cab) 


500,- poukazka na zboži 


Kategorie lb 

1, cena neudelena 

2. a 3. cena sloučeny - poukazky rozdeleny takto: 
Repetitor (Hošek) 

Jednoduchy zkoušeci stroj (Janda) 

Identifikator tranzistoru (Kellner) 

Univerzalny vf merač (Urda) 

Zdroj 12 V (Chaloupka) 

Kategorie II 

1. cena Laboratorni mefici pfistroj (Zuska) 

2. cena Konvertor pro VKV (Klabal) 

3. cena Jakostni souprava (Navratil) 

3. cena Regulator pro altematory (Šoupal) 

Premie ve II. kat. 

Pfevodnik napeti-kmitočet (Kyrš) 

Synchronizator k diaprojektu (Pavelka) 

Kategorie III 

1. cena Generator funkci (Fulin) 

2. cena RC souprava (Otys) 

RC souprava (Svička) 

Stavebnicovy pfijimač/?C(Matička) 

3. cena Alfanumerička klavesnice (Hyan) 

Premie ve III. kat. 

Osciloskop (Novotny) 

Barevna hudba trochu jinak (Kellner) 

Svetelne tablo (Cenek) 

Vybaveni autodrahy (Koza) 

Tematicke ukoly AR 

1. Vf mefici pristroje (Šoupal) 


350- pouk. 
350-pouk. 
350,-pouk. 
350,-pouk. 
100,- pouk. 

2 000,- v hotovosti 
1 500 - pouk. 
1 000,- pouk. 
1 000 - pouk. 

1 000,- pouk. 
400,- pouk. 

3 000,- v hot. 
1 000,- v hot. 

300,~ pouk. 
1 000,- v hot. 
300 - pouk. 

1 000 - pouk. 

2 000,- pouk. 

500,- pouk. 
500,- pouk. 
500,- pouk. 
400,- pouk. 


1 000 - v hot. 
1 000,- pouk. 
1 000,- pouk. 
1 000 - pouk. 


2. TransceiverTRAMP (Novak) 

3. Doplnek meficiho pracovište (Gavora) 

Tematicke ukoly n. p. TESLA 

1. Televizni sledovač signalu (Valčik) ^ 

2. Generator mfiži (Horaček) 

3. Mefič IO (Honzik) 

4. MeriČ ZO(Sedlicky) 4 

Autori ocenenych konstrukci byli již o vysledcich informovani. Dekujeme všem za učast 

a blahoprejeme vitezum. Jako v minulych letech, i letos budeme postupne uvefejnovat vetšinu 
konstrukci v prubehu celeho roku, a to v AR fady A, popf. B, s podtitulkem ,,Z konkursu 
AR-TESLA“. , 

Pro letošni rok počitame opčt s vypsanim konkursu; s podminkami se budete moći seznamit 
ve druhem Čisle AR fady A. 

Redakce 


1 500,- pouk. 
1 000- pouk. 
1 000,- pouk. 
500,- pouk. 


Elektronika v lekarstvi 


Možna, že nektefi sportovni fanouškove 
již vedi, že-v Praze existuje Vedeckovyzkum- 
ne pracovište vrcholoveho sportu ČSLA. 
Jeho ukol spočiva v pomoći vrcholovym 
armadnim sportovcum. Za timto učelem jsou 
na pracovišti odbornici nejružnejšich profesi. 
Je zde fyziolog, biochemik, psycholog a pri- 
praveno je tu i misto pro specialistu v oboru 
biomechaniky. 

Všechny tyto vedecke.pracovniky zajimaji 
nove formy prace se sportovci. Vzali si za 
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ukol zkvalitnit a zpfesnit dosavadni vysledky 
ve svych oborech a k tomu jim pomaha mimo 
jine i elektronika. Pracovište je vybaveno 
mnoha modernimi elektronickymi meficimi 
pfistroji. Proto již pri vzniku vedeckovy- 
zkumneho pracovište byl kladen duraz na 
zfizeni technicke skupiny se zamefenim ze- 
jmena na lekafskou elektroniku aplikovanou 
ve sportovnim lekarstvi. Behem pomerne 
kratke doby byl vypracovan projekt pojizdne 
psychomotoricko-biochemicke laboratofe,. 
Laboratof byla nyni dokončena v n. p. Avia 
Ivančice. Je umistena ve dvou specialnich 
navesech pro tahače TI48. Laboratofe tak 
mohou za sportovci i na ta nejodlehlejši mista 
jejich treninku. 


Biochemicka laboratof umožnuje analy- 
zovat vydechovane plyny pri ergometrickych 
testech a jina bežna biochemicka vyŠetfeni. 

/Ve fyziologicke časti laboratore lze mimo 
jine telemetricky mefit tepove a dechove 
frekvence a delat ergometricka vyšetreni na 
ergometru tuzemske vyroby. Psvchomotoric- 
ka laboratof je umistena ve druhem navesu. 
Zde se mefi sila na dynamometrickem kresle 
a lužku. Dale mohou byt v teto laboratori 
provadeny nektere psychologicke testy. Je tu 
take nejduležitejši čast laboratofe, maly sa- 
močinny počitač, ktery zaznamenava a statis- 
ticky zpracovava namefene vysledky pfimo 
pri mereni. Tento počitač je ridiđm centrem 
laboratore. Aby jeho operater mel pfehled 
o činnosti na jednotlivych pracovištich, je 
v obou navesech instalovana prumyslova 
televize. Ve vozech je dokonala klimatizace, 
zaručujici laboratorni podminky nezavisle na 
počasi. 

Laboratof nema ješte svou konečnou po- 
dobu, neustale se modernizuje, zpfesnuji 
a rozšifuji se mefici metody. Touto praci se 
zabyvaji v současne dobe dva inženyfi. Radi 
by ziskali jeste kolegu se slaboproudou pru- 
myslovkou, mladistvym elanem a zajmem 
o vec. Podnetu k zamyšleni a realizaci je 
velmi mnoho. O zabezpečeni fadneho chodu 
celeho vedeckovyzkumneho pracovište se 
ma starat jeste zasobovač. Zatim i tuto praci 
vykonavaji oba technici. Potykaji se zejmena 
se zajišt’ovanim materialu pro technickou 
skupinu. Mnohe již pfekonali a tecT jenom 
čekaji, zda se najde nejaky stfedoškolak, 
ktereho bavi cestovani, jednani s lidmi a za- 
roven ma zajem o techniku. Po prevzeti již 
zavedenych konexi by mohl ukazat, co umi. 

Naše pracovište je pracovište mladych Iidi. 
Všichni delame svou praci se zajmem a vefi- 
me, že pomužeme našim sportovcum tak, aby 
byli spokojeni zrovna tak, jako jejich pfizniv- 
ci. Technici již davno vedi, že empirie 
mnohdy pomohla udelat skok vpred v pokro- 
ku, ale seriozni vedecka prace ve spojeni 
s praxi krači vpred vytrvale. Chteji-li spor¬ 
tovci dosahovat stale vyššich a vyššich uspe- 
chu, musi jejich treneri pracovat na vedecke 
bazi. A jak je videt, i zde se uplatnuje 
elektronika stale vetši merou. 

Kdo by potfeboval podrobnejši informa- 
ce, muže zavolatpo 16. hod. telefonem 2198 
linku 49 243 dr. Žara nebo linku 49 482 ing. 
Doležal. Velmi radi zodpovime dotažy, tyka- 
jici se naši prace. -LD- 



Pojizdna laborator 




Prosil bych o Informaci, 
kterou potFebujl pri 
stavbš osciloskopu 
z AR 7/72: co je to za 
vstup v čćsti „časovš 
zakladna a horizontalni 
zesllovač" na konden¬ 
zatoru 5 uF a kam ]e 
možno pflpojlt vnšjšf 
synchronlzact (F. Jano- 
vec, Brezno). 


Vstup na kondenzatoru 5 pF je vstup pro synchro- 
nizaci časovš zškladny. Tento vstup je propojen 
s vystupem z potenciometru 5 kQ na obr. 1. Spina- 
čem Ize tento spoj rozpojit a vnšjšl synchronizačnl 
signšl pak privšdčt na kondenzator 5 pF na obr. 3. 

Dšlal Jsem si barevnou hudbu podle AR, 
pFfstroj však nemohu dohotovlt, protože 
jsem nevyFešll uapokojlvš problšm, čim 
natHt žšrovky, aby barva byla stšlš 
a nepšlila se. ,,Odbornfci“ z prode)ny 
Barvy-laky Jsou bezradnf. Nemužete ml 
poradlt? (L. Burgel, Prerov). 

Jednim z možnych zpusobu barvenl žšrovek je 
postup, uvedeny v AR 11/75 v rubrice ,,Jak na to". 
Pokud nškdo z našich čtenšfu znš jiny postup, af je 
tak laskav a napiše nšm do redakce-informaci hned 
otiskneme. 

Prosim o poskytnutf udaje kapaclty kon¬ 
denzatoru Cj v zapojenf barevnš hudby 
z AR 6/75 (J. Hromšdko, Žamberk). 

* Vhodnš kapacita kondenzatoru je 680 pF, jak 
je to v člšnku uvedeno. Použije-ii se kondenzator 
s vštšf (menšt) kapacitou, posune se hranice prenš- 
šenšho pšsma smšrem k dolnim (hornim) kmito- 
čtum. Vhodnou kapacitu Ize podle subjektivniho 
pršni vyzkoušet zkusmo. 


V AR 1 /75 jsme uverejnili jako dopis mšslce dopis 
našeho čtenšre s pfipommkami k rozbočovacim 
zšsuvkšm. Vyrobce rozbočovacfch zšsuvek nšm 
jako odezvu na dopis zasial toto sdšlenf: 

„Rozbočovacf zšsuvky 5323-13 jsou vyršbeny 
v souladu s čs. normami, majiudelenouznačku ESČ 
a pri jejich použivšni neni porušena bezpečnost, 
trebale je v jednš zšsuvce pripojena tšze na levou 
dutinku a v druhš zšsuvce na pravou dutinku." 

Dopis podepsal htavni konstruktor zšvodu Elek- 
tro-Praga ing. Karei Nejedly. 

Dopis ponechšvame bez komentšre, chteli by- 
chom pouze pripomenout z ustanoveni čs. norem, 
že nulovy nebo nutovaci vodič se mš pripojit vždy na 
pravou dutinku ph pohledu zpfedu. Toto ustanoveni 
se však podle normy vztahuje pouze na zšsuvky 
v pevnOm rozvodu, za nčž nelze ovšem považovat 
rozbočovaci zšsuvky! 


Protože bšhem doby prišlo do redak'ce velmi 
mnoho dotazu, tykajicich se zapojeni zesilovače 
ACC-10W z RK6/72, zasial nšm autor spršvne 
zapojeni tohoto zesilovače s upravami, kterš si 
vyžšdalo použiti novych polovodičovych prvku. Po¬ 
pis zapojeni zesilovače a jeho činnosti je v RK 6/72 
v textu na str. 21, 22. Zapojeni zesilovače se všemi 
upravami je na obr. 1. 


Dšle prosime, abyste si opravili chybu v člšnku 
o barevne hudbš z AR 8/75, str. 302. Na žšrovkšch 
neni 120 V, jak je uvedeno v člšnku, ale 156 V 
(220/V2)". Budou tedy ponškud prežhaveny. 


Obracfm se na všs se žšdostf o zaslšni 
desek s plošnyml spoji H 60 a H 61. 
Kromš toho bych potfeboval poradlt, jak 
nalnstalovat priji mač Riga (+ p6l na 
kostre) do auta F 125 P (-p6l na kostFe), 
chci-li k jeho napšjenf použft akumulator 
v autu (E. Volek, Olomouc). 

Redakce nic neprodšvš a nezasilš ani desky 
s ploŠnymi spoji. Ty je možno koupit nebo objednat 
na dobirku v prodejnš Svazarmu, Budečskš 7, Pra- 
ha-Vinohrady. 

Pokud jde o prijimač do auta, je pfedevšlm velmi 
nevhodnš použivat v autš prijimač s feritovou antš- 
nou. ktera spolehlivš ,,chytš" všechny rušicf signšly 
jak z auta, v nšmž je prijimač použivšn, tak i z okol- 
nich vozu. Pokud jde o nesouhlas polarity napšjeci- 
ho napštl na kostre, bylo by možne napšjet pfijimač 
s kladnym pblem napšjeciho napšti na kostre z aku¬ 
mulatoru v autš, kterš mš zšporny pćl na kostre - 
musime si byt ovšem zcela bezpečnš jisti, že žšdnA. 
uzemnšnš čšst prijimače nepFijde do styku s kostrou 
vozidla - col neni tak jednoduche napr. u anteny, 
Išpe "rečeno u svodu antšny, jehož stlnšni je pripoje¬ 
no jak na kostru vozidla, tak na kostru (šasi) 
pFijimače. Oddšlovat obš ,,zemš" kondenzštorem 


Organizace SSM v n. p. TESLA Lanškroun nšs 
upozornila, že tuner VKV se zesilovačem, ktery byl 
v AR 8/75 na str. 286 v člšnku o veletrhu ZENIT na 
obr. 5 , neni vyrobkem n. p, TESLA Bratislava, ale že 
jeho autorem je amater F. Plfva z n. p. TESLA 
Lanškroun. Omlouvšme se za nespršvny udaj jak 
autorovi, tak i skupinš SSM n. p. TESLA Lanškroun. 


Dostali jsme tšž žadost našeho všrnšho čtenšre 
z Polska, Andrzeje Szeja, ul. 1. Maja 5, 41-600 
Svvietochlovice, POLSKA, ktery nšs prosi, abychom 
uverejnili toto oznšmenf: rad by si dopisoval rusky 
nebo nšmecky, pri'p. i česky nebo slovenskys nškym 
z ČSSR. Je mu 27 let a zajfmš se o dalkovš ovlšdšni, 
elektroakusticke pristroje, všeobecne užitečnš pFf- 
stroje, nejruznšjšl mšrici pFistroje atd. Nabfzii vymš- 
nu technickš literatury, disponuje literaturou z obo¬ 
ru polovodičovych prvkči, nabizi vymšnu polovodi- 
čovych prvku, dokumentace atd. 


, Magnetofon „RITM-301" 

V Permi začali Ioni vyrabet kazetovy 
đvoustopy magnetofon III. tridy „Ritm- 
301“, ktery byl zkonstruovan na bazi modelu 
,,Vesna-306“. Vaha puvodniho modelu byla 
zmenšena; novy pristroj ma mekke snimatel- 
ne držatko, ktere Ize rychle nahradit dlou- 
hym remenem pro prervašeni magnetofonu. 
K novemu modelu je možno pripojit repro- 
duktor. Navic je magnetofon vybaven dalko- 
vym ovladanim, jehož kabel je 4 m dlouhy. 
Magnetofon ma univerzalni napajeni a je 
osazen 12 tranzistory. Skrinka je z trvanlive- 
ho polystyrenu černe barvy. Pristroj ma 
hmotnost 3,6 kg a v roče 1976 jich vyrobi 
zavod 15 000 kusu. 

Podle Tiskoveho zpravodajstvi Čs.-sovetske 
obchodni komory -Ba - 

Racionalizace je prostredkem zvyšovani 
efektivnosti hospodareni nejen u nas, ale 
i u prednich zahraničnich vyrobcu. V lon- 
skem roče zavedla znama firma Varta do 
vyroby novou radu startovacich olovenych 
akumulatorovych baterii pro automobily; 
deset typu nove rady nahrazuje 35 dosud 
vvrabenych typu stareho provedeni. Použi- 
tim novych materialu (nadoba z polypropyle- 
*nu) a zmenami konstrukce (nove vyvody, 
zatky apod.) se značne zlepšily vlastnosti 
baterii. Polypropylen ma velmi dobre mecha- 
nicke vlastnosti a odolnost vuči všem chemic- 
kym vlivum, ktere mohou pri provozu v auto¬ 
mobilu jSrichazet v uvahu (benzin, olej, tuky 
i myđ prostredky), pričemž pruhledne steny 
nadoby usnadnuji kontrolu množstvi elek¬ 
trodu. 

Redukovanim počtu typu pri současnem 
zlepšeni jakosti vyrobku se dosahne znač- 
nych uspor jak ve vvrobe, tak pri distribuci 
vyrobku. 

Tiskoveinformace VARTA - jb~ 


Dny n. p. TESLA Rožnov v prodejnČ 
Radioamater 

V rijnu byla usporadana v pražske prodej- 
ne Radioamater v Žitne ulici mala vystavka 
s nazornymi panely a nekterymi aplikacemi 
polovodičovych součastek vyroby TESLA 
Rožnov. Po dobu vystavky (14 dni), o kterou 
byl mezi navštevniky prodejny Radioamater 
trvaly zajem, podaval veškere informace 
o vystavovanych i ostatnich vyrobcich ing. 
RoubaHk z n. p. TESLA Rožnov. -amy- 







RUBRIKA PRO_ 
NEJMLADŠI ČTEMARE 



Až bude venku snčžit nebo pršet a nebude 
se proto moći uskutečnit vylet vašeho pionyr- 
skćho oddilu, mužete vy, mladi radiotechnici, 
navrhnout ostatnim nahradni program. Na- 
hradni nemusi znamenat horši - pripravte si 
proto pro tento pripad otazky (radio)technic- 
ke sazky. 


Technickš sazka 

Na lavice ve tride nebo v klubovne.položi- 
te čtvrtky formatu A4 tak, aby je mohl každy 
z učastnikCi hry obejit. Na každou čtvrtku 
napišete čislo tak, aby bylo zrejme, v jakem 
poradi je treba čtvrtky obchazet, Dbejte, aby 
se cesta pokud možno nikde nekrižila. Shro- 
maždište pro všechny ucastniky hry volte 
v rohu mistnosti, odkud je nejbliže k archu 
sčisleml. ‘ 

Na každou čtvrtku papiru pripravte jeden 
ukol: mfiže to byt napr. urČit nčjakou rozme- 
rove malou součastku, buđ ve skutečnosti 
nebo z nakresu, fotografie, identifikovat 
určity obvod nebo odpovedet na nejakou 
slovni otazku apod. U každeho ukolu vypište 
tri odpovčdi (z nichž pouze jedna bude 
spravnš) a označte je jako tipy v sazce 
jednotkou, dvojkou nebo nulou. 

Každy soutežici potrebuje sazenku a tuž- 
ku. Postupne obchžzi jednotlive archy s otžz- 
kami a poznamenava si svoje tipy spravnych 
odpovedi. Organizatori posilaji na ,,trasu“ 
pionyry tak, aby se u žadne ze čtvrtek 
nemohla vytvorit diskusni skupinka, ktera by 
tipovala společne. 

Zavčrem tipy všech sazkaru vyhodnot’te 
a oznamte všem spravne odpovedi. U tech 
otazek, na nčž vetšina mela špatny tip, se 
trochu pozdržte a vysvčtlete spravnou odpo- 
veđ pončkud podrobneji. Davejte pouze 
pozor na to, aby ukoly nebyly prfliŠ obtižne - 
chceme preče ostatni pro radiotechniku zis- 
kat, a ne je odradit! 

Nejprve si hru vyzkouŠejte sami. K nasle- 
dujicim otazkam určete spravnou odpoveđ 
na tiketu, ktery vystrihnete a vyplneny 
(spravnou odpoveđ označte križkem) zašlete 
nejpozđeji do 15. unora 1976 na adresu 
Ostredni dum pionyru a mladeže J. F., 
HavliČkovy sady 58, 120 28 Praha 2. Do 
levćho rohu obalky napište heslo „Technicka 
sazka“. Vylosovani tri uspešni lustitele bu- 
dou odmčneni ,,darkovym baličkem“ sdrob- 
nymi elektrotechnickymi součastkami. Pod- 
statnejši než vyhra je však (podle našeho 
nazoru), že si ovčffte svoje znalosti. 

Až budete pripravovat technickou sazku 
pro. vaš pionyrsky oddil, bude vyhodnejši, 
použijete-li mišto kreseb pnmo součastky - 
to v tomto vzorovćm pripade my bohužel 
udčlat nem&žeme. 


1. Jaky vysledny odpor ma obvod podle obršzku? 

1 je 1 460 Q 

2 Ry\e 440 Q jqq 
. 0 A, je 1 260 Q 



s. 680 

2. Polovodičova dioda se v AR označuje: 

1 -Kh 


44 




3. Na obršzku je zakreslen: 

1 bzučžk na stejnosmčrny proud 

2 bzučžk na strtdavy proud 
0 elektricky prerušovač 



4. Obržzek je symbolem: 

1 spinače 
' 2 tlačitka 
0 kontaktu rel6 


5. Ze zakreslenych součšsti bys mohl ve sva dflnč 
sestavit (Fje magnet): 
t prfstroj k broušeni žiletek 
2 sluchštko 

0 kondenzštorovy mikrofon 


11. Soutžžnfm vyrobkem současnćho ročniku 
o nejlepši zadany radiotechnicky vyrobek je v 1. 
kategorii: 

1 poplašna sirena 

2 zkoušećka tranzistoru 
0 korekčnl pfedzesilovač 

12. Na obr. je: 

1 trioda (elektronka) 

2 stabilizačnl vybojka 
0 pentoda (elektronka) 



1 dvojity el ektro I yticky kondenzator 



6. Obvodem na obr. prochazl proud: 
IlOOmA 
2 neprochšzl 
0 150 mA 


25 


3M9 


4.5 V 


-— 

- 8 - 


10 

L 

' 1 - 1 ' 

4jF 1 

1 © 


'— (==3 — 


15. Označeni ,,E 14“ znameni: 

1 rozmčr objlmky žarovky ..migrion" 

2 transformžtorovć plechy 
s prufezem 14 cm 2 

0 zžvitnik 0 0 14 mm . 

16. Na obr. je: 

1 Fez plošnym tranzistorem 

2 umfstdnl zdifky na desce s plošnymi 
spoji 

0 fez vykonovou diodou 


7. Schematickž značka na obr. znćizorrtuje: - 
1 elektrolyticky kondenzator 
s promšnnou kapacitou 
' 2 značka neexistuje 
0 elektrolyticky kondenzator, jak se znači 
v američka literature ' 





17. Na obr. je: 

1 monostabilni klopny obvod 
i 2 nf zesilovač se dvčma vstupy 
0 zapojenf nema smysl 


+ U 


’cc 



1 kfemfkovy tranzistor 

2 germaniovy tranzistor 

0 zastara I y typ elektronky 

10. Citat z časopisu ABC ć. 4/1974: ,,Tyto charakte- 
ristiky tranzistoru jsou zavćrečne pro oba pfe- 
chody“. 

1 tranzistor ma jen jeden prechod 

2 mš byt použit vyraz ,,zavšrna“ 

0 zavčrečnd charakteristika je pro každy 
pfechod jina 


1 kontrolni poslebh pb snimani 

2 rych!6 pfevtjenl vpravo 

0 kontrolni poslech nahravanćho signalu 






Kupon 



19. Hybridn( zapojenl televizoru znamena: 

1 jsou použity vyhradnć tranzistory 

2 jsou použity prevažna integrovanć 
obvody 

0 jsou použity vakuovć i polovodičovć 
aktivni prvky (elektronky a tranzistory) 
v optimalnim pomšru 

20. QTH Praha v radioamaterskćm provozu 
znameni: 

1 mohu zprostfedkovat predani zpravy do 
Prahy 

2 pfesny čas v Praze je ... hodin 

0 moje stanovišta je v Praze 

21. Angličan J. L. Đaird byl: 

1 prukopntk v oboru televize 

2 vynaiezce telefonu 

3 telegrafista z lodi Titanic, ktery marna 
volal o pomoć ršdiem 


Đarevny kćd součćstek 

Na nekterych součastkach (odpory, kon¬ 
denzatom, diody) se v zahraniči již delši dobu 
a u nas v posledni dobe použiva barevny kod. 
Protože jsme dostali mnoho dotazu, jak takto 
označene součastky určit, uverejnujeme ta- 
bulku barevneho značeni pro odpory a kon-" 
denzatory. Protože se AR netiskne zatim 
v barvach, vyžaduji nasledujici informace 
o barevnem značeni trochu fantazie - aby- 
chom lušteni hodnot odporu a kondenzatoru 
usnadnili, dame vam tip: Radioklub UDPM 
Julia Fučika vydal (a to v dostatečnem 
množstvi) barevne kartičky s kodem, ktere 
zašle na požadani každemu čtenari rubriky 
Rl5^ Pište na adresu: Radioklub UDPM JF, 
Havličkovy sady 58, 120 28 Praha 2. 

Nekolik vysvetlivek k tabulce: odpory 
maji obvykle tri až čtyri barevne proužky. 
Proužky jsou na tčlisku odporu umisteny 

1. čfeice nasobitel 


2. Čistice toLennce 

8arevny kćd kondenzatoru a odporu 


z leveho kraje teliska - to proto, aby je 
nebylo možno čist opačnym smerem. Presto 
se muže stat, predevšim u miniaturnich sou- 
častek, že nebude možno presne určit, z ktere 
strany je treba barevny~ kod čist. Bude-li 
tomu tak, pokuste se uvažit obe rhožnosti. 
Tak napr. je-li prvni proužek zlaty nebo 
stribrny, držite odpor^ obracene, nebot* tyto 
barvy nejsou pro prvni proužek nikdy uplat- 
neny. Ma-li odpor tri proužky, tzn. je-li 
proužek, značici toleranci, vynechan, ma 
odpor toleranci 20 % a určit spravne poradi 
jak čist proužky je velmi obtižne. 

Priklad . Na odporu jsou barevne proužky 
červeny, fialovy, žluty. Podle tabulky je tedy 
prvni čislice 2, druha 7, nasobitel je 10 000, 
odpor by tedy mohl byt 270 000 Q. Budeme- 
li čist proužky z druhe strany, bude prvni 
proužek 4, druhy 7, nasobitel 100, odpor 
bude 4700 Q. Nezbude, než odpor zmerit 
nebo porovnat s jinym. Nebo: barvy jsou 
hnčda, fialova, červena. Odpor pak muže byt 
1700 nebo 270 Q. ,Protože 1700 Q neni 
' v bežne vyrabene rade, je zrejme, že odpor 
bude 270 Q. 

Kondenzatorv jsou značenv obdobne. maji 
však na pravem kraji teliska ještČ jeden, 
pripadne dva proužky. Tyto samostalne 


proužky označuji provozni napeti konderfza- 
toru ve stovkach voltu. Neni-li možne označit 
napeti jednim proužkem (napr. 1200 V), 
použivaji se proužky dva a odpovidajici 
udaje se sčitaji. Alespon jeden priklad: na 
kondenzatoru jsou vedle sebe proužky mod- 
ry, šedy, oranžovy (na levem okraji) a žluty 
proužek na pravem okraji. Kondenzator ma 
kapacitu 68 000 pF, toleranci 20 %, provoz¬ 
ni napeti max. 400 V. 

Televizor ,,SADKO-305“. 

V Novgorode byl Ioni pripravendo vyroby 
TVP III. triđy ,,Sadko-305 u . Je osazen 
elektronkami a polovodičovymi součastka- 
mi, uhloprička obrazovky je 50 cm; od typu 
,,Sadko-303“ se novy model liši vnejši upra- 
vou, ktera je symetricka. Je umistčn na 
pohyblivem stolnim podstavci. Ovladaci 
knofliky jsou na ozdobnem panelu nad obra- 
zovkou. Zvukovy system je pod obrazovkou. 
Pri konstruovani pristroje se takč počitalo 
s možnosti umistit jej na podlaze. Rozmery: 
485 x 365 x 600 mm, vaha 27,5 kg. 

Podle Tiskoveho zpravodajstvi Čs.-sovetske 
obchodm komory -Ba~ 

Novy TVP „Rubin 730“ prijima barevne 
a černobile vysilani na kteremkoli z 12 
kanalu metroveho a 40 kanalu decimetrove- 
ho pasma. Ma barevnou obrazovku s uhlo- 
pričkou 67 cm a s vychylovacim uhlem 110°. 
Citlive ovladani umožfiuje prelađovat pro- 
gramy lehkym dotekem na kontaktech na 
predni stene prijimače. 

Podle Tiskoveho zpravodajstvi Čs.-sovetske 
obchodni komory -Ba - 

b 

Vystavka v UDPM JF 

Ustredni d&m pionyru a mladeže Julia 
Fučika pripravil na zaver roku malou vystav- 
ku vyrobku svych členu. Vysledky prace 
členu ' sedmi radiotechnickych kroužku 
UDPM JF pro narodni soutež o zađany 
radiotechnicky,vyrobek a pro soutež Integra 
1975 si mohli navštevnici prohlednout i vy- 
zkoušet funkci jednotlivych vyrobku. 

Vysledek prace (celoročni) mladych ra- 
diotechniku od deviti do devatenacti let byl 
pekny: v pracovne radioklubu napočital po¬ 
zorni navštevnik temer 160 vyrobku. -z/i- 
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Obr. 1. Vystavka vyrobku radiotechnickych kroužku ()DPM JF 



Obr . 2. Vyrobky charakterizovala i dobra vnejši uprava 
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Ochrana označovania * 
radiotechnlckych sučiastok 



Pozor na KY130 

Pred časem se v obchodech objevila nova 
dioda KY130, určena pro proud 300 mA 
a ružna provozni napeti. Je použita i ve 
vybornem sitovem zabieskovem zarizeni Me- 
chanika SB-235, pri jehož použivani jsem 
prave objevil jeji zajimavou vlastnost. 

Za bourky se do sitoveho vedeni pri 
nedalekem uderu blesku naindukovala velmi 
kratka napet’ova špička a ze zarizeni se žačalo 
kourit. Pri prohlidce by1o zjišteno, že se 
prehratim prerušil omezovaci odpor. Zavada 
se zdaia jasna -proražena dioda. Pri kontrole 
ohmmetrem jsem však zjistil, že dioda je 
v porađku. Po zdlouhave kontrole všech 
součastek jsem se však preče jen k diode 
vratil, nebot’ jina součastka nemohla poruchu 
zpusobit. Diodu jsem zkusil vymenit a blesk 
pracoval bezvadne. Dioda se tedy zachovala 
zcela neobvykle - pri velmi malych napetich 
pracovala spolehlive, pri napetich blizkych 
provozmmu se proražela, zkrat však po 
sniženi napeti sam zmizel. 

Proto* použijete-li tyto jinak velmi dobre 
diody v obvodech, kde se mohou objevit 
napefove špičky, pozor! Nechovaji se tak, 
jako diody rady KY700, u kterych jsme znali 
jako poruchu jen pruraz nebo prerušeni. 

F. Zđlesky 


Tranzistory KF173 v TV konvertoru 
podle AR č. 8/1969 

Z nejruznejšich koncepđ konvertoru pro 
prijem II. programu TV se mne nejviče 
osvedčila konstrukce ing. M. Vančaty z AR 
č. 8, ročnik 1969. Tento konvertor je pomer- 
ne jednoduchy, nenaročny na konstrukci 
i uvadeni do chodu a je velmi dobre reprodu- 
kovatelny. 

Pokusne jsem tento konvertor osadil čs. 
kfemikovymi ,tranzistory KF173 a dospčl 
jsem k prekvapivemu zjišteni. Prestože vy- 
robce uvadi mezni kmitočet kolem 550 MHz, 
nekolik nahodne vybranych kusu naprosto 
spolehlive kmitalo na 750 MHz, což byla 
horni hranice pfeladitelnosti meho vzorku 
(kmitočet kontrolovan vlnomerem TESLA 
BM 335), Domnivam se však, že i tento 
kmitočet leži jeste pod hranici možnosti 
uvedeneho tranzistoru. 

Vysledky s konvertorem osazenvm tran- 
zistory KF173 byly naprosto shodne jako 
s tranzistory typu AF 139 neboGF507. Navic 
se uplatni dobre vlastnosti kremikoveho 
tranzistoru. 

Uprava je velmi jednoducha. Postači zrne- 
nit polaritu napajeđho zdroje a upravit pra- 
covni bod oscilatoru a smešovače odpory R x 
a Rt tak, aby kolektorovy proud tranzistoru 
oscilatoru byl asi 10 až 12 mA (pri menšini 
proudu oscilator vysazuje) a smešovače asi 3 
až 6 mA. Doporučuji nahradit odpory R x 
a Rt trimry a nastavit pracovni bodv indivi¬ 
dualne, 

U konvertoru se mi osvedčila jeste jedna 
uprava; uzemnil jsem začatek vinuti vazebni 
civky L$. U všech vzorku se jakost prijimanć- 
ho obrazu i zvuku podstatne zlepšila, 

Domnivam se, že dobrych vlastnosti čs. 
kremikoveho tranzistoru KF173 Ize využit 
i v jine oblasti techniky UKV, nejen pouze 
pri konstrukci konvertoru pro IV. a V. TV 
pasmo. J. Langweii 
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Pri praci s niektorymi radiotechnickymi 
sučiastkami (tranzistormi, usmernovacimi 
diodami, Zenerovymi diodami, elektrolvtmi 
a pod.) sa ich označenie Tahko a rychlo zotrie. 

Jedno z možnych opatreni je novy, ešte 
čitatelny napis Tahko prestriekat’ bezfareb- 
nym lakom (napr. spray LAK NA NABY- 
TOK). Po uschnuti vrstva slušne odolava aj 
nasilnemu pokusu o zoškrabanie (napr. 
nechtom). 

M. Sviđa 


Univerzalni skladovš krabice 
na drobnć součastky 

Jako zakladni material pro skladovou kra- 
bici Ize použit papirovou krabici od pojistek, 
určenych pro proudy 6 až 25 A, ktera se 
bežne vyhazuje do odpadu. Natreme-li ji 
acetonovym popr. syntetickym lakem, je 
dostatečne mechanickv pevna, prepažkv jsou 
barvou slepeny a současrie i chraneny proti 
mechanickemu poškozeni (samozfejme 
v mezich danych tloušt’kou a pevnosti nateru 
a papiru použite krabice). 

Tyto skladove krabice Ize dobre použit 
tam, kde je treba uskladnit na malem prosto¬ 
ru mensi množstvi ruzneho drobneho mate- 
rialu, tedy i v dilne amatera. 



Obr. 1. Celkovy pohled na skladovou krabici 


Ruznobarevnym naterem nebo slovnim 
popisem Ize snadno označit uloženy material; 
pfilepenim vika jedne krabice na dno jine Ize 
vytvaret sestavy nekolika krabic na sebe 
navazujicich. 

Rozmery krabic jsou: delka 230 mm, širka 
120 mm, vyška 52 mm, maximalni počet 
prihradek 50. 

Pohled na hotove krabice je na obr. 1. 

F. Švec, člen ČSVTS 


Jednoduchy a učinny regulator 
k nabiječi 

Pri nabijeni menšich akumulatoru, zvlašte 
olovenych, je treba nabiječi proud vhodne 
regulo vat. Uvažoval jsem o fešeni z AR 
č. 12/69 na str. 445. Navrhovane kondenza- 
torv se mi však do nabiječe nevešly a samo- 
statny regulator jsem zavrhl. Zkonstruoval 
jsem proto regulator skutečne maly, ktery se 
mi do nabiječe bezpečne vešel. K regulaci 
jsem použil tlumivku (obr. 1.), ktera ma pet 
sekci vinuti s vyvedenymi odbočkami. Jadro 
je z vyprodejniho vystupniho transformato¬ 
ru; širka stredniho sloupku 20 mm, vyška 
svazku 30 mm (tedy prurez 6 cm 2 ), plechv 
skladany stfidave. Vinuti ma 5 x 90 z dratu 





220V/50Hi 
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o 0 0,6 mm CuL, celkem 450 z. Prepinač 
jsem použil vyprodejni, keramicky, se šesti 
polohami. Musi snest trvale proud 0,7 A/ 
/220 V pro nabiječ sproudem 10 A. Mužeme 
zvolit i mene odboček, regulace však bude 
,,hrubši“. Popsany regulator vyhovi i pro 
nabiječ menšiho vykonu. 

' F. Lenk 


Sifovy zdroj k prijimači Riga 


V AR č. 6/75 byl na strane 210 otišten 
sit’ovy zdroj k prijimači Riga. 



Pro stejny učel jsem pred časem navrhl 
a vyzkoušel. jednodušši i levnejŠi zapojeni 
podle obr. 1. Zdroj se plne osvedčuje již 
jeden rok pri dennim provozu. Použil jsem 
transformator se sekundarnim vinutim 24 V/ 
2 W, určeny puvodne pro svetelne indikačni 
jednotky, pouzivane na panely rozvodnych 
zarizeni. K- dobre stabilizaci plne postači 
vnitrni odpor transformatorku. I bez použiti 
vyhlazovaci kapacity neni v poslechu patrny 
rušivy brum. Kondenzatory 4,7 nF a 10 nF 
odstrahuji brum pri ladeni v pasmu SV (musi 
byt použity kondenzatory s dobrou izolaci!). 
Pres svou nezvyklost se toto zapojeni opravi 
du osvedčilo. 

P. Hercik 


PoznAmka k čldnku 
„Moderni napajeci zdroj“ 
v AR č. 3/75 

Popsany zdroj je velmi moderni koncepce 
a využiva novych polovodičovych prvku. Pri 
zvolenem zpusobu jišteni však neni vykono- 
vy tranzistor chranen pred pretiženim. 

Pri zkratu vystupnich svorek je napeti 
mezi kolektorem a emitorem vykonoveho 
tranzistoru rovno plnemu usmernenemu na¬ 
peti. zdroje (podobny stav muže vyvolat 
i pripojeni kapacitni zateže). Tranzistor Tj 
musi byt vybran tak, aby toto napeti bezpeč¬ 
ne vydržel. Potrebny vykon, ktery pri zkratu 
na vystupu musi tranzistor 7? rozptylit pri 
nejvetšim proudu a napeti Ize odhadnout asi 
na 560 W. Tento vykon samozfejme tranzis¬ 
tor; Ti nesnese. 

Jednu z možnosti, jak odstranit uvedeny 
nedostatek, uvadi v dodatku k članku redak- 
ce AR. Uprava spoČiva ve zmenšeninejvetši- 
ho odebiranćho proudu na rozsazich pro 
vyšši napeti. Tato uprava je bežna i u profe- 
sionalnich zarizeni; prepinani velikosti maxi- 
malniho odebiranćho proudu byva spraženo 
s prepinanim desitek voltu. Dalši možnosti je 
dostatečne dimenzovat vykonovy stupeh, což 
je finančne značne' naročne a po technicke 
strance nepriliš elegantni. 

Oprava, ktera dovoluje využivat dobrych 
vlastnosti stabilizatoru i pri vvššich vystup- 
nich napetich, je na obr. 1. Pokuđ je napeti 






Obr. 1. Zapojeni vypmac\ pojistky 

mezi kolektorem a emitorem tranzistoru T 2 
nižši, než je součet Zenerovych napeti diod 
Du Di, Di, neteče proud odporem /? 3 a tran¬ 
zistor Ti neovlivnuje činnost stabilizatoru. 
Začne-li pracovat proudova pojistka^ ktera 
je současti obvodu MAA723, zvetši se napeti 
mezi kolektorem a emitorem tranzistoru T 2 
a diody D\, D 2 , a D 3 začnou vest proud. 
Ubytkem napeti na odporu /? 3 se otevre 
tranzistor Ti a tim se uzavre dvojice tranzis¬ 
toru Ti a Ti. Vystupni napeti stabilizatoru 
poklesne temef na nulu a do zateže teče jen 
proud, protekajici odporem /? 3 . Tento stav je 
trvaly, protože ,,uzavrenim“ stabilizatoru se 
zvetši napeti na tranzistoru T 2 na usmernene 
napeti zdroje. 

Činnost obvodu Ize zrušit napriklad rozpo- 
jenim tlačitka 77, Vysledna charakteristika 
stabilizatoru je zrejma z obr. 2. Usmernene 



Obr. 2. Zatezovaci charakteristika upravene- 
ho zdroje 


napeti je v obrazku označeno Ua, vystupni 
napeti U v y St , ubytek na tranzistoru T 2 jako 
Ut>, /max je maximalni odebirariy proud, 
zkratovy proud je 7 zk . 

Nevyhodou teto pojistky je nutnost použi- 
vat tlačitko, chceme-li obnovit činnost stabi¬ 
lizatoru po pretiženi, popf. vypne-li pojistka 
zdroj, je-li na vystup zapojen kondenzator 
o velke kapacite. Potrebujeme-Ii pracovat 
s kapacitni zateži, nastavime prepinačdesitek 
voltu nejprve nulu a pak postupne zvyšujeme 
napeti na požadovanou velikost. Tento zpu- 
sob nabijeni kondenzatoru je vhodnejsi, než 
prerušeni činnosti pojistky tlačitkem 77. 

Deska s plošnymi spoji je na obr. 3. 


Pouzite součastky 

ft 4,7 kQ, TR 151 

ft 10 kQ, TR 511 

Di, Ch, Ch 1N270 

Ti, Ti KF 504 


L. Grygera, A7. Kralova 


Usporna Indikace napšjeciho 
napiti pro baterlove pristroje 


Zapojeni Ize využit napr. u tranzistoro- 
vych prijimaču, konvertoru pro prijem tele- 
vize, u mericich pristroju s bateriovym napa- 
jenim, ruznych spinaču atd. Indikačni obvod 
je zapojen podobne jako v članku Jana 
Hajka (ST č. 3/75), v nemž jsou však použity 
zahranični polovodičove součastky a dout- 
navka se zapalnym napetim 90 V, ktera 
rovnež neni na našem trhu. Pokusil jsem se 
realizovat zapojeni s našimi součastkami. 

Vetšina bateriovych pristroju ma tak ma- 
lou spotrebu, že je energeticky neunosne 
indikovat napeti žarovkou. Značne uspory 
energie dosahneme, použijeme-li k indikaci 
doutnavku zapojenou podle obr. 1. Napeti 
baterie, ktere chceme indikovat a jež muže 
byt v rozmezi 6 až 14 V, je vedeno pres trimr 
2,2 kQ, kterym Ize menit delku intervalu 
mezi jednotlivymi bliky doutnavky od stale- 
ho svitu až asi do čtyr bliku za minutu; pri 
nastaveni nejdelšiho intervalu mezi jednotli- 
vymi bliky dosahneme nejvetši uspory ener¬ 
gie. Zapojeni pracuje jako relaxaČni oscila- 
tor. Napeti ze sekundarniho vinuti prevodni- 
ho transformatoru je vedeno na diodu, kte- 
rou se usmerni, a pres odpor 22 kQ se jim 
nabiji kondenzator 1 pF. Dosahne-li napeti 
na tomto kondenzatoru .zapalneho napeti 
doutnavky, doutnavka se rozsviti, ale opet 
zhasne, jakmile se kondenzator pres dout- 
nayku dostatečne vybije. Tento cyklus se 
opakuje. Transformator vyhovi temer ,jaky- 
koti s prevodem 1:15. Namisto použiteho 
tranzistoru Ize vyzkoušet i jine s podobnymi 
parametry. 

Spotrebv, jake bylo dosaženo se zahranič- 
nim tranzistorem a s doutnavkou 90 V, jsem 
nedosahl; s naši bežnou doutnavkou 120 V, 
ktera se dodava do obchodu (s vo!nymi 
vyvody, bez objimky a bez ochranneho odpo¬ 
ru), byla nejmenši spotreba 2 až 3 mA podle 
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zvoleneho napeti (mereno DU10 na rozsahu 
12 mA). Tato spotreba však myslim pro 
vetšinu použiti vyhovi. 

M. Neužil 


Prodlouženi doby života 
televiznt obrazovky 

Mnohdy mužeme ušetfit naklady na novou 
obrazovku v TVP, zvetšime-li žhavici prikon 
stare obrazovky. Obvykle se napaji žhaveni 
obrazovky ze zvlaštniho transformatoru, kte- 
ry musime navinout. 


ke zdroji ancdoveho napštl 



Obr. 1. Priihavem obrazovky v TVP 
Orchidea 


JednoduŠši je preklenout žhavici obvod 
elektronek TVP (krome žhaveni obrazovky) 
vhodnymi odpory. Pridavny proud, ktery 
odpory ,,obchazi“ ostatni eIektronky, pfižha- 
vi obrazovku. Odpor vypočitame z Ohmova 
zakona; napf. pro zvetšeni žhaviciho proudu 
o 30 mA (10 %) u obrazovky s nejbežnejšim 
žhavenim 6,3 V/0,3 A a pri napajeni nape¬ 
tim 220 V bude 


R = 


220 - 6,3 
0,03 


- 7 120 Q. 


• R 



Obr. 2. Priihavem obrazovky u TVP $ dio- 
dou ve zhavicim obvodu 


Vykon na odporu vypočitame jako součin 
napeti na odporu a protekajiciho proudu: 

P= (220 - 6,3) 0,03 = 6,42 W. 

Použijeme nejbližši odpor z normalizova- 
ne rady, tj. 6,8 kQpro jakekolizatiženi, vetši 
než 6 W. Na obr. 1 je uprava žhaviciho 
obvodu TVP Orchidea podle tohoto prikla- 
du. Pridany odpor je označen R. Potrebuje- 
me-li prižhavit obrazovku v novejšim TVP 
s diodou ve žhavicim obvodu, použijeme 
odpor vypočitany podobnym zpusobem 
a pripojeny podle obr. 2. 

V. Koza 



Vykonovy lithlovy člćnek 

Kompaktni elektrochemicky zdroj osmi- 
nasobneho vykonu oproti bežnym suchyni 
bateriim je članek, sestavajici z lithiove 
anody, uhlikove elektrody a roztoku organic- 
kych soli v anorganickem elektrolytu. Che- 
mickym rozpadem roztoku na uhlikove elek¬ 
trode a oxidaci lithiovć anody se uvolni 
značna električka energie. Napeti člšnku 
(4 V) je po dobu jeho života velmi stalć. 
Vyrobek vyvinula firma GET Laboratories. 

-sn- 

Radio, Fernsehen, Elektronik č. 16H4 
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František Kyrš 

Specialni poiadavky , problemy patentove čistoty a jine duvody vedou k trvalemu zajmu 
o nove systemy konverze A/Č, jejichz uplatneni je mozno hledat v nejruznejsich odvetvich 
soudobe elektroniky. Jednim z nich je i metoda „charge balancing“ fy Keithley Instruments, 
kterd ma mnoho společneho se systemem dvoji integrace. 


Zakladem obou systemfi je integračni 
princip - nabijeni a vybijeni jednoho kon¬ 
denzatoru. Oba jsou vhodne pro relativnč 
pomaly prevod. Pro lepši orientaci si oživme 
Činnost prevodniku s dvoji integraci, jehož 
zakladni schćma je na obr. 1. Na tomto 
obrazku vstupni napČti U^, pripojene na 
vstup konvertoru, pusobi v prvni Časti pra- 
covniho cyklu zvčtšovani vystupniho napeti 
integratoru 

Uri i ^> d '= u ** — 

ir 


RC 


Strmost napefove ,,pily“ na vystupu inte¬ 
gratoru je v tomto intervalu tedy proporcio¬ 
nalni vstupnimu napčti, kteremu je proto 
primo umernć i vystupni napeti integratoru 
na konci stabilniho časovćho intervalu 0 až 
T\. V okamžiku ti (viz obr. 1) je vstupni 
napeti nahrazeno zdrojem referenčniho na¬ 
pčti U n i opačne polarity. Kondenzator 
C se nyni vybiji do stavu U c = Uto (počatečni 
podminka). Delka intervalu T 2 jižneni stabil¬ 
ni, zavisi na vstupnim napčti U v jak mužeme 
dale odvođit, vyjdeme-li z podminky 
U t2 = 0, kdy plati 


Un - 


1 


RC 


! U n , dt = 0 . 
ti 


Z obr. 1 vyplyva že t 2 - r, — T 2 . Proto 

Po došazeni z prvni rovnice 
Ti 


U 


V*l 


RC 


= a 


ref 


t 2 

RC * 


integrator 



_ x »1 

- 

4b. 


a/ 

\ 

\ 

\ 

U *2 


b) 

Obr . 1. Zakladni schema prevodniku s dvoji 
integraci (a) a prubeh vystupniho napeti 
integratoru v bodu M (b) 
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Obr. 2. Zakladni blokove schema prevodniku 
„charge balancing“ 


t 2 = a 


vs( 


Ti 

U, 


«/ 


( T\, U ni - konstanty). 

Tedy T 2 = kU Vit , doba trvani intervalu T 2 je 
proporcionalni vstupnimu napeti. Vzorkova- 
nim intervalu T 2 hodinovymi impulsy je 
možno ziskat digitalni obraz vstupniho ana- 
logovčho napeti U^. Princip dvoji integrace 
umožnuje zpracovat vstupni signal oboji 
polarity, což jsme pro jednoduchost neuva- 
žovali. 

System vyvaženych naboju - charge ba- 
lancing, dale jen CB - využiva rovnčž nabije- 
cich a.vybijecich intervalu, avŠak pončkud 
odliŠnym zpusobem. Zcela jinak probiha 
početni cyklus. Blokovč schema prevodniku 
CB je na obr. 2. Nabijeci interval trva tak 
dlouho, dokud najsčti na vystupu integratoru 
nedosahne stanovenć prahove velikosti. Po¬ 
tom je skokove ziskan kompenzačni proud, 
odvozeny od vstupniho proudu. Ten pak riđi 
vybijeci interval, jehož ukončeni je limitova- 
no druhym prahovym napetim komparatoru. 
Hodinove impulsy jsou zavadčny do čitače 
pouze pri pripojeni referenčniho signalu 
k integratoru. Pred podrobnejšim popisem 
funkce prevodniku si uveđme, že z principial- 
nich duvodu muže zpracovavat pouze signaly 
jedne polarity (napr. kladne). 

Pri zahajeni pracovniho cyklu je proudovy 
spinaČ rozpojen a na integrator je priloženo 
pouze vstupni napeti U^. Protože integrator 
pracuje jako invertujici, je jeho vystupni 
signal zaporny, pričemž nabežna strmost je 
(stejne jako u systemu dvoji integrace) pro¬ 
porcionalni vstupnimu napeti. Když bude na 
vystupu integratoru napeti prahove velikosti, 
určenč obvodem komparatoru, meni vystup 
komparatoru skokove svoji uroven, což zpii- 
sobi mimo jine otevreni hradla, ovladajiciho 
pristup hodinovych impulsu do čitače. Sou- 
ČasnČ meni stav klopny obvod, kterym je do 
vstupniho obvodu zavađen konstantni (za¬ 
pom^) referenčni proud. Ze symbo!u součto- 
veho obvodu na obr. 2 vyplyvč, že na vstup 
integratoru je nyni žavadčn rozdil vstupniho 
a referenčniho proudu. Referenčni proud je 
volen tak, aby byl v absolutnim meritku vždy 
vetši, než maximalni možny vstupni proud, 
takže rozdil obou proudu zaručuje, že se po 
sepnuti proudoveho spinače zvetši vystupni 
signal piloviteho prubehu integratoru do 


kladnych urovni. Když pak vystupni signal 
integratoru prekroči druhou prahovou uro¬ 
ven komparatoru, prechazi jeho .vystup zpet 
na puvodni uroven a proudovy spinač se 
rozpoji. 

Prevodni perioda je definovana určitym 
zvolenym počtem hodinovych impulsu, ktery 
je systemovou konstantou, vyplyvajici z na- 
vrhu prevodniku. Naproti tomu počet impul¬ 
su, ktere byly behem cyklu uloženy do čitače, 
je promenny a je proporcionalni vstupnimu 
napeti - reprezentuje tedy čis!icovy vystup 
konvertoru. 

Pro lepši predstavu užijme popisu prubehu 
vystupniho napeti' komparatoru za ruznych 
vstupnich podminek podle [1]. Predpoklada- 
me zvoleny počet hodinovych impulsu v cyk- 
\u N c = 2 000, referenčni proud / rcf = 1 mA, 
vstupni odpor = 2 kQ. Pfiložime-li na 
vstup prevodniku male napČti, napf. 1 mV, 
bude vstupni proud velmi maly (0,5 pA). 
Potom se vystup integratoru meni velmi 
pomalu od nuly do zapornych hodnot (obr. 
3a). Pfipoji-li se pak na součtovy obvod po 
pfichodu hddinoveho impulsu zđroj I Tt u vy- 
stup integratoru mnohem rychleji „nabiha“ 
do kladnych hodnot (/ re f /vsi)- Predpokla- 
dejme zatim, že druha prahova uroven kom¬ 
paratoru je 0 V. Tato uroven je tedy velmi 
rychle prekročena a s nasledujicim hodir.o- 
vym impulsem (jak si popišeme dale) dochazi 
k rozpojeni proudoveho spinače - k tomuto 
okamžiku se na obr. 3a vztahuje bod B. Již 
z definice prevodniku CB vyplyva, že prite- 
kajici naboj mezi body A-B musi byt roven 
odtekajicimu naboji meži body B-A'. Je-li 
tedy I TZ i - 1 mA, /„ t - 0,5 pA, musi byt 
pomer doby rozepnuti proudoveho spinače 
k jeho sepnuti roven 2 000:1. V tomto pri'pa- 
de odpovida vstupnimu napeti 1 mV obsah 
čitače 1. 

Uvažujme dale vstupni napeti dvojnasob- 
ne (2 mV), obr. 3b. Potom A« = 1 pA, če- 
muž odpovida dvojnasobna strmost „z^por- 
ne“ hrany impulsu integratoru, pričemž 
,,kladna“ hrana zustava prakticky stejna 
(4 = 0,9995 mA v prvnim, 0,09990 ve dru- 
hem pripade). Z toho vyplyva dvojnasobny 
počet impulsu v cyklu a tedy stav čitače 2. 

ZvlaŠtnim pripadem z hlediska vystupu 
integratoru je situace pri vstupnim napeti 
1 V, kdy Ast = 4 = 0,5 mA. Potom maji obč 
nabežnć hrany stejnou strmost - vysledkem 
je symetricky signal trojuhelnikoviteho pru- 
bčhu, obr. 3c. Jeden cyklus obsahuje 1 000 
impulsfi. 

Konečne pri vstupnim napeti 1,999.V je 
4st =? 0,9995 mA a prubeh vystupniho napeti 
integratoru je podle časove osy v zrcadlovem 
pomeru v6či signalu pri U ^ = 1 m V, Bude-li 
U* = 2 V, nemuže se vystupni signal inte¬ 
gratoru zmenšit k nule (4 je rovno nule nebo 
kladne) a početni cyklus je preplnen. 



Obr . J. Symbolicke vyjadreni prubehu vy- 
stupniho napeti integratoru (obr. 3c ma vzhle- 
dem k obr. 3a a b jine časove meritko); vystup 
integratoru pri vstupnim napeti 1 mV (a), 
2 mV (b), 1 V (c) a 1,999 V (d) 




Obr . 4. Zjednodušene 
schema prevodniku CB 


je obtižnejši potlačeni rušiveho napčti sifove- 
ho kmitoČtu a jeho harmonickych (vyšši 
požadavky na vstupni filtry). 

Fa Keithley overovala funkčni vlastnosti 
sveho prevodniku dele než dva roky v. multi- 
metru Modeli 167 s vystiipem na tiskarnu. 
V současne dobe nabizi novy multimetr 
(Modeli 168) pro mereni odporu, ss a st 
napeti a proudu, ktery je vybaven automatic- 
' kou volbou rozsahu. 
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Povšimneme si ješte, že stredni hodnota 
napeti na vystupu integratoru se pri zvetšova- 
ni napeti U nt od nuly do 2 V posouva od 
kladnych do zapornych velikosti. Duvod je 
zrejmy - nabežna hrafia od okamžiku pre- 
kročeni nulove urovne konci po uplynuti 
jednoho hodinoveho impulsu. 

Dostavame se nyni k obr. 4, s jehož 
pomoći si již mužeme popsat zjednodušene 
obvodove usporadani prevodniku tohoto 
typu. Obrazek sam ukazuje jeho hlavni 
prednost, ktera spočiva v eitremni jednodu- 
chosti? Aktivnim prvkem integratoru je ope- 
račni zesilovač. Diky jeho velkemu zesileni 
a zpetnovazebni siti je bod A udržovan na 
prakticky nulovem potencialu. Vstupni od- 
por prevodniku je tedy určen odporem R it 

Zrejme unikatni je rešeni komparatoru. 
Tento obvod musi mit dve prahove urovne 
a tedy určitou hysterezi, ktere se v klasickych 
konstrukcich dosahuje kladnou zpetnou vaz- 
bou, což často prinaši ruznć problemy. 
Zvlaštnosti svstemu charge balancing je 
možnost použit na tomto miste jednoduchy 
operačni zesilovač bez zpetne vazby. Hyste- 
reze se dosahuje čislicovym zpfisobem, což 
častečne vyplyva již z predchoziho popisu. 
Prahova uroven komparatoru se potom voli 
shodna pro kladny i zaporny smysl napeti 
vystupu integratoru - jedinou možnosti z hle- 
diska symetrie je uroven 0 V. 

Čislicovy blok se sklada z klopneho obvo- 
du J-K, invertoru, hradla a dvou diod. 
Predpokladejme, že vystup Q klopneho ob- 
vodu ma uroven log. 0, Q == log. 1. Pri 
Q = log. 0 je hradlo pasivni, na čitač nepri- 
chazeji žadne impulsy. Protože Q = log. 1, 
teče pres D 2 proud I nt . Tim je však uzavfena 
dioda D\, takže do bodu A (obr. 4) referenčni' 
proud neteče. Predpokladejme, že se vystup- 
ni signal integratoru zmenši do zapornych 
hodnot. Jakmile napeti prekroČi prahovou 
uroven (tedy 0 V), objevi se na vystupu 
komparatoru skokem signal kladne polarity, 
čimž ma vstup J uroven log. 1 a vstup 
K uroven log. 0. Nasledujici hodinovy impuls 
preklopi obvod J-K, čimž dochazi k aktiviza^ 
ci hradla a pruchodu hodinovych impulsu do 
čitače. Současne nyni teče pres D\ (Di je 
•uzavfena) referenčni proud z integratoru. 
Dosahne-li vystupni signal integratoru znovu 
0 V (prahove hodnoty), tentokrat pri pre- 
chodu do kladnych urovni, prechazi vystup 
komparatoru znovu do zapornych hodnot, 
což funkčne odpovida stavum J = log. 0, 
K = log. 1. S dalšim hodinovym impulsem 
prechazi Q na uroven log. 0, Q na log. 1. 
Hradlo je znovu pasivni a referenčni proud je 
od integratoru odpojen. Časovy interval mezi 
skokem napeti na vystupu komparatoru a ho- 
dinovym impulsem, pusobicim preklopeni 
obvodu J-K, je čislicove ziskana hystereze 
systemu. Vzhledem k volnobežnosti čislico- 
veho bloku je možno stanovit maximalni 
možnou presnost (rozlišovaci schopnost) 
prevodniku ± 1 digit. 

Ve srovnani s nejrozširenejšim sysfemem 
prevodniku A/Č -system dvoji integrace - je 


možno videt prednost popsaneho rešeni pre- 

devšim v jednoduchosti a prumernych poža- [2] Georg, O .; Digitale Messtechnik. 

davcich na tolerance současti, nedostatkem ATM + Messtechnische Praxis 3/75. 





MM436 


Ing. M. Arendšš 

V RK 5/1975 bylo uverejneno zapojeni a popis činnosti noveho integrovaneho obvodu 
TESLA , MAA436. V tomto članku jsou prehledne uvedeny aplikace tohoto obvodu 
v regulačntch a jinych zafizenich. 


Obvod MAA436 se hodi, pro každou 
tyristorovou či triakovou regulaci, teđy k ri^ 
ženi proudu do topnych teles, k fizeni rych- 
losti otačeni motoru - ovšem pouze tech, 
jejichž rych!ost je umerna napajecimu nape¬ 
ti, k rizeni svareciho proudu svareček, jak 
stridavych, tak stejnosmernych, k rizeni 
proudu nabiječek akumulatoru atd. Uvedene 
pfiklady použiti maji byt typickymi priklady 
a voditkem k hledani dalšich možnosti. 

Na obr. la je obvod k rizeni teploty 
zmenou rychlosti otačeni motoru ventilatoru. 
Predpoklada se, že ventilator slouži pouze 
k chlazeni. Odporem /č* se nastavi rych!ost 
otačeni motoru vzhledem k teplote, ktere 
chceme dosahnout (stupnice pod ovladačim 
knoflikem R x muže byt popf. ocejchovana ve 
°C). Termistof Ri ma odpor asi 5 kQ pri 
sledovane teplote. Zvyšuje-li se v danem 
prostredi teplota, zvetšuje se rych!ost otačeni 
- stejnosmerne ridici napeti na vstupu 12 
integrovaneho obvodu MAA436 se zvetšuje, 
fazovy ridici uhel impulsu na vystupu 3 se 
zmenšuje, triak se viče otevira (na včtši čast 
pulperiody stridaveho sifoveho napeti), mo¬ 
torem ventilatoru teče vetši proud a jeho 


rychlost ojačeni se zvetšuje. Dusledkem vetši 
rychlosti otačeni motoru je vetši množstvi 
vhanenčho chladneho vzduchu v mistnbsti, 
tim se teplota v mistnosti sniži a motor ven¬ 
tilatoru se zaČne točit pomaleji. V provedeni 
podle obr. lb je zpetnovazebni smyčka za- 
pojena s „obracenou logikou“: vhani-li ven¬ 
tilator do mistnosti horky vzduch, je nutne, 
aby se rychlost otačeni motoru ventilatoru 
pri zvyšeni teploty v mistnosti naopak zmen- 
šovala. Pri zvyšovani teploty se napeti na 
vstupu 12 integrovanćho obvodu zmerišu- 
je - delič složeny z termistoru s odporem 
5 kQ (R$) a odporu R 4 je zapojen obrace- 
ne. To ma za nasledek, že se nabežna hra¬ 
na spoušteciho impulsu 3 vice/posouva vu¬ 
či počatku, tedy nulovemu napeti stridavč- 
ho regulovaneho proudu. Triak se privre, 
motorem ventilatoru teče menši proud a ven¬ 
tilator se toči pomaleji. V obou drive popsa- 
nych pripadech Ize rychlost motoru regulovat 
od nuly do maxima. Omezovaci obvod na 
obr. lc zamezuje, aby se rychlost motoru 
zmenšila na nulu, takže kombinujeme-li za¬ 
pojeni na obr. ,1c s nekterym predešlym 
zapojenim (obr. lb nebo la), prejima od 



Obr . /. Rizeni teploty zmenou rychlosti 
otačeni motoru ventilatoru 
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Obr. 5. Rize ni stejnosmerneho derivačniho 
motoru triakem 


určite urovne regulace funkci regulatoru 
vnejši pridany tranzistor, ktery nabiji kon¬ 
denzator Cq na jistou minimalni uroven 
napeti, kterou Ize nastavit potenciometrem 
R 6 . Teto urovni pak odpovida jisty minimalni 
proud motorem a jemu pak určita minimalni 
rychlost otačeni. 

U nekterych regulaci, zejmena tehdy, ma¬ 
li motor na hrideli velkou setrvačnou hmotu, 
je' požadovan ,,mekky 4t rozbeh po zapnuti. 
V okamžiku zapnuti jsou kondenzatory (obr, 
2) Ci a C 2 bez napeti a tranzistor T je 
uzavfen, nebof nema na bazi žadne napeti. 
Uhel otevreni triaku je nulovy. S postupnym 
nabijenim kondenzatoru se začina tranzistor 
T otevirat a ss napeti na vstupu 12 se 
zvetsuje, takže se fazove posouvaji impulsy 
na vstupu i a proud motorem se postupne 
zvetsuje. Proud se ustali tehdy, otevfe-li se 
tranzistor T až do saturace. Pak se na vstupu 
12 integrovaneho obvodu MAA436 uplat- 
niije pouze regulačni napeti z dčliče (dano 
nastavenim potenciometru 15 kQ). Podobnou 
regulaci lze uplatnit i v zapojeni s tzv,. 
uzavfenou smyčkou. Doba rozbehu je zavisla 
prevažne na časove konstante dane odpory 
Rj, R 2 , R] a kondenzatoru C\. Kondenzator 
Ci se uplatnuje již.mene. 

Stabilizace rychlosti otačeni motoru je 
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nutna zpravidla tehdy, ma-li se zajistit pravi- 
delny chod motoru pfi promennem zatiženi 
na hrideli. Uzavfena zpetnovazebni smyčka 
zdanlive zvetsuje kroutici moment na hrideli 
motoru, zejmena pri zmenšeni rychlosti ota¬ 
čeni. K zajišteni uzavrene zpetnovazebni 
smvčky je nutne prevest skutečnou rychlost 
otačeni motoru na tzv. chybove napeti, ktere 
se zavadi do regulačniho členu, kterym je 
v našem pfipade integrovany obvod 
MAA436. Nejpouživanejšim prvkem.k zis- 
kani chyboveho napeti je tachogenerator, 
což je dynamo, obvykle cejchovane, ktere 
dava ss napeti pri otačeni na hrideli. Umisti- 
me jej s motorem na společny hfidel. Byva 
obvykle, že tachogenerator je mnohdy až na 
hrideli, na jehož rychlosti otačeni nejvice 
zaleži, tedy od motoru až za prevodem 
a spojkou. Teoreticky je možne použit k zis- 
kani chyboveho napeti i kotouč, ktery zakry- 
va pri otačeni fotonku. Ziskane impulsy maji 
pak kmitočet umerny.rychlosti otačeni moto¬ 
ru. V kmitočtovem detektoru pfemenime 
tyto impulsy na stejnosmerne napeti. Tohoto 
zpusobu se však uživa zridka. 

Na obr. 3 jsou dva zpusoby pripojeni 
tachogeneratoru. V pripade a se riđi proud 
do motoru ^menou ss napeti na vystupu 
tachogeneratoru. Potenciometr R 4 slouži 
k nastaveni rychlosti ©tsceni motoru. Zvetši- 
-li se rychlost motonvje na vystupu tachoge¬ 
neratoru vetši ss napeti, ktere otevre viče 
tranzistor 7, to ma za nasledek, že se zmenši 
napeti na vstupu IO , čimž se fazove posunou 
fidici impulsy, omezi se proud do motoru 
a zmenši se rychlost otačeni motoru. Pri 
rozbehu se naopak dostava na vstup 12 
integrovaneho obvodu takove stejnosmerne 
napeti (pfes R \), ktere by melo stačit na 
vystupu k plnćmu otevreni triaku a plnemu 
proudu do motoru. Kondenzatory C| a Ci 
zjištuji stabilitu soustavy vuči kmitani. 

Pri provedeni podle obr. 3b je použit 
kmitočtove citlivy tachogenerator. Zmene 
rychlosti otačeni neodpovida zmena ss nape¬ 
ti, ale zmena kmitočtu. Pri každe zmene 
napeti z tachogeneratoru se nabiji a vybiji 
kondenzator Č pfes tranzistory T\ a Ti. 
Nabitim Ci se nabije i kondenzator C 2 , ktery 


se pomalu vybiji pfes odpory Ri a R$. Stfedni 
napeti na C: je po filtraci členy R { a C 3 
stejnosmernym ridicim signalem pro 
MAA436. Z vystupu 14 se odebira napeti 
k napajeni obou .tranzistoru T\ a Ti. 

Mnohdy je uroven fidiciho napeti tak 
mala, že k fizeni integrovaneho obvodu 
MAA436 nestači, Tehdy je nutne pripojit na 
vstup 12 ješte.dalši zesilovač, nejlepe rozdi- 
lovy, jenž je zjednodušene naznačen na obr. 
4. Jeho dva tranzistory lze napajet z vystupu 1 
integrovaneho obvodu. Bazi tranzistoru 7> 
pak použijeme pro vstup fidiciho signalu! 

Pfi fizeni stejnosmerneho derivačniho 
motoru musime jeste fizene napeti usmernit, 
než jim mužeme napajet kotvu motoru. 
Stejnosmerne napeti pro buzeni se obvykle 
usmerhuje zvlašt (D 5 až D* na obr. 5 ). 

U všech popsanych zapojeni jsme pfedpo- 
kladali, že jako fidici člen je použit triak. 
Triak lze nahraditdvemaantiparalelne zapo- 
jenymi tyristory. Každy z nich reaguje pak 
vždy jednu pulperiodu. Aby i na fidici 
elektrode druheho tyristoru byl kladny, fazo¬ 
ve se posouvajici impuls, musime do zapojeni 
pridat jeste transformator se dvema vinu- 
timi (pfevod 1 : 1 ), ktery pfenese kladnou 
nabežnou hranu. Vlastnosti takto spojenych 
dvou tyristoru jsou stejne jako vlastnosti 
jednoho triaku (obr. 6 ). 


*s 



Obr. 6. Nahrada triaku dvema tyristory 












VMujbftunm frkrstM 

MMirpUdchnhn oeu^hmt 


«_ic 


Ing. Jaroslav Navrati! 


Popsana tnpasmova reproduktorova sou- 
stava se od bežnych soustav liši tim, že 

- byly použity kmitočtove vyhybky v serio- 
vem raženi, zmenšujici vliv zkratu vnekte- 
rem pasmu; 

- do soustavy byl organicky vrazen obvod 
LR pro tichy poslech, umožnujici plnou 
reprodukci hlubokych tonu pri zmenšene 
hlasitosti reprodukce; 

- tlačitkovymi prepinači Ize odpojit repro- 
duktory libovolneho (jednoho nebo dvou) 
pasma a tak zkontrolovat kvalitu repro- 
dukce zbylych (dvou nebo jednoho) 
pasem. 

Hlavnim požadavkem pri navrhu a kon- 
strukci byla kvalita reprodukce, proto byla 
zvolena pomerne rozmerna skrin (145 I čis- 
teho obsahu) a nejlepši reproduktory, ktere 
lze ziskat na našem trhu. Vyhybky byly 
zhotoveny ze vzduchovych civek a papiro- 
vych kondenzatoru. Strmost bokti jejich 
čharakteristiky je (mimo pasmomropustnos- 
ti) 12 dB/okt. 

Subjektivni dojem z reprodukce je pri 
použiti jakostnich akustickych zdroju velmi 
dobry. 

Velka pozornost byla venovana soustave 
i po strance estetickeho vzhledu. V danem 
pripadč byl vzhled prizpusoben bytove stene 
typu ,,Radikal“. 


Električki zapojeni 
reproduktorovć soustavy 

Tnpasmova soustava s charakteristickymi 
vlastnostmi, uvedenymi v uvodu, je zapojena 
podle obr.l. 

Jako reproduktory byly zvoleny typy: 

- moderni nizkotonovy reproduktor prume- 
ru 390 mm typu ARN 930 s velkym zdvihem 
membrany a nizkym rezonančnim kmitočtem 
(18. Hz), ktery určuje zakladni vlastnosti 
i konstrukčni koncepci soustavy; 

- dva elipticke stredotonovć reproduktory 
ARE 568, zapojene do serie; 

- jeden kruhovy vysokotćnovy reproduktor 
typu ARV 168. 
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Tephnickć 

Počet pasem: 

Delta kmitočty: 
Jmetiovita impedance 
soustavy: 

Celkovy kmitočtovy 
rozšah soustavy: 

Zatiiitelnost soustavy: 


Potlačeni vykonu pri 
tichem poslechu: 
Vnejšl rozmery: 


Hruby objem skrtne: 
Čisty objem skrtne: 
Hmotnost: 

ARN 930 


udaje 

3. ' 

937 a 5 000 Hz. 

15 Q. 

20 Hz 
až 16 kHz. 

a) hudebni 
prikon 72 W, 

b) staly prikon 
36 W, 

c) sinusovy 
sienal 25, 6 

' a 5 W. 

16,5 dB. 

84 cm (vyška) 
x 57 cm (širka) 
x 36,5 cm 
'(hloubka). 

174 I. 

145 1. 
asi 30 kg. 


* Delici kmitočty vyhybek jsou 937 
a 5 000 Hz. Nizkotonova vyhybka je tvore na 
prvky L\C\. Spinačem S\ lze odpojit kmitaci 
civku reproduktoru a pripojit misto ni ekvi¬ 
valentni odpor /?]. Reproduktor je tim vyfa- 
zen z činnosti, avšak vyhybka stale pracuje, 
hraji pouze stredotonove a vyŠkovy repro¬ 
duktor. 

Vyhybka pro stredni pasmo 937 až 
5 000 Hz je tvorena sćriovou kombinata prv- 
kd LiCj a paralelni kombinaci prvku L 3 C 3 . 
Reproduktory je možnć vyradit z činnosti 
spinačem 52 , ktery misto nich pripoji odpor 
Ri. 


Vyhybka pro vysoke tony je realizovana 
obvodem L»C 4 . Spinačem 53 je možne repro¬ 
duktor vyradit jako v predchozich pripadech. 
Odpor R 4 doplnuje odpor kmitaci civky 
(Z) = 8 Q) na požadovanv odpor 15 Q; sou- 
časne zmenšuje rozdil v citlivosti vysokoto- 
noveho reproduktoru (92 dB) vzhledem 
k nizkotonovemu (88 dB) asi o 3 dB (tedy na 
citlivost 89 dB). Odpor současne do jiste 
miry kompenzuje pokles signalu nej- 
vyšŠich tonu, vyvolane indukčnosti vinuti 
kmitaci civky vysokotonoveho reproduk¬ 
toru. 

Všechny vyhybky se chovaji jako praktič¬ 
ki zkrat pro signaly kmitočtu vne a jako 
odpor 15 Q uvnitr propustnćho pasma; proto 
musi byt razeny do serie. Takoveto zapojeni 
vzniklo z klasickeho zapojeni podle obr. 2 
tim, že v matematickych vzorcich i vzapojeni 
byl° 

- napeti zamenčno proudem, 

- proud zamenen napetim, 

- odpor zamčnen vodivosti, 

- civka zamenena kondenzatorem, 

- kondenzator zamenen civkou. 

Jak je videt ze zapojeni na obr..2, každa 
z vyhybek v nem použitych se chova jako 
velmi velky odpor pro signšly kmitočtu vne 
propouštenčho pasma, a odpor rovny 15 Q 
uvnitr vyhybky, tedy musi byt na rozdil od 
obr. 1 fazeny paralelne. 

Zapojeni podle obr. 1 a 2 jsou vzajemne 
dualni, vyše uvedenymi zamenami jsme zis- 
kali obvod naprosto $tejnych vlastnosti, 
avšak jinčho zapojeni. Protože vykonovč 
tranzistorovć stupne se silnou zšpornou zpčt- 
nou vazbou se snaži udržet na vystupu 
konstantni napeti bez ohledu na zatež, pri 
zkratu v obvodu reproduktoru hrozi nebez- 
peči zničeni vykonovych tranzistoru nadmer- 
nym proudem. U zapojeni podle obr. 1 je 
pravdepodobnost zkratu mezi zatežovacimi 


Obr. 2. Paralelni 
(klasicke) raženi vy~ 
hybek pro reproduk- 
tory (priklad pro tri- 
pasmovou soustavu) 
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svorkami menši a proto mu byla pri navrhu 
konstrukce dana prednost pred zapojenim na 
obr. 2 ;-. 

Zpusob určeni členu libovolne vyhybky 
pro nizke, stredni a vysoke tony paralelniho 
nebo seriovćho typu je uveden v tab. 1 . Podle 
ni mohou byt navrženy vyhybky pro repro- 
duktorove soustavy s libovolnym počtem 
pasem (v praxi dve až čtyfi) se strmosti boku 
6 nebo 12 dB/oktavu. 

Kmitočtova charakteristika vyhybek je 
znazornena na obr. 3. Po pripojeni soustavy 
k standardnim u zdroji hudebniho signalu se 
energie signalu rozdčli asi v nasledujicim 
pomeru: 


*-5 

196 mH 


Zo-15Q 


Obr. 1. Seriove raženi vyhybek pro reproduktory (priklad pro tripasmovou soustavu) 
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Obr. 5. Pfiklad spojeni a vyztuieni dvou 
kolmych sten reproduktorove skfine 
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Obr. 3, Kmitočtova charakteristika vyhybek pro tfipasmovou 

soustavu 


- nizkotonovy trakt. 78 %, 

. - stfedotbhovy trakt ....'. 19 %, 

- vysokotonovy trakt . 3 %. 


Z tohoto hlediska byly vybrany take typy 
reproduktorh. Soustava je schopna vyzarit 
asi 72 W hudebniho vykonu a asi 36 W 
staleho vykonu za pfedpokladu, ze je k m 
pripojen zdroj signalu se spektrem vykonu, 
rozloženym podle ČSN 368261. Staly vykon 
signalu sinusoveho prubehu, ktery je sousta¬ 
va schopna vyzarit, je: 

- 25Wvpasmu 20 až 937 Hz, 

- 6Wvpasmu 937až5 000 Hz, 

- 5 W v pasmu 5 000 až 20 000 Hz. 

Obvod L 5 R$ na obr. 1 dovolujepfirozpo- 

jeni spinače S 4 tzv. tichy poslech. Pri nem 
jsou stredni a vysoke tony od jisteho kmitoč- 
tu (asi 200 Hz) zeslabeny o 16,5 dB, protože 
elektricky signal jde do soustavy jen pfes 
odpor R$ (zde 100 Q). Od kmitočtu 250 Hz 
smerem k nizkym kmitočtum prochazi elek¬ 
trički signal take civkou L 5 a pri kmitočtech 
- okolo 20 Hz prochazi touto civkou vetšina 
vykonu elektrickeho signalu. Na kmitočtu 
20 Hz potlačuje obvod L 5 R 5 signal již jen asi 
o 6 dB a to predevšim diky činnemu odporu 
vinuti civky L 5 . Signal o kmitočtech kolem 




Obr. 4. Charakteristika a zapojeni obvodu 
pro tichy poslech 
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20 Hz je tedy vuči všem signalum až do. 
kmitočtu 250 Hz zduraznen o asi 10 dB. 
Stisknutim tlačitkoveho spinače 5 4 začne 
tedy pracovat obvod L5R5, reprodukce se 
podstatne ztiši, pričemž hluboke tony jsou 
zeslabeny podstatne menč než stfedni a vyso- 
ke. Reprodukce za tohoto režimu je ticha, 
avšak plna, neochuzena o hluboke tony 
a hodi se pro poslech programu v pozdnich 
večernich hodinach. Charakteristika obvodu 
L 5 /? s ,ukazujici, jak jsou zdurazneny signaly 
nizkych kmitočtu, je na obr. 4. 

Praktičke provedeni 
reproduktorovć soustavy 

Skfin byla zhotovena z prekližky tlouštky 
12 mm, Protože pro skrin o tak velkem 
objemu by poddajnost sten teto tloušt’ky byla 
priliš velka (steny skrine se nesmeji chvet), 
byla skrih na mnoha mistech vyztužena 
zevnitr lat’kami 30 x 20 mm. Tyto latky byly 
take použity pro kolme spojeni dvou sten 
skrine, tj. v uhlu podle obr. 5. 

Ćela skrih se sklada z nasledujicich časti: 

- vlastni skrine, 

- zadniho vika, 

- vika vnitrni skfine pro stredotonove a vy- 

sokotonovy reproduktor, 

- bočnich ozdobnych pasu, 

- masky hlubokotćnoveho reproduktoru, 

- masky stredotonovych a vysokotonoveho 

reproduktoru. 

Orientačni rozmery vlastni skrine jsou na 
obr. 6. Pro reproduktor ARN 930 je doporu- 
čen obsah skrine 100 až 180 1, v mem pripade 
byl zvolen obsah skrine asi 145 1. Je samo- 
zrejme možne se od uvedenych rozmeru 
odchylit nahoru i dolu, je treba však pamato- 
vat, Že pri zmenšeni obsahu skfine se zvyšuje 
rezonančni kmitočet nizkotonoveho repro¬ 
duktoru a reprodukce nizkych tonu se zhor- 
šuje. 

Ćela skfin je pečlive slepena tmelem 
Epoxy 1200 a je dbano na to, aby nemela 
netesnosti. 

Vnitfek skfine je akusticky zatlumen moli- 
tanem t!oušt’ky asi 20 mm (velke rovne plo- 
chy) nebo vatou (na malych plochach a v uh- 
lech). Jako lepidlo byl použit Alkapren. 

Zadni viko skfine je rovnež zhotoveno 
z pfekližky tloušt’ky 12 mm a zesileno čtyrmi 
žebry z prkenek 40 x 10 mm, fnezi než je 
pozdeji nalepena Alkaprenem vata. Viko je 
dobfe utčsneno vloženim proužku molitanu 
tloušfky 5 mm mezi skfin a viko a pfipevneno 
dostateČnym množstvim (18 kusu) vrutu 
podle obr. 7. 

Viko vnitfni skrine, v niž jsou umisteny 
stfedotonove a vysokotonovy reproduktor, 


tmeieno 
Epoxy 1200 


rozn?^ry poote 
tlač/tkovć soupravy 



Obr. 6. Zakladni rozmery reproduktorove 
skrine (kryty reproduktoru nekresleny) 



Obr. 7. Upevnenia utesnenizadniho vika. A - 
vyztuha lat'kou 20 x 30 mm po celem obvo¬ 
du zadni steny f B - molitan ti. 5 mm , prilepe- 
ny na vyztuhu, C - bočni (spodni, vrchni) 
stena 



Obr. 8. Zpusob utesneni a zatlumeni vnitrni 
skfine pro stfedotonove a vysokotonovy re¬ 
produktor. t - prostor pro stfedotonove 
a vysokotonovy reproduktor , 2 - viko vnitfni 
skfine , 3 - bok hlavni skfine 


je zhotoveno z pfekližky tloušt’ky 8 až 10 mm 
a prišroubovano ke skfini vruty, pfičemž 
prostor ve vnitfni skfini musi byt od prostoru 
s nizkotćnovym reproduktorem bezpečne 
oddelen, aby tlak vzduchu, vyvolany nizkoto- 
novym reproduktorem ,,nepumpoval“ mem- 













otvor podie tb&lkove soupro vy 




Obr. 11. Provedeni masky stredotonovych a vysokotćnoveho 

reproduktoru 


branami stredotonovych reproduktoru, což 
by melo za nasledek intermodulačnf zkresle- 
nf. Utesnenf je zfejme z obr. 8. 

Bočni ozdobne pasy se skladaj! ze dvou 
časti - hornf a prednf, ktera je slepena 
z prkenek 50 x 15 mm do tvaru šibenice, 
a spodnf, na m'ž jsou prišroubovany pryžove 
nožky, zfskane upravou vanovych zatek 
o 0 50 mm (odrezanim oček pro retfzek). 
Zpusob upevnenf bočnfch pasu a nožek je na 
obr. 9. Hornf a predni pasy jsou upevneny 
obdobne. Po zhotovenf byly hornf, predni 
a častečne i spodnf ozdobne pasy polepeny 
5 mahagonovou dyhou. 

Maska hlubokotonoveho reproduktoru je 
zhotovena slepenfm 24 segmentu (vysečf 
45°) prekližky tlouštky 6 mm a po zaschnutf 
byla pokryta rovnež mahagonovou dyhou. 
Tvar segmentu a rez stenou masky je na 
obr. 10. Pruzvučna stena masky je realizova- 
na ze železneho pletiva s oky asi 5 mm 
(prumer dratu asi 0,7 mm), ktere je vhodne 
po vystriženf do kruhu pomosazit nebo 
pokadmiovat. Hotovou stenu pak vlepfme 
tmelem Epoxy 1200 do dreveneho kruhu 
masky. 


Maska stredotonovych a hlubokotonove¬ 
ho reproduktoru je zhotovena z prekližky 
tloušfky 6 mm (zakladna) a z prkenek z tvr- 
deho dreva 30 x 6 mm, ktera tvori žebra, 
rozptylujfcf zvuk stredotonovych a vysokoto- 
noveho reproduktoru. Jejf vykres je na 
obr. 11. Pred nalepenfmžeber na zakladnu je 
nutne pokryt zakladnu mahagonovou dyhou. 

Obe masky jsou k telesu skrfne pripevneny 
mosaznymi vruty s čočkovou hlavou, jejfž 
čelni plocha je vyleštena. 

Povrchova uprava skrfne spočfva ve vy- 
tmelenf prfpadnych nerovnostf a dolfku, vy- 
broušenf tmelu a naslednem nateru zakladni 
bilou barvou. Konečneho efektu dosahneme 
nastrfkanfm bflym matnym venkovnfm la- 
kem ,,Unimat“. Vnitfek skrfne natremezre- 
denym bezbarvym lakem. 

Ozdobne časti skrfne, zejmena ty, ktere 
jsou pokryty mahagonovou dyhou, natreme 
trikrat bezbarvym lakem po predchozfm 
pečlivem vybroušenf skelnym papirem. 

Zadnf viko mužeme rovnež natrft zrede- 
nym bezbarvym lakem. 

Detail vnitrnfho usporadanf je na obr. 12, 
skrfn bez zadnf steny je na obr. 13, 



Tabulka civek 


Civka . 

Počet 

zšvitti 

Drfit 

00 

Pozn. 

Li 
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0,6 mm . 
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Li 
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0,6 mm 

civky L 5 vle- 
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0,6 mm 

peno ferito- 

Li 
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0,6 mm 
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1600 

0,6 mm 



Kosira civek 
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Obr. 13. Skrin bez zadni steny 
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Data reproduktorovć soustavy 


Tab. lb. Vyhybky pro stfedotdnovy reproduktor 


Reproduktorovou soustavu se nepodarilo 
zmčrit v, akusticke komore. Subjektivni 
zkoušky byly realizovany s merici gramofo- 
novou deskou Supraphon 1 19 1086 a ste- 
reofonnim gramofonem SONY PE 1800A. 
Vystupni napeti bylo zesilovano stereofon- 
nim zesifovačem SONY TA 1010 o vykonu 
2 x 15 W (sinus). Merid deska obsahuje 
signaly o kmitočtech 40 Hz až 16 kHz; 
všechny byly dobre slyšitelne, Rezonančni 
kmitočet nizkotonoveho reproduktoru se 
jeho uzavfem'm do skrine 145 I zvvšil z 18 Hz 
na (asi) 30 Hz. Vrchol rezonančni krivky 
zatižene soustavy je vlivem maleho činitele 
jakosti ( Q e f = 1/VT= 0,705) plochy a Ize 
predpokladat, že velky prumer reproduktoru 
(prumer koše 390 mm, aktivni prumer mem- 
brany asi 320 mm) dovoli učinne vyzarit 
i kmitočty 15 až 20 Hz. 

Poslechove zkoušky s kvalitnim gramofo- 
nem SONY PE 1800A (rozsah 10 Hz až 
20 kHz) a zesilovačem SONY TA 1010 na 
vybranych gramofonovych deskach potvrdily 
dobre reprodukčni schopnosti soustavy. Je 
nutno rici, že obsah nizkych kmitočtu pod 
40 Hz je v bežnčm huđebnim poradu maly 
(asi 2 % v pfipade symfonicke hudby) a na 
mnoha deskach s mene.kvalitnim zaznamem 
chybi. Dobre vlastnosti reproduktorovć 
soustavy se tedy uplatni jen. tehdy, je-li 
zaručena kvalita celeho akustickeho retezce. 
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Pozn. V tabulce je fr horni mezni kmitočet, /i dolni mezni kmitočet, 
oba v [Hz], R odpor reproduktoru [Q], Ca L dosazujeme ve [F] a [H] 


Tab. la. Vyhybky pro h!ubokotonovy reproduktor 



Tab. 1c. Vyhybky pro vysokotonovy reproduktor 
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Pozn. V tabulce je /delici kmitočet [Hz], R odpor reproduktoru [Q], Pozn. V tabulce je /delici kmitočet [Hz], R odpor reproduktoru [Q], 

L indukčnost civky [H], C kapacita kondenzatoru [F]. Ca L dosazujeme ve [F]a [H] 


Elektronkovy stetoskop 

Stetoskopem lze zjistit i začinajici ,,one- 
mocneni“ stroju, napr. motoru nebo trans- 
misnich mechanismu automobilu. Diagnoza 
podle metody „klepe, neklepe“ nerekne 
mnoho o charakteru technicke vady. Od 
mechanika se tady vyžaduji bohate zkuše- 
nosti a dobry sluch. 

Maly diagnosticky elektronkovy steto¬ 
skop, vyvinuty v SSSR, umožhuje zjistit 
dostatečne presne misto a charakter vady 
prakticky každemu ridiči. Novy pristroj za- 
chycuje vibrace součastek motoru o kmitočtu 
od 200 do 5 000 Hz o rozdilu pouhych 5 dB. ( 
Stetoskop pracuje na principu premeny me- 
chanickych vykyvu v električke a potom* ve 
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zvukove signaly. Jeho sluchatka vylučuji 
všechny mistni šumy. 

S pomoći pristroje lze zjištovat technicke 
vady motoru a transmisnich mechanismu, 
aniž se vymontuji z automobilu. 

Podle Tiskoveho zpravodajstvi Čs.-sovetske 
obchodni komory -Ba- 



Univerzćlni skHnka na pristroje 
Generštor funkcf 
Elektroluminiscenčni displeje 
, Dšlkovy prijem TV v pšsmu UHF 


Novy elektronicky učici stroj 

Na zaklade konkursu k oslavani 50. vyroči 
založeni odborneho sovetskeho radioelek- 
tronickeho časopisu Radio byl vyznamenan 
cenou Radia novy elektronicky učici stroj 
Ekzamenator. Jeho konstrukce navazuje na 
již drive vyrešeny stroj Sibirjak. Novy stroj 
muže obsahnout až 125 programovych sou- 
borfi pro každou učebni osnovu. Celkovy 
počet programu je až 10 000. 

Je zhotoven z rele, skupinovych tlačitek, 
telefonni čiselnice a pameti; v elektronickych 
obvodech jsou použity polovodičove diody, 
.odpory, kondenzatory a'signalni žarovky. 

Ekzamenator se bude použivat hlavne pro 
dochazkove kursy o radioelektronice, orga- 
nizovane v pusobnosti DOSAAF. Podrobny 
navod na konstrukčni zhotoveni je uverejnen 
v sovetskem časopise Radio 1975, čis. 7, str. 
17 až 19. Ha 



I. Uvod 

Mčfeni je nezbytnou složkou prace i za¬ 
jmu každeho amatera, ponevadž je spolehli- 
vym prostfedkem k ziskani počatečnich in- 
formađ o součastkach a jejich pracovnich 
podminkach, k zjišteni a nastaveni optimalni 
funkce vyvinuteho zafizeni a k objektivnimu 
zhodnoceni vysledku prace. Čim je amater 
pokročilejši a zkušenčjši, tim viče citi potre¬ 
bu co nejpresnčji znat funkčni podminky 
sveho zafizeni a tim viče tedy hleda možnosti, 
jak ziskat prostfedky a znalosti z oblasti 
mefici techniky. Mezi odberateli našeho ča¬ 
sopisu je mnoho tčch, kteri upozornovali 
redakci na potrebu soustavnejšiho uvodu do 
mefici techniky, zejmena pro mladši amate- 
ry, Proto zarazujeme nyni tuto „školu" jako 
pravidelnou součast - našeho časopisu a dou- 
fame, že tim splnime pfani všech, kteri citili 
v tomto smeru nedostateksoustavnych infor- 
mac(, a že ziskame zajem vetšiny našich 
čtenafu. 

Neni ovšem snadne sestavit napln školy 
merici techniky tak, aby uspokojila všechny. 
Učebnice elektroničke merici techniky pro 
odbornč a vysoke školy maji stovky a tisice 
stran a naročnou matematiku, časopisy speci- 
alne pro tento obor vydavane u nas i v zahra- 
niči pfinašeji každy mesic stovky stran no- 
vych poznatku. Nikdo tedy nemuže pri ome- 
zenem rozsahu teto pfflohy počitat s tim, že 
by zde našel odpovecT na každou otazku. 

Proto jsme se rozhodli vychazet pfedevšim 
z bčžnych potfeb amateru a zahrnout do teto 
školy predevšim ty stati, ktere mohou byt pro 
amatera nejužitečnčjši. 

Vezmeme-li tedy jako vychodisko celkovy 
pfehled tematickych oblasti amaterske čin- 
nosti, zjistime, že dnešni radioamaterstvi ma 
(nejen v ČSSR, ale vsude ve svete) nekolik 
charakteristickych tematickych oblasti, ktere 
souviseji se společenskymi funkcemi amater- 
stvi, se zvyšovanim brannosti, s podporou 
technicko-ekonomicke iniciativy i s pripra- 
vou odbornych kadru. Mezi tyto oblasti patfi 
zejmčna oblast radiokomunikaci, rozhlasove 
a nf techniky, televizni techniky, vypočetni 
techniky, automatizace a.aplikađ elektroni- 
ky v ostatnich oborech. Pritom je znamou 
zkušenosti, že amater ve všech techto oblas- 
tech často plni ulohu rozvčdčika, tj. že naleza 
buđ dosud neobjevene a neuspokojene spo- 
lečenske potfeby, nebo nove možnosti jejich 
uspokojeni, resi takto vznikle technicke uko- 
ly na elementarni a jednoduche urovni a tak 
ukazuje možnosti dalsich reŠeni na urovni 
profesionalni. Proto bychom meli do naši 
školy zahrnout predevšim nejzakladnejši 
a nejjednodušši merici metody a popisy 
jednoduchych pfistroju ze všech uvedenych 
tematickych oblasti. Ze současnych nejpro- 
gresivnejšich smeru mefici techniky bychom 
pak meli do ,,školy‘‘ zahrnout ty, kterč jsou 
pro amatery pfistupne a ktere se mohou 
nejvice podilet ria zvyšeni produktivity 
a efektivnosti jeho prace, 

Budeme proto v tomto smyslu hovofit o me- 
ricich metodach a pfistrojich: 

1 . pro mefeni elektrickeho proudu, napeti 

a vykonu, a to ss, nf i vf; 

2 . pro mčfeni vlastnosti pasivnich prvku 

obvodu (R , L , Č, Z); 

3. pro mefeni anten a napajecich vedeni; 


4. pro mefeni vlastnosti elektrickych prvku 
(elektronek, tranzistoru, /O); 

5. pro mefeni kmitočtu, kmitočtoveho spek¬ 
tra a časovych prubehu elektrickych 
signalu; 

6 . pro mefeni vlastnosti prenosovych čest 
a funkčnich celku, prenašejicich električ¬ 
ki signal;. 

7. pro mefeni neelektrickych veličin elek- 
tronickymi prostfedky. 

Dfive než se venujeme konkrćtnim mefi- 
cim metodam podle tćto osnovy, musime si 
jeste ujasnit nekterć zakladni zasady a pojmy 
z obecne teorie mefeni, abychom meli pev- 
nejši zaklad pro dalši uvahy a abychom se 
oprostili od nekterych Široce zakorenenych 
omylu._ 

II. Zškladnf zšsady a pojmy 
m6flci technlky 

Pfedevšim je si tfeba ujasnit, co to zname¬ 
ni mefeni. Mereni je Činnost, jii se zjišfuje 
vhodnym zanzenim velikost určite vlastnosti 
nebo učinku určite hmotne skutečnosti (mere- 
neho objektu). Tato velikost je pak vyjadfe- 
na čiselne pomoći pfedem znamych jedno- 
tek. Definice je samozfejme pfiliš obecna, 
než aby moh!a byt bezprostfedne užitečna, 
ale presto z ni vyplyvaji duležite dusledky: 

1. Mefenim zjišt’ujeme vždy vlastnosti 
nebo uČinky nejake skutečnosti, napf. mag- 
netickć učinky elektrickeho proudu, elektro- 
staticke učinky elektrickeho naboje, zmeny 
elektrickćho proudu vyvolane zafazenim od- 
poru do obvodu apod., a z techto učinku pak 
usuzujeme na jejich pfičinu. I když tedy 
v techto pfipadech hovofime zkracenč o me¬ 
feni elektrickeho proudu, elektrickeho nabo¬ 
je nebo elektrickeho odporu,jde vždyomefe- 
ni nepfime, k jehož spravnemu vyhodnoceni 
musime znat prisluŠne fyzikalni zakonitosti 
o vztahu mezi uvedenymi pričinami a nasled- 
ky. Je pravda, že nam ve vetšine pfipadu 
vyrobce mericich pfistroju* a zafjzeni ušetfi 
namahu tim, že stupnici pfistroje označi 
pfimo v jednotkach mefene veličiny. Jakova 
stupnice je však platna pouze za určitych 
vymezenych podminek, pro ktere byla urče- 
na a ktere je tfeba znat. 

Čim dokonalejši mČfici pfistroj mame, tim 
dokonaleji musime tež rozumet zpusobu 
jeho činnosti a znat vlivy nan pusobici, 
abychom mohli plne využit jeho pfednosti. 

2. Mefeni je vlastne proces ziskavani 
a zpracovani informaci, pri nemž zjišt’ujeme 
pusobeni (učinek) mefenych skutečnosti 
a určujeme velikost mefenć veličiny tak, že je 
pfevadime na učinek jiny, pfimo vnimatelny 
našimi smysly. Každy mefici pfistroj se proto 
sklada ze tfi hlavnich funkčnich dilu: ze 
vstupni časti, obsahujici čidla nebo električke 
obvody reagujici na mefenou ,Veličinu, dale 
z časti zpracovavajici takto ziskany signal, 
a konečne z časti vystupni, ktera dava infor¬ 
maci človeku; tato vystupni čast muže pak 
davat pouze informaci binarni (ano-ne, dob- 
re-špatne, jde-nejde), nebo informaci spoji- 
tou relativni (vetši-menši, zvčtšuje se-zmen- 
šuje se) nebo konečnč informaci absolutni 
čiselnou (ručkovy pfistroj s čislicovou stupni¬ 
ci, digitalni displej). Pfistroje tčto tfeti skupi- 
ny jsou mefici pfistroje v plnem slova smyslu, 


pfedchozi dve skupiny pfistroju nazyvame 
pfistroje indikačni nebo signalizačni. 

3. Protože ve všech oblastech hmotnćho 
sveta plati obecny zakon akce a reakce, tj. 
zakon o vzajemnćm pusobeni jednotlivych 
prvku hmotne skutečnosti, vyplyva z neho 
pro nas diisledek, že i pfi každem mefeni 
dochazi k vzajemnemu pusobeni mezi mefi- 
cim zarizenim a merenym objektem, a že se 
tedy použitim meficiho zafizeni meni mefena 
skuteČnost. Proto bude vždy pfi mefeni - i pfi 
mefeni nejpfesnčjšim mef ičim pfistroj em - 
velikost mefene veličiny ponekud jina než je 
v dobe, kdy mefici zafizeni neni pripojeno. 
Velikost tčto odchylky (chyby mefeni) zavisi 
obvykle na tom, jak velka je energie, odebra- 
na (nebo dodana) meficim zafizenim z mefe- 
neho objektu, v pomeru k celkovemu toku 
nebo zasobe energie v mefenem objektu. 
Tuto chybu mužeme proto zmenšit na pfija- 
telnou miru použitim meficich pfistrojfl 
a metod s minimalnim odbčrem energie 
z mefeneho objektu. Chyby mefeni tohoto 
druhu nazyvame chyby metodickč nebo sy- 
stematicke, tj. podminčne systemem pfisluš- 
ne mefici metody. Tyto chyby je možno 
korigovat vypočtem, zname-li vlastnosti mč- 
ficiho zafizeni a mefeneho objektu. 

4. Krome metodickych chyb se pfi kaž¬ 
dem mefeni vyskytuji chyby nahodilć, zpuso- 
bene napf. rušivymi vlivy vnejšich sil, teplot- 
nich zmen otfesu, nepfesnosti pfi obsluze 
meficiho zafizeni apod. Tyto chyby je možno 
zmenšit odstranenim rušivych vlivu, vicena : 
sobnym opakovanim mereni a statističkim 
zpracovanim vysledku (vypočtem prumer- 
nych hodnot, sledovanim souvislosti mezi 
namefenymi udaji a zmenami vnejšich pod¬ 
minek mčfeni). Velikost nahodilych chyb je 
možne určit z rozdilu vysledku jeđnotlivych 
mčfeni. 

5. Každć mčfeni je tedy zatiženo určitou 
chybou, jejiž velikost zavisi na pgužite meto¬ 
de mefeni a na dokonalosti meficiho zafizeni. 
Tato chyba je u hrubych orientačnich mčfeni 
fadu desitek procent a u bčžnych laborator- 
nich mčfeni fadu jednotek procent, u nej- 
presnejšich vedeckych mefeni muže byt radu 
tisirin nebo stotisicin procenta. Čim mž byt 
mčfeni pfesnčjši, tim je složitčjši, pracnejši 
a nakladnejši. Pro každou praci si tedy 
musime určit požadovane užitne optimum 
a potfebnou presnost, kterou neni učelnć 
pfehanet. Vychozi zasady tohoto optima 
v prumyslove-hospodafske Činnosti si muže¬ 
me nejsnaze znšzornit graficky (obr. 1). 
V zavislosti na požadovanć pfesnosti mefeni 
jsou v grafu vyneseny prubehy potfebnych 
nakladu a na druhe strane dosažitelne uspory 
nebo vynosy a jejich rozdil -vysledny ekono- 
micky učinek. 

V amatćrske činnosti se malokdy zabyva- 
me ekonomickymi uvahami tohoto druhu, 
ale i pro nas plati zasada, že chceme dosah- 
nout co nejvČtŠiho učinku pfi nepfiliš velkych 
nakladech. 

6 . Potfebnou pfesnost mefeni určime 
tedy vždycky podle učelu, ktery mefenim 
sledujeme. Protože ve vetšinč elektronickych 
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Obr. 1. Ekonomicke dusledky zvetsovani 
p resnosti ’m efen i 

r 

zafizeni pracujeme s linearnimi obvody, je- 
jichž funkce nedozna pri zmene zakladnich 
parametru současti nebo provoznfch podmi- 
nek o 10 % podstatnejšich zmen, postačipri 
mefeni veličin techto obvodu presnost v roz- 
mezi od 1 do 5 %. Podobne si vymezime 
potfebnou presnost i u digitalnich obvodu, 
u nichž napf. pri merem napeti budeme 
pfipouŠtet maximalni chybu asi 5 % napet'o- 
veho rozdilu mezi urovni logičke jedničky 
a logičke nuly. Podstatne presnejipotfebuje- 
me. merit zpravidla pouze kmitočty a časove 
intervaly; mefeni techto veličin venujeme 
samostatnou staf. 

7. Vedeckym vyzkumem metod a pro- 
stredkii pfesnych mereni se zabyva veda 
zvana metrologie, pfislušny vyzkumny ustav 
ma ustredi v Bratislave, pobočne pracovište 
v Praze. Do oblasti teto vedy patri vyzkum 
mericich metod, určovani jednotek pro me¬ 
reni jednotlivych veličin, vyzkum a vyvoj 
normalu a standardu jako srovnavacich jed¬ 
notek. Současti činnosti techto ustavu jsou 
merove služby a cejchovani nekterych meri- 
cich pfistroju. Pro nas je v teto oblasti 
duležite, že v ČSSR je nyni povinne zavedena 
mezinarodni soustava jednotek SI, podrob- 
neji určena statni normou ČSN 01 1305 
,,Veličiny a jednotky v elektrotechnice“. 
Zakladnimi jednotkami teto soustavy jsou 
metr, kilogram (jednotka hmotnosti), sekun¬ 
da, amper, kelvin (teplotni stupen) akandela 
(jednotka svitivosti). Od techto jednotek se 
odvozuji všechny jednotky ostatni. Proto 
budeme v dalšich statich použivat prednostne 
jednotky teto soustavy. Pokud se v praxi 
uiivaji jeste jednotky staršich soustav, uve- 
deme vždy pfislušny zpusob pfepočtu. 

III. MŠreni zdkladnich 
elektrlckych veličin 

Zakladni električke veličiny jsou veličiny 
určujici vlastnosti elektrickeho proudu, tj. 
proud, napeti, smer proudu nebo kmitočet, 
pfip. obecne prubeh proudu a napeti v zavis- 
losti na času. Udelame si proto maly prehled 
o metodach a zpusobech mereni techto 
veličin. 

1. Mereni stejnosmerneho proudu je nej- 
častejšim mefenim v amaterske i profesional¬ 
ni pra*xi. Jeho prostrednictvim se totiž mefi 
mnoho dalšich veličin, jak si pozdeji ukaže- 
me, a proto o tomto mereni musime pojednat 
dukladneji. Stejnosmerny proud bychom 
mohli merit pomoći jeho ruznych učinku - 
svetelnych, tepelnych atd., nejpresnejši 
a nejcitlivejšt vysledky dava však mereni na 
zaklade jeho magnetickych učinkčf. 

Existuji tri znamč principy mereni techto 
učinkti, a to princip feromagneticky nebo 
elektromagneticky, pri nemž proud proteka- 
jici pevnou civkou magnetuje pohyblivou 
železnou kotvičku, ktera se pak pritahuje 
(nebo odpuzuje) k jine magneticke současti 
a tak vytvafi pohyb, prevadeny na ručku na 
stupnici. Druhym principem je princip mag- 
netoelektricky, pri nemž proud protekajici 
pohyblivou (otočnou) civkou v magnetickem 



poli trvaleho magnetu vytvari silu, ktera 
civkou otači a tim pohybuje ručkou. Tretim 
principem je princip elektrodynamicky, pri 
nemž proud proteka dvema civkami, jednou 
pevnou a jednou pohyblivou, a tim vytvari 
mezi nimi magneticke sily, pusobici pohyb, 
ktery se prevadi na stupnici. 

Nejužfvanejši a nejcitlivejŠi jsou pristroje 
na magnetoelektrickčm principu, ktery vetši- 
na amateru zna v konstrukčni podobe ručko- 
vych pfistroju s otočnou civkou ramečkove- 
ho tvaru, uloženou ve dvou jehlovych čepech 
a umistenou v mezere trvaleho magnetu. Na 
civce je upevnena ručka ukazujici na stupni¬ 
ci, proud do civky se pak privadi dvema 
spiralovymi pružinami, ktere současne vytva- 
reji direktivni silu, vracejici civku a ručku do 
nulove (počatečni) polohy, Ponevadž sila. 
techto pružin je primo umerna uhlove vy- 
chylce z nulove polohy a ponevadž take sila 
magnetickeho učinku proudu je primo umer¬ 
na velikosti proudu, je take vychylka civky 
primo umerna velikosti proudu a stupnice 
techto pfistroju jsou linearni, tj. jejich jed- 
notlive dilky jsou stejne velke. Zasluhou 
novych magnetickych materialu s velkou 
vnitfni energii (součinem BH) je dnes mož- 
ne i na tomto principu konstruovat pfistroje 
značne citlivejši než dfive. Dalšiho pfirustku 
citlivosti (definovane velikosti spotfebova- 
neho elektrickeho vykonu pro plnou vychyl- 
ku) se dosahuje zamenou jehlovych ložisek 
za zavesne uloženi, vytvofene velmi tenkymi 
pasky z beryliove bronzi. Pfistroje se zaves- 
nym uloženim civky jsou ovšem citlivejši na 
otfesy, a proto se použivaji mene často. 
Pfistroje na principu feromagnetickem 
i elektrodynamickem spotrebuji podstatne 
viče energie, jsou tedy mene citlive, a proto 
se použivaji jen vyjimečne tam, kde se 
uplatni jejich specificke vyhody. Mechanicka 
robustnost a otfesuvzdornost elektromagne- 
tickych pfistroju je napf. pfedurčuje k použi- 
ti v palubnich deskach motorovych vozidel. 

Pfi určitem danem konstrukčnim uspofa- 
dani magnetoelektrickeho pfistroje, tj. pfi 
určite velikosti magnetu a velikosti civky, 


zavisi proudova citlivost pfistroje na druhu 
a velikosti pružin a na počtu zavitu na otočne 
civce. Ponevadž je objem civky omezen 
širkou mezery v magnetu, mužeme đosa- 
hnout vetši proudove citlivosti zvetšenim 
počtu zavitu jen pfi současnem zmenšeni 
prufezu použiteho dratu, tj. za cenu zvetšeni 
odporu civky a zvetšeni ubytku napeti na 
civce. Velikost proudu pusobiciho plnou 
vychylku určuje horni mez meficiho rozsahu 
mefidla. Neni ovšem možne vyrobit pfistroj 
pro rozsah libovolne maly nebo libovolne 
velky. Omezujicim činitelem je na jedne 
strane nejmenši prfimer dratu, ktery je mož- 
no vyrobit a technologicky zpracovat pro 
vinuti civky, a na druhe strane proudova 
zatižitelnost spiralovych pružin. NejcitlivejŠi 
mefiče proudu - galvanometry s paskovymi 
zavesy a s otočnym zrcatkem misto ručky - 
maji plnou vychylku pfi proudu fadu setin 
mikroamperu, nejvetši proudy primo meri- 
telne magnetoelektrickymi pfistroji bez boč- 
niku jsou fadu desetin amperu; vlastnosti 
bežne vyrabenych pfistroju na celem svete 
odpovidaji vlastnostem magnetoelektrickych 
pfistroju čs. vyroby a jsou uveđeny v tab. 1. 

Proudy menši než 1 pA je možne mefit jen 
pomoći stejnosmernych zesilovaču, vetši 
proudy (nad zakladni rozsah mefidla) lze 
mefit pomoći paralelnich odporu, tzv. bočni- 
ku, ktere zapojujeme paralelne ke svorkam 
mefidla. 

Pfi mefeni elektrickeho proudu se snažime 
dosahnout co nejmenši systematicke chyby 
a co nejmenšiho ovlivneni pracovnich pod- 
minek obvodu. Proto ma byt ubytek napeti 
na mefiči proudu co nejmenši, v idealnim 
pfipade nulovy, v praktickych pfipadech pak 
fadu jednotek procent celkoveho napeti 
v obvodu. Z tohoto hlediska neni ovšem 
použiti bočniku pfiliš vyhodne, protože uby- 
tek napeti na mefiči s bočnikem zustava 
stejny jako u zakladniho pfistroje bez bočni- 
ku a spotfebovana energie še zvetšuje ve 
stejnem pomeru, v jakem zvetšujeme mefiči 
rozsah (což dokumentuji posledni fadky tab. 
1). Bylo by vyhodnejši, kdyby se pro každy 
mefiči rozsah použival samostatny mefiči 
pfistroj, což by ovšem bylo velmi nakladne. 
Proto se bežne použivaji nekolikarozsahove 
pfistroje s pfepinatelnymi bočniky, nebo 
dokonce s tzv. univerzalnim bočnikem podle 


Tab. 1 . Mikroampermetry, miliampermetry a ampermetry METRA, MP80 a MP 120 


Rozsah 

Odpor 

(«1 

Ubytek 

[mV] 

Spotrebovany 

vykon 

Konstr. 
poznam ky 

25 j.iA 

6 000 

150 

3,75 nW 


100 

1 800 

180 

18 uW 


250 nA 

260 

65 

16 uW 

ružne druhy 

1 mA 

180 

180 

180 uW 

spiraiovych 

2.5 mA 

50 

125 

312 ^iW 

‘ pružin 

10 mA* 

3 

30 

300 ^iW 


25 mA 

2.4 

60 

1,5 mW 

vnitfni bočnik 

1 A f 

0,06 

60 

60 mW 

vnitrni bočnfk 

10 A 

0;006 

60 

600 mW 

vnitfni bočnik 


Tab. 2. Vlastnosti DU 10 


Rozsah 

Odpor 

[01 

Sp£d napčti 
[V] 

Spotrebovany vykon 

20 pA 

‘ 15 

0,3 

6pW 

120 pA 

5,7 

o;7 

81 uW 

600 (.lA 

1,4 

■ 0,86 

0,5 mW 

3 mA 

300 

0,9 

2,8 mW 

12 mA 

75 

0,9 

11 mW 

60 mA 

15 

0,9 

54 mW 

300 mA 

• 3 

0,9 

270 mW 

1,2 A 

0,75 

0,9 

1,08 W 

6 A 

0,15 

0,9 

5,4 W 




VAŽENIA MILI ČTENAftl, \ 

pripravili jsme pro vas soutežni anketu, v niž se budete moći 
vyjad?it ke kvalite, zamereni a obsahu našeho časopisu. Chceme, 
abyste svymi pripominkami pomohli nam i sobe k tomu, aby časopis 
byl pritažlivy a aby v jeho obsahu byly članky a informace, ktere vas 
skutečne zajimaji a jsou pro vas všestranne užitečne. 

Vypinene anketni listky složte, lehce prelepte, opatrete čitelnou 
, adresou a pošlete nejpozdeji do 28. 2. 1976 na adresu naši redakce. 
Listky posilejte nevyplacene; do slosovani budou zarazeny pouze ty, 
ktere dostaneme do uvedeneho data. Lfstky, ktere obdržime pozdeji, 
nebudou ani slosovany, ani použity pro zpracovani vysledku. 

Na vylosovane vyherce čekaji tyto ceny: 

1. cena - televizni prijimač Minitesla v hodnote 3850 Kčs, 

2. cena - rozhlasovy prijimač do auta TESLA 2107B (Spider II) 
v hodnote 1800 Kčs, 

3. cena - rozhlasovy prijimač Song automatic v cene 1450 Kčs, 

4. až 8. cena - mikrofon TESLA AMD 200 v hodnote 180 Kčs. 
Dalšich 15 vyjosovanych čtenaru obdrži knihu. 


i « 

POKYNY PRO VYPLNOVANt ANKETNfHO LfSTKU 

Zpusob vyp!novani listku je popsan u každe skupiny otazek, 
dodržujte jej a z predtištenych odpovedi si vyberte vždy tu odpoveđ, 
ktera je totožna nebo velmi blizka Vašemu nazoru. Čislo zvolene 
odpovedi vepište do čtverečku, ktery je vpravo vedle každe otazky. 
K predtištenym odpovedim nic nepripisujte, s vyjimkou otazek, 
u nichž na tuto možnost upozornujeme a u nichž jsou k tomu určeny 
vytečkovane radky. Jiny zpusob odpovedi neni vhodny, samočinny 
počitač tyto informace neprijima. Všechny dotazm'ky budou predany 
vypočetnimu stredisku až po slosovani ankety; odpovedi na otazky 
nemaji žadny vliv na možnost vyhry. 

Osobni udaje, na ktere se ptame v prvni časti a Vaši adresu 
potfebujeme pro zpracovani ankety a pro pripad, že vyhrajete > 
nekterou z cen. Organizatori ankety zaručuji naprostou diskretnost, 
pokud jde o Vaše odpovedi na jednotlive otazky. 

^ . 

Vaše redakce Amaterske radio 
















































I. OSOBNI UDAJE (čislo odpovčdl uvetfte do čtverečku 
vpravo) 


1. Pohlavf 


1. muž 

2. žena 


2. VČk (do čtverečkii uvecfte čisly počet let, jichž (ste dosahl(a) 
nebo dosčhnete v tomto roce) p “I P 


3. Narodnost 

1. českž 

2. slovenski 

3. jinš 


II. ČTENAftSK t UDAJE (čislo zvolenč odpovčdi veplšte do 

čtverečku vpravo) 


9. Kdy jste se stal čtendrem našeho časopisu? 

1. vletech 1951-1955 

2. vietech 1956-1960 

3. vletech 1961-1965 

4. v letech 1966-1970 

5. vletech 1971-1974 

6. v letech 1975-1976 


10. Jak pravldelnč sledujete časopis? 

1. čtu všechna čisla 

2. čtu časopis jen občas / 

3. čtu časopis vyjimečnŠ 


4. Nejvyššf dokončenč vzdčlčni 


11. Jakym zpusobem časopis zlskdvšte? 


1. zškladni 


1. p?edplatnym u PNS 


2. vyučen v oboru, nižši odbornš 

3. stred ni škola s maturitou 

4. vyšši odbornč, pomaturitni 


2. nškupem v prodejnč - 

3. predplatnym u vojenškšho distributora 

4. zdarma nebo vypčjčenim 



5. vysokoškolskč s diplomem 


-5. Velikost mista trvalčho bydllštč 

1. do 2 000 obyvatel 

2. od 2 001 do 50 000 obyvatel 

3. nad 50 000 obyvatel 


6. OdbČrovč oblast 

i 

1. hl. mčsto Praha 

2. Stredočesky kraj 

3. Jihočesky kraj 

4. Zšpadoče$ky kraj 

5. Severočesky kraj 

6. Vychodočesky kraj 

7. Jihomoravsky kraj 

8. Severomoravsky kraj 

9. Stfedoslovensky kraj 

10. Zapadoslovensky kraj 

11. V^chodoslovenskV kraj 

12. vojensky utvar 


12. Zajimč nds, zda jste spokojen(a) se současn^m zpusobem 
di8trlbuce časopisu 

1. ano 

2. ne, časopis je doručovšn opožđdnč 

3. ne, časopis je dpručovžn nepravidelnč' 

4. ne, neni vždy k dostšni 

5. ne, z nšjakčho jinčho'dOvodu 

6. nemohu posoudit 




13. Uschovavšte si časopis? 

1. schov£všm si všechna čisla 

2. schovšvšm si vštšinu člsel 

3. schovšvšm si jen nčkterš Čisla 

4. časopis si neschov^všm 



14. Kolik lldf (včetnč Vds) čte Jedno čislo časopisu? 
(počet čtenšKi prlplštč do čtverečku vpravo) 


15. Kterč jlnč časoplsy z oboru jste ještč sledoval (kromč AR) 


7. Dostčvčte se ve svčm povolšnf do 8tyku s technikou, kterč 
Je blfzkš elektrotechnlce? (Pracujete naph Jako elektrlkšf, 
odborny pracovnik apod.) 

1. ano . I 

2. ne 


16. Zajimč nšs takč, kde pfevšžnč nakupujete radlomaterišl 
pro svou potfebu 

1. unšsvmistš 

2. musfm do vzdšlenčho krajskšho mčsta 

3. pFevšžnš v prodejnš Radioamatčr, Žitnš ul. 7, Praha 2, 
popr. v jinš specišlni prodejnš podniku Domšci potreby 

4. v prodejnšch TESLA 

5. v prodejnč Svazarmu Praha 2, Budečskč ul. (osobnš i na 
dobirku) - 

6. radiomaterišl nekupuji ‘ ' 



8. Jste členem Svazarmu? 

T. jako amat6r-vysflač (OK, OL, RO, ale i RP) • 

2. v jinčm oboru než 1 

3. nejsem členem Svazarmu 
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1. Radiovy konstruktor 

2. Šdšlovaci technika 

3. Slaboproud^ obzor 

4. zahranični časopisy 

5. sleduji pouze Amatćrskč radio 


□□ 

□□ 



17. Domnfvšte se, že sltuace v možnostl nškupu součšstek 
pro amatšry se v poslednich pšti letech 

1. zlepšila, ale ještš ne dostatečnš 

2. podstatnš se zlepšila 

3. nezmšnila se 

4. zhoršila še 

5. nemohu posoudit 


III. nAzor na obsah časopisu AMATERSKĆ rAdio 
J ak sledujete jednotllvš člšnky a pravldelnš rubrlky Časo¬ 
pisu AR? V nšsledujicim seznamu člšnku a rubrlkzakrouž- 
kujte po pravš stranš vhodnou odpovšcf podle tohoto 
klice: 

1 = sleduji s velkym zšjmem, doporučuji rozšifit 

2 = sleduji s velkym zšjmem, rozsah mi vyhovuje 

3 = sleduji s matym zšjmem \ 

4 = nesleduji 


18. Reportšžez organ izaći, uvodniky 

12 3 4 

19. Informaceomožnostech nškupu 

i : 

2 3 4 

20. Technicko-obchodni informace o novych, 



vyrobcich (prijimače, magnetofony) 

12 3 4 

21. lnformace'zveletrhtiavystav 

% * 

i ; 

2 3 4 

22. Preklady zahraničnich člšnkii, 



zahranični schšmata 

i : 

2 3 4 

23. ZahraniČni současti, jejich vlastnosti, 



parametry, zapojeni vyvodCi, elektronky, 



polovodiče 

i : 

2 3 4. 

24. VKV 

i ; 

2 3 4 

25. KV 

1'2 3 4 

26. DX, 

1 

2 3 4 

27. HonnaliŠku 

1 

2 3 4 

28. Moderni viceboj telegrafistu 

1 

2 3 4 

29. Telegrafie ' ' 

1 

2 3 4 

30. Našepfedpovšd' 

r 

2 3 4 

31. SSTV 

i 

2 3 4 

32. Inzerce 

i 

2 3 4 

33. Pfečtemesi 

i 

2 3 4 

34. Četlijsme - i 

i 

2 3 4 

35. Jak na to? 

i 

2 3 4 

36. Z opravšfskšho sejfu 

i 

2 3 4 

37. Zajimavšzapojeni žezahraniči 

i 

2 3 4 

38. Ctenšriseptaji 

i 

2 3 4 

39. Dopis mšsice 

i 

2 3 4 

40. Nššintervievv 

i 

2 3 4 

41. R15 

i 

2 3 4 

42. Mužete uvšst, ktere konstrukce uvedenš v rubriče 

i R 15 

jste si zhotpvil?' 



1. tranzistorovy prerušovač (AR 9/73) 



2. indikator potlesku (10/73) 



3. poplašnš siršna (2/75) 

A ^l/Ai a Aft/ a /O f7A\ 



4, ZKuusecKa iranzisioru (3/ f*t) 

5. svetelny automat (11/73) 


— 

6. krystalka Smaragd (7/74) 



7. pHpravek pro PU 120 (5/75) 

* 

* 

8. uvedenš nšvody nevyuživšm 

_ 


V Časopise uvefejftujeme ruznš poplsy konstrukcf a zaji- 

mš nšs, zda jste spokojeni s urovnl vykladu nebo zda mšte 

pfipominky. 



Zvolenš odpovšdi zakroužkujte podle kliče: 




1 = vyhovuje mi stručnyvšeobecnyvykladfunkcezapojeni," 


2 = viče by mi vyhovovabpodrobny popis funkce jednotli- 

vych obvodu zapojenf bez uvedenf matematickych 
vztahi, 

3 = vyhovoval by mi podrobny popis s uvedenim *alespoft 

zškladnich početnfch vztahu pro duležitš Čšsti 
zapojeni, 

4 — nemohu posoudit 


43. pfijimače 

12 3 4 

44. rozhlas VKV, spec. tunery pro FM, 


stereofonni vysilšni 

12 3 4 

45. zšznam zvuku na pšsek, magnetofony 


amgf zesilovače 

N 

12 3 4 

46. gramofony,prenosky,gramodesky 

12 3 4 

47. nf zesilovače pro Hi-Fi, obvodovš technika, 


korektory, stereofonie, kvadrofonie 

12 3 4 

48. reproduktory, $oustavy, ozvučnice, 


akustickš uprava mistnosti 

12 3 4 

49. el. hudebnf nšstroje, elektronickš doplnky 


prohudebniky 

1 2 3 4 

50. antšny KV 

12 3 4 

51. antšny VKV pro amatšrskš pšsma 

* 

i rozhlas 

12 3 4 

52. televiznfantšny 

12 3 4 

53. stavba televizori, jejichzlepšovšni 

12 3 4 

54. dšlkovy prijem televize 


(mšniče norem, tunery) 

12 3 4 

55. barevnš televize 

12 3 4 

56. mšfeni, popisy mšficfch metod, 


konstrukce pristroju 

12 3 4 

57. vysilače, transceivery x 

12 3 4 

58. primyslovš aplikace elektroniky 


(automatizace) 

12 3 4 

59. foto, kino, dia (blesky, časove spfnače) 

j 12 3 4 

60. vyučovacistroje 

r 

12 3 4 

61. ršdiovš rfzeni nadšjku pro modely 

12 3 4 

62. elektronikav motorovychvozidlech 

12 3 4 

63. elektronika vdomšcnosti 

i 

12 3 4 

64. elektronickš hry 

12 3 4 

65. popisy a stavebnf nšvody jednoduchych 


zaHzenfvČislicovštechnice 

12 3 4 

66. popisy a stavebnf rišvody složitych 


zarizenf v čislicovštechnice 

12 3 4 


67. č1šnky umožfiujici osvojit si čislicovou 

techniku (jako byla napf. , 

Stavebnicečislicovštechniky) 12 3 4 
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IV. CELKOVĆ HOONOCENf ČASOPISU AR 71. Od AR 1/76 použfv&me novou technlku (fotosazba, tlsk 

* ofsetem). Co o tćto technice soudfte? 

V 

68. Jak hodnotfte ndš časopis z hledlska odbornostl? 1 . je tepšf než pfedchozf 

2. je stejnž jako v minulim roče 

1. je pKliš odborny |-i 3. je horšf než v minulosti 

2. je mšlo odborny 4. nemohu posoudit 

. 3. vyhovuje mi ' 1 

4. nemohu posoudit 



i * ( 

69. Jak hodnotfte tiroveft časopisu v roče 1975 v porovnšnf 
s minulyml lety?. 


72. V ndsledujfcfch fčdcfch muže te uvćst volnou formou, co 
jste nemohl(a) vy|6d?it v anketč a co chcete redakci AR 
vzkčzat 

) 



1. urovert žčistšvž stejnž 

2. urovefi se zvyšuje 

3. urovert se snižuje 

4. nemohu posoudit 



70. Jste spokojen se současnou graflckou urovnf časopisu? 


1, ano, je velmi dobrš 
' 2. je prćimšrnš 

3. urovert grafickč upravy se snižuje 

4. nemohu posoudit 
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obr. 2. Tento priklad ukazuje, jak je možne 
pri zakladnim mericim rozsahu pristroje 
0,25 mA dosahnout rady dalšich rozsahu, 
pričemž jednotlivć časti bočniku jsou pevne 
spojeny, takže pri prepinani rozsahu nevzni : 
kaj i chyby pusobene prechodovymi odpory. 
Potrebne odpory bočniku mužeme v každem 
pripade snadno určit vypočtem na zaklade 
Kirchhoffovych zakonu. Jedinou nevyhodou 
univerzalniho bočniku je, že spad napeti pri 
vyššich rozsazich je jeste vetši, než pri použiti 
bežnych bočniku, nebot' odpory bočniku 
nižšich rozsahu se pričitaji k vnitrnimu odpo- 
ru vlastniho pristroje. Proto ma napr. znamy 
univerzalni merici pristroj Metra DU 10 pri 
mereni ss proudu na ruznych rozsazich vlast- 
nosti (pri plne vychylce ručky) podle tab. 2. 

Vidime tedy, že ubytek napeti je na vetšine 
rozsahu temer 1 V pri plne vychylce ručky, 
což muže byt zdrojem značnych chyb pri 
mereni v trazistorovych obvodech s malym 
napajecim napetim. Chceme-Ii v techto ob¬ 
vodech merit proud s malou systematickou 
chybou, musime zvolit merici rozsah pristro- 
je tak, aby vychylka ručky odpovidajici 
merenemu udaji byla v prvni tretine stupnice 
- pak bude ubytek na pristroj i jen 0,2 až 
0,3 V, což je unosnejši. Pri mereni velkych 
proudu musime respektovat i ohrivani bočni¬ 
ku, proud 6 A smime mefit nejdele 5 minut. 

Pro mereni proudu v tranzistorovych ob¬ 
vodech bychom potrebovali pristroj s ubyt- 
kem napeti menšim naž 0,1 V. Toho lze 
dosahnout jen dvema zpusoby: buđ se vzdat 
nejcitlivejšich prudovych rozsahu a stavet 
vicerozsahovy pristroj se zakladnim merid- 
lem 250 \iA a univerzalnim bočnikem pro 
nejcitlivejši rozsah 1 mA podle obr. 2, nebo 
použit aktivni obvody, tj. zesilovače proudu 
nebo napeti s tranzistory a integrovanymi 
obvody. Tato druha cesta je progresivnejši 
a pristroje tohoto druhu nahrazuji postupne 
starć univerzalni pristroje s vylučne pasivni- 
mi součastkami. O vfiodnych aktivnich obvo¬ 
dech bude pojediiano v souvislosti se 
systemy univerzalnich mericich pristroju 
v jedne z dalšich stati. Dfive se však ješte 
zminime o zpusobech mereni ss napeti. 



Obr. 2, Miliampermetr se šesti rozsahy 
a s univerzalnim bočnikem 


2. Stejnosmernd napeti se ve vetšine pfi- 
padu meri magnetoelektrickymi pristroji 
stejnć konstrukce jako pro mereni proudu, 
pouze s tim rozdilem, že v zajmu male 
spotreby pristroje použivame co nejcitlivejši 
zakladni meridlo (plna vychylka ručky pri 10 
nebo 20 pA) a meridlo doplhujeme seriove 
zapojenymi predfadnymi odpory, jejichž ve¬ 
li kost určime pro každy rozsah merenych 
napeti z proudove citlivosti meridla podle 
Ohmova zakona. 


ŠKOLA iithMkft 
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Znamy univerzalni pristroj Metra DU 10 
ma zakladni meridlo s rozsahem 20 pA a ma 
proto pri mereni ss napeti vlastnosti podle 
tab. 3. 

Odpor, uvedeny v tab. 3 je celkovy; vlastni 
odpor meridla je 15 kQ, predradny odpor 
pro každy rozsah je proto vždy o 15 kQ 
menši než je odpor, uvedeny v tab. 3. 
Proudova spotreba je ve všech rozsazich 
20 pA pro plnou vychylku, proto mužeme 
merit pristrojem napeti se zanedbatelnou 
chybou (menši než 1 %) ve všech obvodech, 
v nichž protćka proud vetši než 2 mA. 
Spotreba pristroje je tedy relativne mala, 
presto však pri mereni napeti napr. na bazich 
kremikovych tranzistoru musime očekavat 
dosti velke systematicke chyby. V posledni 
dobe se proto i .v pfistrojich k mereni ss 
napeti začaly použivat aktivni obvody, po¬ 
moći nichž lze dosahnout podstatne lepšich 
parametru, zejmena pri mereni malych a vel- 
mi malych napeti. 

3. Stridave prouc(y a napeti lze mefit i bež 
usmerhovaču pomoći meridel, stavenych na 
principu feromagnetickem, elektrodynamic- 
kem nebo tepelnem, protože u nich nezavisi 
vychylka ručky na smčru proudu, ale pouze 
na druhe mocnine tohoto proudu. Tyto 
pristroje ukazuji proto vždy efektivni hodno- 
tu napeti nebo proudu nezavisle na jejich 
časovem prubehu, ovšem za predpokladu, že 
se ješte neuplatnuje zavislost jejich citlivosti 
na kmitočtu. Pristroje feromagneticke lze 
použit pro kmitočty jen do 1 kHz, elektrody- 
namicke do 10 až 20 kHz. Pristroje pracujici 
na tepelnem principu mohou byt dvoji: 
nejstarši typy využivaly tepelne roztažnosti 
dratu ohrivaneho stridavym proudem a jeho 
delkovou zmenu prevadely na pohyb ručky, 
byly však malo citlive (od 100 mA vyše), 
mechanicky i elektricky choulostive a použi- 
telne pro kmitočty až do 30 MHz. Novejši 
typy pracuji na principu termoelektrickćho 
članku (topny drat ohriva termočlanek, jeho 
napeti se meri milivoltmetrem, citlivost od 
10 mA), jsou takć malo pretižitelne, použir 
teine do 100 MHz, drahe a amatersky je lze 
zhotovit obtižne. 

Z uvedenych duvodu merime stridave 
proudy temer vždy pomoći usmerhovaču 
a magnetoelektrickych pristroju, ktere maji 
proti predchozim vyhodu podstatne vetši 
citlivosti a presnosti, 

Presnost mereni pak zavisi nejvice na 
použitych usmernovačich, s nimiž se musime 
obeznamit podrobneji. Hlavni současti kaž- 
deho usmernovače je proudovy ventil, tj. 
součastka, ktera meni podstatne svou vodi- 
vost v zavislosti na smeru proudu. Idealni 
proudovy ventil by mel mit v propustnem 
smeru odpor nulovy, v zavernem smeru 
odpor nekonečne velky, takže charakteristi- 
ka zavislosti proudu na napeti by mela tvar 
podle obr. 3a. Linearniho usmerneni, pri 



Obr 5. Idealni a skutečne charakteristiky 
diod 


Tab. 3. Vlastnosti DU 10 pri mereni ss napeti 


Rozsah [V] 

0,3 

3 

6 

12 

30 

60 

120 

300 

600 

Odpor [MQ] 

0,015 

0,15 

0,30 

0,60 

.1,5 

3,0 

6,0 

15,0 

30,0 



Obr. 4 . Proudove a odporo ve charakteristiky 
polovodiČovych diod 

nemž je usmemčny stejnosmemy proud 
presne primo umerny vstupnimu stridavemu 
proudu, se da dosahnout i ventilem, jehož 
odpory v obou smerech budou ružne velke 
a konečne, tedy s charakteristikou podle obr. 
3b. Všechny druhy prakticky uživanych ven¬ 
tilu maji však charakteristiky podle obr. 3c, 
tj. jejich odpor se pri pfechodu ze zaverne 
oblasti do propustne nemeni skokem, nybrž 
spojite a pomalu. K nejvetŠi zmene odporu 
pak nedochazi pri nulovćm napeti, avšak až 
pri určitem malćm napeti v propustnćm 
(prednim) smeru. Toto napčti je približne 
0,2 V u ventilu kuproxidovych a selenovych, 
0,3 V ii germania, 0,6 V u kremiku a 1 až 
2 V u vakuovych diod. Charakteristiky bež- 
nych diod a prubČhy jejich odporu v zavislos¬ 
ti na priloženem napčti jsou na obr. 4. 

Budeme-li nyni uvažovat o mereni strida- 
veho proudu magnetoelektrickym pristrojem 
M s mustkovym usmemovačem složenym ze 
čtyr diod podle obr. 5, snadno pochopime, 



Obr 5. Mustkovy usmernovač 


proč ma charakteristika tohoto zapojeni od- 
chylky proti čarkovane vyznačenemu ideal- 
nimu prubehu (obr. 6a). Vystupni proud je 
menši než proud vstupni o rozdil, ktery 
vznika nasleđkem zpetnych proudu diod, 
namahanych v zavernem smeru. Male prou- 
dy se usmernuji nelinearne, protože zpuso- 
buji jen male zmeny v odporech diod, ktere 
pak podle obr. 5 tvori tčmer vyvaženy 
mustek, takže jen mala čast vstupniho prou¬ 
du preteka meficim pristrojem. Obr. 6b pak 
ukazuje, jak zavisi vstupni odpor zapojeni 
podle obr. 5 na velikosti vstupniho proudu. 
Vetšina univerzalnich meriđeh pristroj ft ma 
proto pro rozsahy stridavćho proudu a napeti 
jinou stupnici, než pro proud stejnosmerny, 
a tato stupnice ma nelinearni prfibeh se 
stesnanym začatkem. To je jista nevyhoda, 
jednak v možnosti omylu prizamene stupnic, 
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Obr. 6. Proudova a odporovd charakteristi- 
ka m&stkoveho usmernovače 


jednak ve zmenšenć pfesnosti'Ćteni na začat- 
ku stupnice. Z uvedenych charakteristik mu* 
žeme takć usoudit, jakym zp&sobem bychom 
se teto nevyhode mohli vyhnout: zvolit tako¬ 
vi usmčrnovač, aby pri plne vychylce pf istro- 
je byl zpetn^ proud ventilu menši než 1 % 
usmemenćho proudu a. pak bucf doplnit 
ruČkovy pf istro j seriove zapojenym odporem 
tak velkym, aby se charakteristika vstupniho 
odporu podle obr. 6b vyrovnala (/? 
pristroje = R ventilu pri U — 0), nebo 
misto toho predradit k usmernovači tak velky 
sćriovy odpor, aby usmčrnovane napeti bylo 
radove stonasobkem ubytku napeti na venti- 
lech, tj. aby napeti pro plnou vychylku bylo 
alespon 10 až 20 V. 

V prvnim pfipade dostaneme usporadani, 
použitelne k linearnimu mereni proudu 
s ubytkem napčti radu 1 až 2 V, v druhem 
pripade lze pristroj použit jen k mereni 
napeti. Zisk linearity stupnice tedy vykupu- 
jeme ztrštou citlivosti a zvetšenim systema- 
ticke chyby pri mereni proudu. * 

Tyto uvahy nejsou tedy prfliŠ užitečnć pro 
navrh mericich pristroj u bez aktivnich prvku, 
pri použiti aktivnich prvku však umožnuji 
navrhnout pristroje s velmi dobrymi vlast- 
nostmi, jak bude dale ukazano. Drive než se 
však včnujeme rozboru techto pristroj u, 
bude ješte učelne doplnit stat o usmernova- 
čich zminkou o dvou dalšich zapojenićh. 

Klasicky Čtyrdiodovy mustek podle obr. 5 
muže byt totiž ješte zjednodušen dvčma 
zpusoby, a to bud podle obr. 7a nebo 7b. 
Varianta podle obr. 7a neni priliš vyhodna, 
uspoffme sice dve diody, ale zmenšime u- 
smČrnovaci učinnost na polovinu. Nahrađi- 
me-li však dve điody kondenzatory podle 
obr. 7b, dosahneme plne usmernovači učin- 
nosti jako pri čtyrdiodovćm mustku; kapaci- 
ta kondenzatori však omezuje použitelnost 
pristroje smerem k nizkym kmitočtum. Musi 
byt tak velka, aby proucjovć množstvi prošlć 
pri jedne ptilvlnč nejniišiho kmitočtu nabilo 
kondenzator na napeti nejvyše 0,1 V. 

U všech pfedchozich zapojeni jsme pred- 
poklšdali, že pri usmernovani stridaveho 



Obr. 7. Zjednodušene mustkove usmerno¬ 
vače ^ ' 
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proudu bude v každem okamžiku platit 
umemost mezi okamžitou hodnotou vstupni¬ 
ho proudu a okamžitou hodnotou proudu 
tekouciho civkou mericiho pfistroje. Stredni 
hodnota tohoto usmerneneho proudu, ktera 
určuje vychylku pristroje, bude tedy umerna 
stredni hodnote časovćho prubehu merene-. 
ho stridaveho proudu nebo napeti. Obvykle 
však potrebujeme zjišt’ovat hodnoty efektiv¬ 
ni, což se u proudfl s čistč sinusovym časovym 
prubeherri da zajištit prinio upravou stupni¬ 
ce, protože u nich je pomer efektivni hodnoty 
ke stredni hodnote určen součinitelem 1,11. 
Pro nesiniisove prubehy najdeme podrob- 
nčjši rozbor tčchto vztahu v članku 
v AR 9/75. 

4. Mereni vf proudđ a napiti. Predpoklad 
uvedeny v predchozim odstavci plati ovšem 
jen tehdy, neuplatnuji-li se parazitni kapacity 
a kapacity diod, tj. na kmitočtech nižšich než 
100 kHz. Na vyššich kmitočtech použivame 
proto tzv. Špičkove usmernovače zapojene 
napf. podle obr. 8. Kondenzator C na obr. 8 


-D t- 


v 


Obr. 8. Jednoduchy špičkovy usm'ernovač 


se nabiji na špičkovou hodnotu usmernova- 
neho napeti, ponevadž dioda propoušti 
proud pouze ve Špičce sinusoveho prubehu 
napeti, do ručkovčho pristroje pak jde již ss 
proud temčf bez stndave složky. Tohoto 
jednoduchćho zapojeni je ovšem možno 
využit jen tehdy, ma-li zdroj mereneho vf 
napeti galvanicke spojeni se zemi a neni-li 
v merenem bode žadna ss složka. Častčji 
proto použivame zapojeni podle obr. 9a nebo 



Obr. 9. Špičkove usmernovače 


9b, pro ktera neplati tato omezeni. Zapojeni 
na obr. 9a ma vstupni odpor rovny Rl 3, 
zapojeni na obr. 9b ma vstupni odpor rovny 
Rf 4, usmernene napeti je dvojnasobnć, tj. 
tzv. napeti mezivrcholove (Špička-špička, 
peak-to-peak); 

Všechna tri uvedena zapojeni lze použit 
k mereni napeti od 1 V do poloviny dovole- 
nćho zpčtnčho napeti použitč diody, tedy 
s kremikovou diodou do desitek voltfi, s va- 
kuovou do stovek voltfl. Pro včtši napeti je 
nutno použit kapacitni deliče napeti. 

Pfesnć mereni vf napeti vyžaduje splnit 
tyto podminky: zdroj mčreneho napeti musi 
mit realnou složku impedance alespon sto- 
krat menši než je vstupni odpor usmčrnova- 
če, dale musi mit kapacitni složku s reaktanci 
menši, než je složka realna, a konečnč vnitfni 
odpor diody v propustnem smeru musi byt 
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Obr. 10. Chyba špiČkoveho usmernovače 


tisickrat menši než je jeji pracovni odpor R. 
Velikost chyby zpusobene odporem diody 
lze zjistit z obr. 10. " 

Pri použiti vhodnych diod a pri vhodne 
konstrukčni uprave lze tyto usmernovače 
použit k usmerneni signžlu o kmitočtech až 
nekolik set MHz. Byvaji vestaveny do mčfi- 
cich sond a slouži jako doplnkova zanzeni 
k ss voltmetriim. 

V praxi je nejbežnejši zapojeni podle 
obr. 9a, u nehož lze napf. pri použiti diody 
KAS03, vstupniho kondenzatoru 0,1 uF/ 
/l60 V (TC 279), odporu 150 kQ a 560 kQ 
(TR 153) a mikroampermetru s citlivosti 
100 u A 2 iskat merici rozsahy asi 0 až 15 V 
a 0 až 70 V (špičkove napeti), tj. 0 až 10 
a 0 až 50 V pri cejchovani v efektivnich hod- 
notach. Zapojeni lze použit k mefeni signalu 
o kmitočtu od 50 Hz do 50 MHz. Pri rozsahu 
do 10 V se odpor 560 kQ zkratuje, pfepinaci 
tlačitko muže byt na merici hlavici nebo u 
mikroampermetru..Misto vystupniho mikro¬ 
ampermetru mužeme tež zapojit odpor 
4,7 kQ, k nemu budeme paralelne pfipojovat 
voltmetr s mericim rozsahem 0 až 0,5 V. 
Diodu, vstupni kondenzator a odpory vesta- 
vime do stinene merici hlavice co nejmenšich 
rozmeru, kterou opatrime mericim hrotem 
a uzemnovacim kratkym vodičem s kroko- 
svorkou. Vstupni kapacita takove hlavice 
bude asi 8 až 10 pF. 


Kontrolni stul pro električki soustavy 

,,Armine“ je kompaktni stolni pristroj 
pro kontrolu diod, tranzistoru, integrovanych 
obvodu a pro vylađovani jednotlivych obvo- 
du a dilčich sestav, Lze jej použit i ve školnich 
poslucharnach pri predvadeni činnosti rozlič- 
nych elektronickych obvodu, meficich postu- 
pu a pri kontrole elektrickych parametri. 
„ Armine“ se použiva jako zkušebni panel pri 
sestavovani a modelovani- nestandardnich 
* soustav s impulsovou modulaci. 

Pnstrojem lze kontrolovat ružne elektro¬ 
ničke obvody. Lze s nim kontrolovat razove 
i stale napeti, vstupni proudy obou polarit, 
dobu zapnuti a vypnuti čislicovych obvodu, 
odolnost proti rušeni, prah nabehnuti a radu 
dalšich parametru. 

Pro snadnou obsluhu jsou na prednim 
a ličnim panelu pristroje umistčna mnemo- 
technicka schćmata. Vymenne kompaktni 
hlavice umožnuji kontrolu soustav s impul¬ 
sovou modulaci pri jejich rozličnćm kon- 
strukčnim provedeni. Dobrou pomuckoupro 
kontrolujiciho pracovnika je kartoteka 
s elektrickymi a funkčnimi schematy kontro- 
lovanych typfi. 

-jb- 

Tiskove zpravodajstvi čs. sovetske obchodni 
komory 




Nfr zećMmič' 

* dJjdJLkflrfttti 



Ing. Josef Zigmund 


V posledni dobe byva v časopisech mnoho ruznych zapojeni vykonovych zesilovaču 
s komplementarni dvojici vykonovych kfemikovych tranzistoru. Čim novejši je zapojeni, tim je 
vetšinou i složitejši a obsahuje obvykle značny počet tranzistoru - pro amatera je tedy draisi. 
Proto jsem se pokusil navrhnout co mozno nejjednodušši vykonovy zesilovačs cilem dosahnout 
činitele nelinearniho zkresleni menšiho než 0,1% pri vykonech do 25 W14 Q, tj. činitele 
vyhovujiciho i pro vyšši naroky. 


Popis zapojeni 

Vykonovy zesilovač (obr. 1) je osazen peti 
kremikovymi tranzistory. Prvni zesilovači 
stupen s tranzistorem T\ je zapojen se společ- 
nym emitorem. Od nasledujici časti zesilova- 
če je stejnosmerne oddelen kondenzatorem 
C 3 . Vyhodou tohoto stejnosmerneho „rozde- 
lenP‘ zesilovače na dve časti je, že umožnuje < 
experimentovat v každć jeho časti oddčlene, 
což je velmi vhodne z hlediska oživeni 
zesilovače. Druhy zesilovači stupen je osazen 
tranzistorem Ti, zapojenym se společnym 
emitorem. Dale nasieduje vykonovy budici 
stupen s tranzistorem 7 3 , ktery byl zarazen do 
zesilovače proto, aby se dosahlo požadova- 
neho činitele nelinearniho zkresleni. Budici 
stupen je zapojen jako emitorovy sledovač 
a pracuje ve tride A. Predpčti pro koncove 
tranzistory Ta a 7 5 se odebira z diod D x a Di 
pomoći odporoveho trimru R it , ktery je 
pfemosten kondenzatorem C$, Čimž je zajiš- 
tČna shodna vnitrni impedance budiciho 
stupne pro oba koncove tranzistory. K nasta- 
veni soumerneho omezovani vystupniho sig¬ 
nalu je určen odporovy trimr 

Napet’ove zesileni vykonovćho zesilovače 
je v akustickem kmitočtovem p&smu určeno 
deličem /? 15 , R 4 . K zajištenistability zesilova¬ 
če (odolnosti proti rušivemu kmitani) jsou 
zapojeny prvky /?i 4 , C 6 , /?i 6 , Q- Članek R\a, 
Q čžstečne nahrazuje na vysokych kmitoč- 
tech zatež zesilovače pri jejim odpojeni. 
Obvod R\e, Cg společne s odporem R\$ 
zmenšuje napetovć zesileni zesilovače v ob¬ 
lasti .ladakustickvch kmitočtu. 

K napajeni vykonoveho zesilovače byl 
z ekonomickych duvodu použit zdroj nesta- 
bilizovaneho napeti (obr. 2). Sifovy transfor¬ 


mator Tr je navržen na jadru o prurezu 
29 x 32 mm z plechu M29. Jeho primarni 
vinuti (220 V) tvori 1 040 zavitfi dratu 
o 0 0,355 mm CuL, sekundarni vinuti ma 
200 zavitu dratu o 0 0,85 mm CuL. Neni-li 
k vykonovemu zesilovači pripojen signal, je 
vystupni napeti zdroje 60 V a zesilovač 
odebira proud 230 mA. Pri plnem vybuzeni. 
vykonovčho zesilovače se vystupni napeti 
zdroje zmenši na 50 V. 

Pri navrhu pracovnich bodu tranzistoru 
byl meričem zkresleni kontrolovan vysledny 


Obr. 2 . Zapojeni 
napajeciho zdroje 
pro stereofonni 
zesilovač 


stereofonnim predzesilovačem z AR 10/ 
1972. Napajeci napeti ‘ 25 V pro tento 
predzesilovac se odebira ze Zenerovych diod 
'D 25 a Dit (obr. 2). Zjednodušenim takto 
usporadaneho stereofonniho zesilovače vzni- 
kl zesilovač Z 6 W-S z AR 3/1973 (nebo 
z Prilohy AR 1976). Proto je možno - 
chceme-li zvetšit vy$tupni vykon Z 6 W-S - 
pripojit popisovany vykonovy zesilovač na 
vystup ovladaciho zesilovače Z 6 W-S do 
bodu „h“. Pritom nektere součastky puvod- 
niho vykonoveho zesilovače Z 6 W-S lze pou¬ 
žit v popisovančm vykonovem zesilovači. Pro 
plne vybuzeni vykonoveho zesilovače pri 
puvodnim vstu r .;im signalu zesilovače 
Z 6 W-S (100 mV) je však treba zmenšit 
v ovladacim zesilovači odpor /? 8 z 1,8 kQ na 
820 Q. Napajeci napeti 12 V prp vstupni čast 
zesilovače Z 6 W-S, ktere se privadi na kladny 
pol kondenzatoru C I5 , ziskame ve zdroj i 
podle obr. 2 tak, že použijeme pouze jednu 
Zenerovu diodu a to typu KZ724 nebo 
KZZ76, odpor /? 2 i bude pak 2,2 k£ 2 . 

V koncovem stupni vykonoveho zesilova¬ 
če byla použita zahranični dvojice komple- 
mentarnich tranzistoru 2N3055 a 2N4908. 
Tyto tranzistory se v obchode neprodavaji, 
ale lze je nebo podobnč typy (s U c eo > 60 V 
a A: > 5 A) koupit u inzerentu v AR za 
rozumnou cenu. V současnč dobe se však 
vyvijeji i československe kremikovć vykono- 
ve tranzistory p-n-p typu KD615 až 617, 
kterč budou komplementarnimi typy k již 

kvykonovym zesifovačđm 



činitel nelinearniho zkresleni vykonoveho 
zesilovače. Kolektorovi ztraty tranzistoru Ti 
a Ti byly postupne zvetšovany tak, aby i pri 
vykonech blizkych k maximalnimu byl činitel 
nelinearniho zkresleni menši než 0,1 %, tj. 
aby nedochazelo v techto zesilovacich stup- 
nich k omezeni signalu pri nižšich urovnich 
než v koncovem stupni. Aby byla zaručena 
uvedena maximalni velikost činitele neli¬ 
nearniho zkresleni pri malem vykonu 
50 mW, bylo treba zvolit klidovy proud 
koncovych tranzistoru 60 mA (pri napajecim 
napeti 60 V). — 

Popisovany vykonovy zesilovač použivam 
ve stereofonnim zesilovači ve spojeni se 
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vyrabeni radi KD605 až 607. Tyto tranzis- 
tory bude^možne bez uprav zapojeni použit 
v popisovanem vykonovem zesilovači. 


Konstrukce 

Vykonovy zesilovač je konstrukčnč rešen 
jako samostatna jednotka. VŠechny jeho 
součastky včetne chladiču vykonovych tran¬ 
zistoru jsou rozmisteny na desce 
120 x 160 mm s ploŠnymi spoji (obr. 3). Pri 
navrhu desky s plošnymi spoji jsem venoval 
značnou pozornost uzemnčni zesilovacich 
stupnfi, aby nevznikly parazitni zpetne vazby, 
kterč by mohly zpusobit rozkmitani zesilova¬ 
če. Proto je do společneho zemnidho bodu, 
jimž je zaporny pol sberaciho kondenzatoru 
C 24 napajeciho zdroje, treba pripojit zvlaštni- 
mi vodiči o prumeru minimalne 0,8 mm 
jednak bod ,,d“, 'jednak bod ^e", jednak 
uzemneny konec zateže (reproduktorovč 
soustavy) a jednak uzemneny konec zdroje 
budiciho signalu. Použijeme-li k privodu 
signalu stinčny vodič, je jeho stineni pripoje¬ 
no pouze na jednom konci, a to do bodu „ c “. 
Pro chlazeni vykonoveho budiče Ti je použi¬ 
ta deska 120 x 50 mm z duraloveho plechu 
tloušfky 3 mm, ktera je pripevnena kolmo 
k desce s ploŠnymi spoji dvema uhelniky. 
Pro koncove tranzistory 7 4 a T$ byly 
použity chladiče s žebry * o rozmerech 
55 x 40 x 50 mm. Všechny vykonove tran¬ 
zistor jsou na chladiče pripevneny bez 
izolaČnich podložek. 

Na desce s plošnymi spoji jsou dvč dratovć 
spojky. Odpor R i0 je, vzhledem k lomu, že se 
pri provozu ohriva, vzdalen od desky asi 
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Obr. 1. Zapojeni vykonoveho zesilovače 
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o 5 mm. Ačkoli zatiženi odporu R 10 je jen 
4W, jeho teplota je približnč až 150 °C 
(maximalni dovolena teplota odporu typu 
TR 510 je 350 °C). Odpory R l2 a 
s'odporem 0,27 Q jsou navinuty đratem 
o 0 0,2 mm CuL delky 50 cm na telfsku 
odporu typu TR 144. Kondenzator Q je 
složen ze dvou kondenzatoru 500 pF. Deska 
s plošnymi spoji je navržena tak, že lze použit 
odporove trimry jak typu TP 041, tak i typu 
TP 012. 


Oživeni 

Pred osazovanim desky s plošnymi spoji je 
nejdnve nutno pečlive zkontrolovat, nejsou- 
li součastky, ktere chceme použit, vadne. 
Zejmena je žadouđ zmčrit zaverne napeti 
t/ CE o tranzistoru 7: až.Ts, ktere ma byt vetši 
než napajeđ napeti zdroje. Tranzistory 71 
a T 2 byly umyslne voleny stejneho typu, aby 
bylo pripadne možno použit tranzistor s ne- 
vvhovujicim napetim f/ CE() na pozici 71. 

Pri oživovani vykonoveho zesilovače je 
nejlepe postupovat po častech tak, aby se 
zabranilo zničeni koncovych tranzistoru na- 
hodnou chybou v osazeni desky. Osvedčil se 
mi nasledujici postup. Zapajim do desky 
všechny šoučastky mimo kondenzator Q 
a koncove tranzistory T 4 a T 5 . Aby byl 
uzavren napajeci obvod tranzistoru T a T$, 
je treba dočasne spojit vodičem emitor tran-* 
zistoru Ti skladnym polem kondenzatoru Cg. 
Neni-li zapojen kondenzator C3, je rozpoje- 
na zpetnovazebni smyčka, čimž se zamezi 
pripadnemu kmitani vykonoveho zesilovače, 
zpisobenemu zpetnou vazbou. Takto upra- 
veny zesilovač odebira z napajeciho zdroje 
60 V proud približne 170 mA. 


Trimrem Rf> nastavim napeti mezi klad- • 
nym polem kondenzatoru C 8 a bodem ,,e“na 
polovični velikost napajeciho napeti. Pri 
extrčmne velkem zesilovacim činiteli 71 a Ty 
je nekdy treba pritom zmenšit odpor R7. Dale 
zkontroluji napeti na diodach D\ a D 2 , ktere 
by melobytcelkem približne 1,5 V. Merenim 
napeti na kondenzatoru C 5 zjistim funkci 
obvodu regulace predpeti pro koncove tran- 
zistory. Pri posouvani bežce trimru Ru se ma 
toto napeti menit od nuly až do velikosti 
napeti na diodach D\ a Dj. Pak bčžec trimru 
R n nastavim do takove polohy, aby napeti 
na kondenzatoru C 5 bylo nulove. Potom 
zkontroluji napeti mezi kolektorem tranzis¬ 
toru T[ a bodem ktere ma mit približne 
polovični velikost napeti na kondenzatoru 
C 2 . Je-li toto napeti vetši než požadovane, je 
treba zmenšit odpor R u je-li menši, je treba 
odpor R\ zvetšit, 

Je-li vše v poradku, odpojim dočasne 
zapojeny vodič a pripojim koncove tranzisto- 
ry T 4 a T 5 . Trimrem Rn zvetšim odebirany 
proud o 60 mA. Potom zkontroluji velikost 
napeti mezi kladnym polem kondenzatoru C s 
a bodem ,,e“ t kterou pripadne upravim 
trimrem na polovinu napajeciho napeti. 
Tim je zesilovač stejnosmerne oživen. Stej- 
nosmerna napeti v ruznych bodech vykono- 
veho zesilovače bez signalu, zmerena Avo- 
metem II mezi vyznačenymi body a zapor¬ 
nim polem napajeciho napeti, jsou uvedena 
na obr. 1. 

Nakonec zapojim kondenzator C? a zkon¬ 
troluji osciloskopem, pripojenim na vystup 
zesilovače, zda zesilovač nekmita. Na vystu- 
pu zesilovače se nesmi objevit rušiva kmitani 
ani v jeho nejnepriznivejšich pracovnich 
režimech, což jsou napr. všechny kombinace 
stavu zesilovače pri vstupu naprazdno nebo 


nakratko a vvstupu jednak naprazdno, a jed¬ 
nak se jraenovitou zateži (nahradni zatež 
nebo reproduktorova soustava). 

Jsou-li ve vyštupnim signalu zesilovače 
rušive signaly (kmitani), je treba upravit 
prvky ve zpetnovazebni vetvi zesilovače. 
V tomto pripade použivam dale uvedeny 
postup, ktery vyplyva z prispevku o navrhu 
zpetne vazby vykonoveho zesilovače, uverej- 
neneho v RK 1/75. Nejprve zkusim menit 
kapacitu kondenzatoru Cg od nuly až po 
takovou kapacitu, pri niž jeste nedochazi 
k znatelnemu zmenŠeni signalu vysokych 
^ kmitočtu (pro R t s = 5,6 kQ je maximalni 
dovolena kapacita Cg približne 500 pF). Dale 
provefim, neni-li kmitani zpusobeno zapoje- 
nim članku Ru, Q> a zkusim tež menit odpor 
R !6 . Pfr'Činou kmitani mohou byt i nespravne 
pripojene zemnici svorky pHstroju mericiho 
pracovište (maji byt pfipojeny do společnčho 
zemniciho bodu zesilovače), nebo nevhodne 
umistene vodiče vstupniho a vystupniho ob¬ 
vodu (blizko sebe). 

Nepodari-li se temito zasahy kmitani od- 
stranit, je nutno zmenšit stupen zpetne vaz- 
by. Tento pripad se vyskytuje zejmena pri 
extremne velkem zesilovacim činiteli použi- 
tych tranzistori. Zmenšeni stupne zpetne 
vazby se dosahne zvetsenim odporu R 4 a R\$. 
* Oba odpory však musi byt zvetšeny stejnou 
merou, aby se nezmenilp napefovć zesileni 
vykonoveho zesilovače. Učelne je tytoodpo- 
ry zvetšovat postupne, nejmene vždy na 
dvojnasobek predchozi hodnoty, dokud 
nejsou rušiva kmitani zcela potlačena. Pri 
každem jejich zvetšeni zkoušime najit vhod- 
nou kapacitu kondenzatoru Cg (jeho maxi- 
malni dovolena kapacita se pri zvetšovani Ru 
umerne zmenšuje) a pripadne menime i od¬ 
por Ru. 
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Obr. 3. Deska s plošnymi spoji zesilovače 

(K 02) 







Dale orientačne zjistim, zda je zesilovaČ 
odolny proti rušivemu., kmitani. Dočasne 
zmenšim odpor R x $ na polovinu, čimž se- 
zvetši stupen zpetne vazby dvakrat a pozoru- 
ji, neobjevi-li se na vystupu rušiva kmitani 
i pri nejnepriznivejšich pracovnich režimech. 
V opačnem pripade je nutno znovu upravit 
Cg a /? l6 , popr. ješte zmenšit stupen zpetne 
vazby. Nerozkmita-li se zesilovač pri jmeno- 
vitem nebo polovičnim /?i 5 i pri nejneprizni- 
vejšich' pracovnich režimech, považuji jeho 
stabilitu za vyhovujici. 

Timto postupem jsem dospel k uvedenym 
.prvkfim ^ 4 , /?i 5 , R l6 a C 9 v zapojeni vykono- 
veho zesilovače. Lze predpokladat, že hod- 
noty techto prvku budou zavisle na typech 
a prenosovych vlastnostech použitych tran¬ 
zistoru. 

Po stejnosmčrnem oživeni a kontrole sta- 
,bility je vhodne proverit činnost zesilovače 
soupravou nf mefiđch postroju. 

Vysledky mšfeni 

Na vzorku vykonoveho zesilovače jsem 
mčril predevšim maximalni vystupni sinusovy 
vykon s činitelem nelinearniho zkresleni 
menšim než 0,1 % pro signal o kmitočtu 
1 kHz a pri ruznych napetich napajeciho 
zdroje a ruznych zatežovacich impedancich. 
Vystupni vykon byl 25 W pri napeti zdroje 
50 V, 20,2 W pri napeti 45 V a 15,6 W pri 


napeti 40 V pri zateži 4 Q. Do zateže 15 Q 
dodaval zesilovač vystupni vykon 15 W pri 
napajecim napeti 50 V, 12,7 W pri napčti 
45 V a 9,7 W pri napeti 40 V. Maximalni 
vystupni vykon byl v obou pfipadech približ¬ 
ne o 30 % vetši. Napefove zesileni vykono- 
veho zesilovače je približne 20 , pro vykon 
25 W/4 Q postači tedy privest na vstup 
zesilovače stridavy signal s efektivnim napč- 
tim 0,5 V. Utlumove zkresleni v kmitočto- 
vem pasmu 20 Hz až 20 kHz je menši než 
0,5 dB. 


Seznam součdstek 
vykonovćho zesilovače 

Oćpory (neuvedenć typy TR 112a), odporovš trimry 
(TP 041 nebo TP012) 

0,82 M Q 
33 k£2 
8,2 kQ 
270 Q 
0,1 MQ 
trimr 0,22 MQ 
15 kQ 
330 n 

TR 144, 1,5 kn/0,5 W 
TR 510, 220 n/6W 
trimr 220 Q 
vinutć 0,27 n 
TR 144, 10 n/0,5 W 
5,6 kn 
270 n 


Kondenzštory 


Ci 

1 nF/70 V, TE 988 

Ci 

50 nF/35 V, TE 986 

Cl 

20 nF/15 V, TE 984 

G. 

50 nF/35 V, TE 986 

Cs 

200 uF/6 V, TE 981 

a 

0,1 [iF, TC 181 

Ct 

20 [iF/70 V, TE 988 

Cs 

2 kusy 500 nF/35 V, TE 986 

a 

120 pF, TC 281 

Tranzistory 


Ti 

°KF506 až 508, KFY34, KFY46 

Ti 

KF503, KF504 nebo jako Ti, avšak 
vybfrany s U CE0 > 60 V 

Ti 

KU602, KU605 až 607, KUY12 

Ta 

Ts 

2N3055 . . . 

2N4908 aP ° d p4rOVan6 

Diody 


Dx, Di 

KY130/80 

Deska s plošnymi spoji K 01 


Seznam součšstek napšjecfho zdroje 


Rit 

TR 636,1,8 kfi/2W 

C 21 až C21 

47 nF/100 V, TC 180, TC 235 ■ 

Cl4 

5000 nF/50 V, TC 937, TC 937a 

D11 až Di* 

KY708 

Dis, Dia 

KZ724, KZZ76 

Tr 

s(fovy transformator podle popisu 
vtextu 


Ri 

Fb 

Fb 

FU 

Rs 

Ra 

Rt 

Rb 

Fh 

Rta 

Ri i 

R\ 2, ffu 

fll4 

Ris 



Generator signdlu 
trojuhetnikoviteho 
a pravouhlčho tvaru 

Generator na obr. 1. se sklada z operačni- 
ho zesilovače OZ\> zapojeneho jako NIC 
(negative impedance conventer), z konden¬ 
zatoru C, nabijeneho a vybijeneho ze zdroje 
konstantniho proudu, a ze Schmittova klop- 
neho obvodu (operačni zesilovač OZ 2 ), jehož 
nastavenim je určeno mezivrcholove napeti 
vystupniho signalu trojuhelnikoviteho pru- 
behu. Operačni zesilovač OZ* slouži jako 
menič impedance. Aby byl kondenzator 
C nabijen, skutečne ze zdroje konstantniho 
proudu, musi byt splneny tyto podminky: 

Ri = R2, 

R\ + Rri = Ra, 

A: = U v y S i 3/ Ra- 



Obr. /. Generator signalu pravouhleho a 
trojuhelnikoviteho tvaru 


Krome toho musi byt zajišteno, že se 
skutečny odpor R^ nebude pri činnosti pri- 
stroje menit, protože se použiva v zapojeni 
OZ3, jehož napet*ovy ofset se nastavuje 
potenciometrem P 2 . Spravne vyvaženy ob- 
vod ma pak dobry vliv i na činnost OZ 2 , takže 
je zaručena presna symetrie prubehu vystup- 
niho signalu. 

Kmitočet vystupniho signalu lze odvodit 
ze vztahu 

t = CU/! c \f=ll4t, 

kde t je doba, za niž se zvetši napeti z nuly na 
špičkovou hodnotu, U je napeti na konden¬ 
zatoru, /c je konstantni nabijeci, popr. vybije- 
ci proud kondenzatoru. 

Je-li kondenzator nabijen konstantnim 
proudem, pak plati 

t — r = RC, 

dosadi-li se do uvedeneho vztahu prvky 
z obr. 1, lze kmitočet vystupniho signalu určit 
ze vztahu 

. i~ R, 

4 /Č 4 C /?7 + Rg 

Je-li napr. kondenzator C = 2,2 pR, je 
f max = 10 Hz, pri C = 0,22 pF je 

/max = 100 Hz, pri C = 22 nF je / = 1 kHz. 

Promennym odporem R u lze menit ampli¬ 
tudu vystupnich napeti (a Častečne i kmito¬ 
čet) U v y SI 1 = Uyy SI 2 v mezich 0,3 až 3 V (pri 
napajecim napeti ±5 V). 

Amplituda vystupniho napeti U v y S , 3 je 
primo umerna kmitočtu a tento signal lze po 
aktivnim usmerneni použit jako kmitočtove 
proporcionalni ridici napeti pro zapisovač 
nebo osciloskop 

Volba vhodneho typu operačnich zesilo- 
vaču zavisi na požadovanem maximalnim 
kmitočtu. Použije-li se napf. pA741, je 


maximalni kmitočet pri napajecim napeti 
±5 V asi 3 kHz, pri pA748 asi 30 kHz atd. 
Lze použit i typ pA709 s pfislušnymi kom- 
penzačnimi prvky. -Mi- 

Elektronik č. 10/1975 

Jednoduchd indikace vyladčni 
pro tuner VKV 

Behem doby bylo v ruznych časopisech 
uverejneno nekolik zpusobu indikace vyla- 
deni pro prijimače VKV. Obvod na obr. 2 ma 
proti uverejnenym zapojenim nekolik vy- 
hod: je jednoduchy, s minimem součastek, 
a pracuje velmi uspokojive. Zapojeni pracu- 
je tak, že pri spravnem naladeni 'stanice 
nesviti ani jedna z diod LED. 

Zapojeni ma minimalni odber proudu. 
Sviti-li jedna z diod LED, je spotreba asi 
2 mA. Navič lze odporem 470 Q na vystupu 
operačniho zesilovače omezit proud diod 
LED tak, aby svitici dioda zarila podle prani 
použivatele (sviti vždy pouze jedna z diod). 

Nastaveni obvodu je jednoduche. Stači 
(pri spravnem naladeni stanice) nastavit po- 
tenciometr P x tak, aby nesvitila ani jedna 
z diod. 

Operačni zesilovač ^A741 by bylo možno 
nahradit i typem M A A504 (nebo jinymi typy 
teže fady) s prislušnymi kompenzačnimi prv- 
ky. -Mi- 

JVireless World č. 1477 (zafi)/1975 


+12 V 



Obr. 2. Indikace vyladenipro tuner VKV 
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3*OA81 


7xZTX108 


Tranzistorovy dotykovy spinač 


ma* i mA 



Jednoduchy dotykovy spinač bez tranzis¬ 
toru MOSFET je na obr. 6. V polože ,,vyp.'‘ 



Obr. 3. Spinač, ovlddany zvukem 


Spinač, ovladany zvukem 

Zapojeni na obr. 3 se sklada ze tri zaklad- 
nich obvodu, ze zesilovače, monostabilniho 
obvodu a z bistabilniho obvodu. Vstupni 
signal se zesiluje zesilovačem na uroven, 
nutnou k preklopeni monostabilniho obvo¬ 
du. Vstupni signal še vede z reproduktoru na 
transformator a z transformatoru na bazi T t .' 
Baze T\ ma stejnosmčme predpeti, danć 
napetim na emitoru T 2 (pres odpor 220 kQ). 

Monostabilni obvod zabranuje nežadouci- 
mu spinani zateže. Citlivost sepnuti (prah 
spinani) monostabilniho obvodu se nastavuje 
trimrem R { . Vystupni napeti ze zesilovače ( T\ 
a 7\) lze upravit potenciometrem P x . 

Bistabilni obvod ma za ukol špinat nebo 
rozpinat zatež (zavira nebo otvira tranzistor 
7?). Dioda Di a kondenzator 5nF slouži 
k ziskani zapornych impulsfi. 

Vystupn\ signal z T 7 ovlada zatež, ktera se 
spina pres triak. S triakem 1 A/400 V lze 
špinat napr. žarovku až 100 W. 

Ze zapojeni lze vypustit bistabilni obvod. 
Bude-li pak na vstupu rytmicky hudebni 
‘signšl, bude svit žarovky modulovan v rytmu 
skladby. 

Všechny tranzistory v zapojeni jsou typu 
ZTX108, lze je beze zmčny v zapojeni 
nahradit tuzemskymi typy KC508 nebo 
KC148. -itfi- 

Practical Electronics, kveten 1975 


metry zesilovače. Prima vazba mezi tranzis- 
tory a zaporna zpetna vazba (vetev s odpo- 
rem R*) stabilizuji jak stejnosmerny pracovni 
bod, tak i vlastnosti zesilovače pri zesilovani 
signalu. Odpor R\ prizpusobuje vstupni od- 
por zesilovače vlnovemu odporu napajeciho 
vedeni. Filtr R 6 , C 3 zabranuje parazitnim 
zpetnym vazbam pres rozvod napajeciho 
napeti. Amplitudove a kmitočtove charakte- 
ristiky zesilovače zaviseji na prvcich korekč* 
niho članku Ry t C 2 v emitoru prvniho tranzis¬ 
toru. Pfiklad charakteristik pro ružne prvky 
korekčniho članku je na obr. 5 (plna cara 
Ri = Ci = 0, čarkovana čara R$ = 200 Q, 
C* = 15 nF, čerchovana čara /?i = 200 Q, 
Či ~ 220 pF). 
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Obr. 5. Amplitudove charakteristiky široko - 
pdsmoveho zesilovače 


Jednoduch^ antćnni zesilovač 

Zajimavy širokopasmovy zesilovač, ktery 
lze použit napf. jako antenni zesilovač, jako 
prvni zesilovaci stupen obrazovych zesilova- 
ču a dale i jako aperiodicky mf zesilovač, je 
na obr. 4. Zesilovač mđ dva tranzistory, 
z nichž druhy pracuje v zapojeni se spoleČnym 
kolektorem. Toto zapojeni zmenšuje znatel- 
ne vliv parazitnich kapaćit a zateže na para- 



Obr. 4. Širokopasmovy zesilovač 
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Autori zapojeni použili v praxi dva tyto 
zesilovače v serii jako antčnni zesilovače. 
Prvni zesilovač mel Rj = C 2 = 0, druhy zesi¬ 
lovač byl k prvnimu navazan pres kondenza¬ 
tor 330 pF, jeho korekčni člen byl 
/? 3 = 200 Q, Ci = 220 pF. U druheho zesi¬ 
lovače byl vypušten odpor R x . Takto konstru- 
ovany zesilovač mel v pasmu 100 kHz až 
35 MHzzisk 70 dB. -Mi~ 

Radio (SSSR), č. 6/1974 



jsou všechny tranzistory zavreny,teče jenom 
maly zbytkovy proud. Premosti-li se kontak- 
ty ,,zap. il prstem, vede T 2 , T 3 i T 4 , napeti na 
kolektoru T 4 klesa. Pres 33 kAse T 3 a T 4 zcela 
otevrou a žarovka se rozsviti. Když se nyni 
prstem premosti svorky ,,vyp.'\ začne vest 
Tu napeti na bazi 7t je kladne, T 3 a T 4 se 
začnou zavirat a napeti na kolektoru T 4 a na 
bazi T 3 stoupa, proud klesa a žarovka zhasne, 
Tranzistory jsou libovolne kremikove. -ra- 

Elektor 48 


Vfceučelovy jednoduchy generator 

Z generatoru podle obr. 7 lze odebirat 
vystupni signal Čtyr ruznych prubehu. Na 
vystupu I. je to trojuhelnikovity nebo pilovity 
prubeh, na vystupu II. obdelnikovity prubeh 
nebo uzke impulsy. 

Tranzistor T 4 spolu s odpory a /? 7 

tvori zdroj proudu pro nabijeni CV Když je 
Ci vybity a 7? vede, vede take ’7i, protože 
pres /?|3 teče proud baze. Kondenzator Ct se 
nabiji. Tranzistor T 2 vede, T\ a Ty jsou 
zavreny. Tento stav trva tak dlouho, dokud se 
napčti na C| nezvetši na 10 V. Potom se 
napeti na R \ 2 a tudiž napeti baze T 2 zmenši 
natolik, že se T 2 uzavre. Nyni vedou tranzis¬ 
tor 7j a 7 3 . Tranzistorem 7 3 teče vybijeci 
proud. kondenzatoru C\. Protože nabijeci 
i vybijeci proud jsou stejne, vznika na C\ 
napeti trojuhelnikoviteho prubehu, ktere lze 
odebirat z*emitoru 7s; T\ a T 2 vytvafeji 
klopny obvod, ktery prepina nabijeni a vybi- 
jeni C { . Na kolektoru 7 ( je tedy napeti 
obdelnikoviteho prubehu. Je-li spinač S se- 
pnut, vybiji se C t pri preklopeni klopneho 
obvodu okamžite a napeti ma pilovity pru¬ 
beh. Na kolektoru Ti je potom signal ve tvaru 
jehIovych impulsu. 

Kmitočet impulsu zavisi na kapacite kon¬ 
denzatoru Ci a na odporech' R? a R\ 0 . 
S hodnotami součastek podle obr. 7 je 
kmitočet asi 1 kHz pro signal obdelnikovite¬ 
ho a trojuhelnikoviteho prubehu a 2 kHz pro 
signal piloviteho prubehu a jehlove impulsy. 
Kmitočet i pomer impuls-mezera se da nasta¬ 
vit zmčnou Ci a nahrazenim a Rm poten- 
ciometry. Chcete-li udržet zkresleni menši 
než 0,5 %, je nutne menit i Q v pomeru k Ci. 

~ra- 
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Obr. 7. ViceuČelovy 
jednoduchy generator 





Gustav Kristofovič, dipl. tech. 

Uvod litou 10 až 3 000, Nejvice použivanymi pro 

, zvukove kmitočty se staly manganatozineč- 
Použivani feromagnetickych materialu nate ferity. 
v elektronickych zafizenich madavnoutradi- V n. p. Pramet Šumperk se vyrabeji tri 
ci. Zpočatku byla použivana jadra civek zakladni druhy feritovych hmot, a to pod 
sestavena z vyžihanych železenych dratku. označenim 

Tento tvar jader se dosud zachoval napf. H. ferit manganatozinečnaty, 

u zapalovacich civek motorovych vozidel, N. ferit nikelnatozinečnaty a 

ovšem s tim rozdilem, že nejsou použivany LHB ferit lithnatozinečnaty. 

dratky z obyčeneho mekkeho železa, ale OdliŠnym technologickym zpracovanim se 
z ušlechtilych materialu. dosahuje ruznych vlastnosti jednotlivych ma- 

S rozvojem prumyslu (zejmena radiotech- terialu. 
nickeho) se stale viče zvetšovaly požadavky Zakladni vlastnosti materialu si rozdelime ■ 
na učinnost magnetickych obvodu pri zvyšu- do dvou zakladnich skupin, a to na vlastnosti, 

jicich se kmitočtech. Hledaly še nove magne- určene zakladnimi materialovymi konstanta- 

ticke materialy a. ztraty vifivymi proudy mi (jež se nemeni napf. tvarem vylisku), a na 

v jadrech se omezovaly použivanim tenkych vlastnosti, na než maji vliv ( tvar a rozmery 

vzajemne izolovanych plechu. Se zvetšujici- vylisku. 

mi se naroky na prenos vvššich kmitočtu se 
tloušfka plechu stale zmenšovala. Dosahlo se 

tak určite meze; pri dalšim zmenšovani se Materialove konstanty feritovych hmot 
jednak neumerne zvyšuji naklady na vyrobu, 

jednak se začne rychle zmenšovat činite] Počatečni permeabilita itj. , 
plneni, protože pribyvaji izolačni vrstvy. Je to permeabilita určena smernici tečny 
ktere maji konečnou tloušt’ku. magnetizačni charakteristiky v jejim počat- 

Dalši vyvoj postupoval cestou zmenšovani - ku. V praxi se obvykle nahrazuje permeabili- 
vodivosti magnetickych materialu a vedl tou amplitudovou, merenou pri malych am- 

k objevu novych slitin (napf. Mumetall, plitudach stridave intenzity magnetickeho 

Permalloy apod.). Všechny tyto materialy pole (H — 4 mA/cm) bez stejnosmerneho 

maji merny odpor radove 10 až 100 pQcm predmagnetovani. Tato permeabilita se meri 

a proto je lze použivat pouze v oblasti na mernych kroužcich (toroidech) a proto se 

zvukovych kmitočtu, v niž jsou pro sve dobre pro ni nekdy použiva take označeni permea- 

vlastnosti využivany dodnes. bilita toroidni. V praxi ji lze určit pomerem 

S rozvojem radiotechnickeho prumyslu se indukčnosti U civky, navinute na mernem 
zača!y hledat materialy, vhodne pro použiti toroidnim jadru, k indukčnosti Lcivkv, navi- 
i na.kmitočtech radiofrekvenčnich, pri nichž nute stejnym zpusobem na toroidu z nemag- 
maji magneticka jadra skladana z plechu netickeho materialu (napf. z organickeho 
neumerne velke ztraty. Vyznamny krok ke skla, texgumoidu apod.) stejnych rozmeru. 
zmenšeni ztrat byl vykonan zavedenim praš- ^ 

kovych feromagnetickych jader, ktera byla .f*i = -j- 

v prvych fazich rozvoje lisovana ve tvaru 

dfive použivanych plechu. Z te doby pochazi Ztratovj uhel a merny ztratovy činitel tgS/fi. 
nazev ,,ferokartova“-jadra. Zakladem techto Ztrštovy uhel 6 je uhel fazoveho posuvu 
praškovych feromagnetickych jader jsou čas- mezi veličinami Ba H. Tangens ztratoveho 
tečky železa (popf. slitin), mechanicky vaza- uhlu je podil imaginarni a realne složky 
ne izolačnim materialem tak, aby byly jed- komplexni permeability; 
notlive častečky vzajemne elektrickv izolo- 

vany. U tohoto typu jader se podstatne _ P _ r > _ ^ 

zmenšily ztra"ty vifivymi proudy, ale současne ju’ (dL> , /2p 

se značne zmenšila i permeabilita. Pokles 

permeability je zpusoben pojivou hmotou, ,u’ je realna složka komplexni permeabi- 
jež pusobi jako rozptylena vzduchova meze- lity. 

ra, kterou nelze zmenšovat bez nebezpeči, že 
dojde k vodivemu spojeni mezi jednotlivymi 

častečkami a tim seopet zvetšiztraty vifivymi . p” imaginarni složka komplexni permea- 
proudy. Rozmerv diskretnich časteček, bility, 

z nichž jsou jadra tvofena, neni v praxi možne 
zmenšit pod určitou mez. Po dlouhou dobu se 

tato jadra nepouživala ani pro kmitočty n ztratovy odpor civky pro seriove na- 
v pasmu kratkych vln. hradni zapojeni, 

Velkym vyvojovym skokem byl objev 
nemeckeho fyzika Hilperta, ktery v roče 

1909 pfipravil nekovovou hmotu s feromag- wLp indukčni reaktance civky pro seriove 
netickymi vlastnostmi. 1 kdyžmel novy mate- nahradni zapojeni. 

rial velmi značny merny odpor (fadove 10 s až 
10 7 Qcm) a tedy i zanedbatelne ztraty vifi- 

mymi proudy, celkove ztraty byly velke Rp ztratovy odpor civky pro paralelni na- 
a permeabilita materialu mala. Prvni použi- hradni zapojeni, 

teina hmota tohoto typu byla ziskana až 
v roče 1933 spekanim smesnych krystalu 

feritu. By.ly pfipraveny materialy s mernym (oU indukčni reaktance civky pro paralelni 
odporem až 10 8 Qcm a s počatečni permeabi- nahradni zapojeni. 


Prubeh u' a u” ruznych druhu feritu v zavis- 
losti na kmitočtu je na obr. 1 a 2. 
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Obr . 1 . Diagram zdvislosti slozek komplexni 
permeability na kmitočtu. Materialy typu H 



Obr. 2. Diagram zdvislosti slozek komplexni 
permeability na kmitočtu, Materidly typu N 


Curieova teplota t Cur - 

Je to kritička teplota, pri niž material 
pfechazi z feromagnetickeho stavu do stavu 
paramagnetickeho. Protože k tomuto pfe- 
chodu nedochazi idealne skokovou zmenou, 
nelze Curieovu teplotu určit jednoznačne 
pfesne. Pro technickou potrebu se definuje 
jako teplota, pfi niž se počatečni permeabili¬ 
ta tii zmenši na polovinu permeability, name- 
fene pfi 20 °C. Typicky prubeh normalizo- 
vanych kfivek počatečni permeabilitv v za- 
vislosti na kmitočtu je na obr. 3 a 4. Tyto 
zavislosti jsou duležite pro navrh teplotni 
kompenzace ladenych obvodu. 


Ij 29 




'-—trci 


Obr. 3. Zavislost počatečni permeability na 

teplote. Materialy typu H10, Hl8, N2 
\ 



Obr. 4. Zavislost počatečni permeability na 
teplote. Materialy typu N01, N02, NOS 


Magnetickd inđukce v nasyceni B s . 

Je u všech druhu feritovych materialu mala 
ve srovnani s kovovymi magnetickymi mate- 
rialy a zmenšuje se pri zvetšovani teploty. 
Z techto duvodu se feritove materialy nehodi 
pro prenos vykonu pri nizkych kmitočtech. 
Koercitivni sila H c . 

Je to intenzita magnetickeho pole, nutna 
k potlačeni remanentni indukce B r na nulu. 
Materialy typu H s velkou permeabilitou 
maji Hc < 1 A/cm, ferity typu N maji koerci¬ 
tivni silu asi 0,5 až 15 A/cm. U feritus velkou 
koercitivni silou, tj. s velkym remanentnim 
magnetismem, je nutno pri nastavovani ob- 
vodu davat pozor na pripadne predchozi 
zmagnetovani jadra. Stejnosmerne zmagne- 
tovane jadro časem ztraci čast sveho rema- 
nentniho magnetismu a protože permeabilita 
je mj, zavisla tež na stejnosmerne složce 


magnetickeho pole, obvod se časem rozlađu- 
je. Tohoto jevu (zavislosti permeability na 
magneticke indukci) Ize využit napr. pri 
konstrukci rozmitanych generatoru kmitočtu 
apod. 

Hystereznf ztrš ty. 

Pri použiti feritovych materialu na vyso- 
kych kmitočtech a s malym sycenim jsou 
hysterezni ztraty zpravidla tak male, že je Ize 
ve srovnam s ostatnimi ztratami zanedbat. . 

Je-li indukčnost civky tak velka, že se již 
začnou uplatnovat hysterezni ztraty, je i mer- 
ny ztratovy činitel .tgd/p^ zavisly na amplitude 
syceni, jež zavisi na rozmerech magnetickeho 
obvodu, na indukčnosti L a na efektivni 
hodnote stridaveho proudu /. 

V tabulkach materialu se udava hysterezni 
činitel pro jadro o objemu 24 cm 3 s kon¬ 
stantnim prurezem a s efektivni permeabili¬ 


tou 100 a označuje se q 2 (24-100). Jeho 
rozmer je 

_Q_ 

H 3/2 mA 

Pro libovolny objem Va efektivni permea- 
bilitu & Ize hysterezni činitel určit ze vztahu 

„=[„(24 - 100)] (4) (24),kde 

q 2 (24 - 100) je merny hysterezni ztratovy 
činitel* určeny z tabulek, 
lk efektivni permeabilita ma¬ 

terialu. 

Hysterezni činitel je udavan pro zmenu 
H\ = 5 mA/cm, H 2 = 20 mA/cm. 

(Pokračovdni) 



Zdenčk Novdk, OK2AĐU 


Behem rady let provozu na amaterskych pasmech jsem stale hledal antenu , ktera by vyhovela 
všem mym pozadavkum s vynaložemm minimdlnich nakladu a ktera by zaručila svoji stabilni 
konstrukcipretrvani všech ndstrah počasi naši Vysočiny. Požadavky, ktere jsem si kladi , byly: 
mechanickapevnost a trvanlivost , konstrukce bez choulostivych a obtižne nastavitelnychprvku 
jako trapu apod. r nepriliš velke rozmery, slušna učinnost, jednoduche nastaveniapokud možno 
pouziti pro viče amaterskych pasem. Dale popsand antena temto pozadavkum vyhovuje. 


Pri navrhu anteny jsem vychazel ze syme- 
trickeho dipolu, napajeneho ladenym vede- 
nim [1], [2], [3]. Tento typ anteny se^vy- 
značuje možnosti vyborneho prizpusobeni. 
Dalši vyraznou vlastnosti je smerovost za¬ 
visla na delce anteny vzhledem k vyzafovane- 
mu kmitočtu. Jedna se vlastne o antenu GP 
o rozmčrech pro pasmo 7 MHz, napajenou 
ladenym vedenim. Pomoći tohoto vedeni 
a ladiciho členu, umisteneho u vysilače, Ize 
antenu naladit na 3,5, 7, 14, 21 a 28 MHz. 
Jeji rozmery jsou na obr. 1. 

Mechanicka konstrukce je skutečne velmi 
jednoducha. Stači napriklad i drat delky 
10 m, neseny drevenym stožarem. V mem 
pripade je vertikalni zarič zhotoven z duralo- 
ve trubky o 0 40 mm a.delce 5 m, nastavene 
dalši trubkou 0 0 25 mm a delce rovnež 5 m. 
Jinou možnosti je zkracene provedeni zafiče 
podle obr. 2. Civka Li prodlužuje zarič na 
elektrickou delku 10 m. Tento zarič vznikl 
z anteny popsane v [4]. Pro zajimavost je na 
obr. 3 nakreslena ćela tato antena. Ma 


pracovat v pasmech 7, 14, 21 a 28 MHz. Pri 
zkouškacb s touto antenou jsem nedosahl 
uspokojiveho ČSV v pasmu 21 MHz. Prav- 
depodobne proto neni v dalšich ročnicich 
uvedene priručky tato antena uvadena. 



Od paty zariče jsou vedeny čtyri draty 
zemni roviny o 0 2 až 3 mm, pokud možno 
vodorovne. Ruzny sklon techto dratu ma za 
nasledek zmeny vyzarovaciho uhlu anteny. 

Cely system je napajen ladenym vedenim 
delky 21 m, zhotovenym z dratu nebo lanka 
o prurezu asi 1,5 mm 2 . Je Ihostejne, zda jsou 
vodiče izolovany či nikoli. Stala rozteč vodiču 
je 15 cm a je udržovana rozperkami z izolač- 
niho materialu. U vysilače jsou .napaječe 
pripojen)' k antennimu napajeđmu členu. Pri 
použiti napaječe, uvedene delky 21 m je v 
v pasmech 3,5, 14 a 28 MHz system napa- 



Obr. 2. Zkrdcenv vertikalni zarič 
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Obr. /. Rozmery anteny 


Obr. 3. Antena GP pro 7, 14, 21 a 28 MHz 
podle [4] 
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Obr. 4. Obvody k ladent anteny 


Tab. 1. 


P^smo 

Počet zavitCi 

[MHz] 

3-6 

1-2 

3,5 

40 

15 

7 

2x8 

5 

14, 28 

6 

3 

21 

2x4 

3 . 


Clvka 1-2 je navinuta pn'mo na stfed 3-6, 3-6 je 
vinuta stile stejnym smŠrem. 

jen v kmitne napeti, tj. paralelnim ladenym 
obvodem, na 7 a 21 MHz je system napajen 
proudem a ladeny obvod je seriovy. Na obr. 
4 je nakreslen seriovy i paralelni ob¬ 
vod a v tab. 1 jsou udaje o vinuti civek. Civky 
jsou navinuty na teliskach 0 0 35 mm, ktera 
jsou v mem pripade novodurova a celek je u- 
misten na paticich ze starych elektronek 
AZ11. Civky zasuneme do objimky AZ 11 , 
umistene v ladicim členu, podle pfislušneho 
amaterskeho pasma, kde chceme vysilat. 
Ladici kondenzatory jsou stare z rozhlasove- 
ho prijimače. 

Celou antenu jsem umistil na dfeveny 
stožar do vyšky asi 5 m. Vodorovne draty 
zemni roviny tvori současne kotvy tohoto 
stožaru. Dalši tri silonove kotvy jsou asi ve 
2/3 vyšky zariče. Vertikalni zarič je ke 
drevenemu stožaru pripevnen pomoći text- 
gumoidove desky! U anteny GP je impedan- 
ce u paty anteny okolo 30 až 50 Q a napajeci 
vf napeti je tedy pomerne male. U me anteny 
muže však vf napeti v zavislosti na kmitočtu 
dosahnout značne velikosti. Je tedy na miste 
použit kvalitnčjši izolator, aby se zame- 
zilo dielektrickym ztratam. Sam jsem si 
vedom, že textgumoid neni nejlepšim 
fešenim. 

O umistem anteny plati obecna pravda, že 
ve volnem prostoru a v optimalni vyšce 
umistena antena je na tom mnohem lepe než 
ta, ktera stoji ve stisnenem prostoru naši 
zahradky. 

Ladčni anteny je jednoduche. Nejvyhod- 
nejši je použit reflektometr, ktery je dnes 
nezbytnou pomuckou každeho amatćra- 
-vysilade.' Q lađi system do rezonance, Cz 
upravuje vazbu vysilaće santenou. Lađi se na 
nejmenši ČSV pri současne kontrole maxi- 
malniho vf proudu v napajeci. Proud v napa- 
ječi nejsnaze kontrolujeme žarovkou, pri¬ 
padne obvodem podle obr. 5. Maximalni 



Obr. 5. Obvod pro mereni vf proudu v napa - 
ječi; Z„ 4 ma asi 20 z na libovolnem toroidnim 
jđdru 


proud v napaječi nesouhlasi zpravidla s nej- 
iepšim ČSV. Pfi spravne volbe pomeru L/C 
v antennim obvodu Ize na všech pasmech 
v celem jejich rozsahu nastavit ČSV 1:1a tim 
zaručit maximalni prenos energie do anteny. 
V podstate se jedna o to, aby se impedance 
napajeciho vedeni nelišila od impedance ob- 
vodu LC. U ,,klasickych“ navodu na ladici 
antenni obvody se to resiodbočkami na civce 
pro napajeci vedeni. To však civku kompli- 
kuje. Nejlepe je optimalni počet zavitu od- 
zkoušet na civce v provizornim provedeni 
a pak teprve vinout civky „na čisto“. 

Zisk anteny bude na 7 MHz odpovidat 
bežne GP, na vyššich pasmech je mirne vetši. 
Na 3,5 MHz, kde je antena kratka, je pro 
bližši stanice zisk mensi o 1 až 2 S. Na vetši 
vzdalenosti odpovida zisk antene invertova- 
ne V pro 3,5 MHz. Prirozene je antena 
všesmerova, což je tež jeji značnou vyhodou. 

Za uvahu by stalo prodloužit delky zafiče 
i dratu zemni roviny na 20 m, čimž by byla 
antena ,,plnorozmerna“ i pro 3,5 MHz. Na- 
opak lze použit i delky 5 m - pak. antena 
pracujeW 14, 21 a 28 MHz, pripadne i na 
7 MHz. A jeste maličkost. Pfi použiti symet- 
rickeho članku n jako ladiciho členu lze 
použit napaječ libovolne delky a antenu by 
pak bylo možno ladit na kterykoli kmitočet 
pasma KV. 


Zćvčr 

Hlavni prednosti systemu je podle meho 
nazoru ,,lace“, jednoduchost, snadne nasta- 
veni a pfedevšim možnost použiti na viče 
pasmech. V neposledni rade pak i male ztraty 
v napaječi. Nevyhodou je nufnost použit 
ladici antenni člen, jeho preladovani pfi 
zmene pasem a vymena civek. Uvažime-li 
ovšem, že jde o obvod, ktery omezuje vyza- 
fovani harmonickych kmitočtu a tedy pfispi- 
va k omezeni TVI, a že v fade pfipadu se 
tento obvod uplatnuje i pro napajeni systemu 
s napaječem 50 či 70 Q, vidime, že nevyhoda 
se meni spiše ve vyhodu. Popisovana antena 
nemuže pochopitelne nahradit smerovy sy- 
stem. Jiste by byl zajimavy posudek, tykajici 
se vyzafovacich uhlu anteny z pera fundova- 
nych ,,antenafu“, mezi ktere se autor nemuže 
počitat. 
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Zdendk Makarius 


. Zakladem kazdeho komuhikačmho prijimače je stabilita kmitočtu mtstntho oscilatoru. 
Vyrobit v amaterskfch podminkdch skutecne stabilni oscilator neni jednoduchd zdležitost. 
Vhodne součdsti na našem trhu čhybt. Jedna se hlavne o otočne kondenzatory t z kterych jsou 
dostupne jen inkurantni typy. Otočne kondenzdtory t ktere jsou na , trhu , maji pro vetšinu 
zapojeni VFO nevhodne parametry - velkou kapacitu pri zavrenem kondenzatoru. Vyjmutim 
plechu rotoru istatoru obvykle dochdzi ke zhoršeni mechanicke pevnosti otočneho kondenzato¬ 
ru. Chtel bych upozornit širokou amaterskou verejnost na typ oscilatoru , kteremu prave 
vyhovuje kondenzator o velke kapacite (nejvhodnejši podle zkušenosti je 250 až 350 pF). 


Schema oscilatoru je na obr. 1 . Samotny 
ladeny obvod tvoreny prvky Lo, Q h C u C 2 - 
a C x je dobre impedančne pfizpusoben tran¬ 
zistoru T x . Je to dano značne velkymi kapaci- 
tarhi C\ a C 2 . Ladeny obvod je tlumen 
odporem R 3 v emitoru tranzistoru T\. Para¬ 
lelni kombinaci odporu R/ y R 2 a vstupniho 
odporu tranzistoru mužeme zanedbat. Neza- 
nedbatelny je vliv kapacity prechodu baze- 
kolektor tranzistoru Tu ktera je velmi zavisla 
na napajeđm napeti. Napajeci napeti je 
proto dostatečne stabilizovano. Na misto 
tranzistoru T\ je nutno vybrat takovy typ,* 
ktery ma parazitni kapacitu baze-kolektor 


zmčne kapacity meni i činitel kladne zpetne 
vazby, meni se i velikost vystupniho napeti. 
Vhodnou volbou pracovniho bodu a seriove- 
ho členu R+ a C 3 však lze tuto chybu 
vykompenzovat, Zmena vystupniho napeti 
pfi rozladeni oscilatoru je potom maximalne 
2 dB. Ladeny oscilator s tranzistorem T\ 
je nutno dobfe oddelit. Existuje mnoho 
zapojeni oddelovaciho stupne. Vzhledem 
k tomu, že samotny oscilator dava mezivr- 
cholove vystupni napeti až 8 V (špička-Špič- 
ka), stači jednoduche oddeleni emitorovym 
sledovačem s odporem v pfivodu k bazi. 
Cely obvdđ je važan stejnosmerne. Na obr. 2 



nejmenši. V tuzemsku je nejvhodnejši typ 

KSY71, ktery ma vysoky mezni kmitočet. a/i , ^ A , 

Vzhledem k tomu, že otočny kondenzator pfi 31 




Obr. 2. Prubeh vystupniho napeti 
(T 2 = KSY71) 


vidime prubeh vy$tupmho napeti popisova- 
neho VFO (vystupni napeti je mereno son- 
dou 1/10). Na miste T 2 byl použit tranzistor 
KSY71, ktery je pro dany oddelovač mene 
vhodny. V kladnych,pulvlnach zobrazeneho 
kmitočtu (konkretne 6 595 475 Hz) vidime 
zretelne zvlneni, jehož kmitočet je asi 
100 MHz. Obr. 3 ukazuje naproti tomu 
prubeh vystupmho napeti, když je na miste 
T 2 tranzistor KF506. Zkresleni se již nepro- 
jevuje. Pfičina je ve značne kapacite baze- 
kolektor tranzistoru T 2 . Protože kvalita vy- 
stupniho napčti je vyhovujici, neni pro vetši- 
nu použiti treba zapojit za VFO jeste zvlaštni 
dolni propust. Je v zapojeni častečne realizo- 
vana integračnim členem a C& T 2 . Nasta- 
veni velikosti vystupniho napeti potencio- 
metrickym trimrem je vhodne k dosaženi 
nejlepšiho šumoveho čisla a zisku smešovače 
v zarizeni, kde by by!tento oscilator použit. 
Jak již bylo rečeno, temo VFO potrebuje 
ke sve činnosti stabilizovane napeti. Jedno- 
ducha zapojeni stabilizatoru zde nejsou 
vhodna. Obvykla zmena stabilizovaneho na¬ 
peti 0,05 až 0,1 V na zmenu napajeciho 
napeti o 1 V se již projevuje zmenou kmitoč¬ 
tu o 150 až 300 Hz. Pomerne velmi jednodu- 
chym zpusobem Ize dosahnout zmeny 
0,001 V/l V, ktera se projevi posuvem kmi¬ 
točtu o max. 10 Hz. Stabilizator je osazen 
tranzistory 7 3 a T 4 v obvodu generatoru 
konstantniho proudu, ktery napaji Zenero- 
vou diodu D. Odporem /?« je nastavena 
vhodna velikost konstantniho proudu podle 
vzorce: 


/? = 


0,625 

/ 


[Q; A] . 


Tento stabilizator je vhodny jen pro stabili- 
zaci napeti v zapojenich s malym odberem. 

Vhodne současti ke stavbe popisovaneho 
VFO jsou v tuzemsku ke koupi. Pri stavbe je 
nutno dodržet nekolik zasad. Odpory /?] až 



Obr . 3. Prubeh vystupniho napeti 
(T 2 = KF506) 
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Tab. /. Současti ladeneho obvodu 


Cx [PF] 

Cl [pF] 

Oi [pF] 

Lo [t*H] 

100,0000 

"1071,0000 

;179,0000 

4,5867 

110,0000 

1041,0000 

209,0000 

4,1577 

120,0000 

1017,0000 

233,0000 

3,8742 

130,0000 

990,0000 

260,0000 

3,6286 

140,0000 

969,0000 

281,0000 

3,4591 

150,0000 

945,0000 

305,0000 

3,3055 

• 160,0000 

924,0000 

326,0000 

3,1876 

170,0000 

906,0000 

344,0000 

3,0957 

180,0000 

888,0000 

362,0000 

3,0163 

190,0000 

870,0000 

380,0000 

2,9480 

200,0000 

852,0000 

398,0000 

' 2,8892 

220,0000 

822,0000 

428,0000 

2,8017 

245,0000 

789,0000 

461,0000 

2,7247 

270,0000 

759,0000 

491,0000 

2,6716 

300,0000 

726,0000 

524,0000 

2,6304 

350,0000 

678,0000 

572,0000 

2,5985 

380,0000 

657,0000 

593,0000 

2,5886 

400,0000 

642,0000 

608,0000 

2,5885 

450,0000 

609,0000 

641,0000 

2,5975 


R 5 musi byt s kovovou vrstvou. Všechny 
kondenzatory jsou keramičke krome Ci a C 2 , 
ktere složime z typu TC216 (zalisovana 
slida). fCompenzace ladeneho obvodu kon- 
denzatory o zapornem teplotnim koeficientu 
neprinesla teme? žadne zlepšeni parametru 
dlouhodobe stability kmitočtu, proto jsem od 
ni upusti! Provedeni čivky U\ je velmi 
dutežite. Je vhodne použit keramičke telisko 
o 0 15 až 20 mm a vinoutdratem o 0 0,65 až 
1 mm CuS. Po navinuti je nutne vinuti zpev- 
nit lepidlem Epoxy 1200. 

Pro snazši realizaci uvadim hodnoty sou- 
častek ladeneho obvodu (viz tab. 1), ktere 
jsem zpracoval na samočinnem počitači. Za- 
merne je volen rozsah VFO 5 až 5,5 MHz, 
ktery považuji za nejbežnejši. Pro važne 
zajemce jsem ochoten proti znamce vypoči- 
tat hodnoty součastek i pro jine rozsahy 
kmitočtu a kapacit Iadicich kondenzatoru. 

Popisovany oscilator byl zhotoven ve dvou 
exemplafich, Použivaji jej OK3PQ a klubova 
stanice OK3VSZ ve svych transceiverech. 
Bude tež použit v pripravovanem celotran- 
zistorovem transceiveru. 


Namirene parametry 

Kmitočtovy 

rozsah: 4,998 až 5,502 MHz. 


Stabilita 

kmitočtu: f = 5,200 MHz, lepši jak 

100 Hz za 2 hod. 

Stabilita 

amplitudy: 3 % = 1,5 dB v celem 

rozsahu ladeni. 

Vystup ni 

napeti: 0 až 2,5 V. 


Rozpiska součšstek 


fl. 

10 kQ 

Ri 

22 kQ ' 

Fh 

1,6 kQ 

FU 

330 Q 

Rs 

. 6,8 až 10 kQ 

Ro 

1 kQ 

Rt 

47 k& až 0,1 MQ 

Rh 

56 Q 

Co 

30 pF trimr 

Lo 

viz tab. 1 

a, Ci 

viz tab. 1 

Ci 

220 pF 

c. 

47 nF až 0,1 jiF 

Cs 

1 nF 

a 

47 nF až 0,1 nF 

r, 

KSY71 

Ti 

KF506 

h 

KF517 

Ta 

KF517 

D 

KZZ73 





GRAY. _ _ 

LI Nb it/uismu 


Vetšina radioamateru setrvđva v domneni , ze navazovat DX spojeni v pasmu 80 m vvia- 
duje mohutne anteny a mnoho vynaloženeho času v nočnich hodindch. Ze Ize delat tenter 
neuveritelna DX spojeni bez ,, ponocovani “ a s prumernymi antenami objevili a ove rili ra- 
dioamateri z Kalifornie. Zvlaštni fenomen šireni elektromagnetickych vln, ktery tato spoje¬ 
ni limozhuje, nazvali ,,Gray Li ne" - doslova preloieno je to šedd linie a volneji a presneji 
,,pasmo soumrakuNechme nejdrive mluvit fakta — seznam nekterych spojeni, navazanych 
pomoći , t Gray Une** v letech 1974 a 75. 



Datum 

Čas 

Stanice 



(GMT) 

* ve spojeni 

28. 

1. 74 

14.23 

MP4BJS - W6NLZ 

28. 

1. 74 

14.57 

OJ0AM - W6NLZ 

5. 

2. 74 

■ 14.42 

OH5VT - K6UA 

5. 

2. 74 

14.54 

SM5SB - K6UA 

16. 

2. 74 

14.50 

SM5BLA - W6NLZ 

17. 

2. 74 

14.45 

3B8AX - K6UA 

20. 

3. 74 

14.10 

AP2AD - W6NLZ 

28. 

8. 74 

10.30 

VS6DO - WB2FZ0 

1. 

9. 74- 

10.30 

VS6DO - KP4AST 

5. 

9. 74 

06.00 

TU2DO - K6SEN/KX6 

30. 

10. 74 

14.29 

OZ5KF- W6NLZ 


16 

11. 74 

14.33 

4X4NJ - K6UA 

30 

11. 74 

11.58 

UL7GW~ W40CW 

16. 

12. 74 

00.41 

VU2GDG - W6NLZ 

20. 12. 74 

01.10 

4S7PB - K6UA 

10 

1. 75 

14.37 

ET3USE - K6UA 

13. 

1. 75 

14.45 

9K2DC - W6NLZ 

3. 

2. 75 

06.23 

GC2FMV - KS6DH 


Co je to ,,Gray Line“ 

Stručne rečeno je to pasmo soumraku 
okolo Zeme, pruh, rozdelujici osvetlenou 






































čast zemekoule od neosvetlene (obr. 1). Mezi 
dvema misly na Zemi, ktera leži v tomto 
pasmu, tj. kde probihasoučasne vychod nebo 
zapad Slunce (popf. vychod-zapad nebo 
zapad-vychod), existuje otevfenv vino¬ 
vi ,,kanal“, ktery umožnuje vzajemne 
spojeni. 


Co ,,Gray Line“ umožnuje 

Využivani tohoto zpusobu šireni umožnuje 
pfedpovedet a predem si naplanovat spojeni 
s DX stanicemi v určitych mistech. Je tedy 
možne si predem vykorespondovat sked. 
K realizaci spojeni postači antena kvality 
pulvlnneho dipolu. Stanice, uvedene vsezna- 
mu spojeni, použivaji v pasmu 80 m anteny: 

W6NLZ dvouprvkova ZL 

25 m vysoko, 

OJ0AM A/4 vertikal, 

OH5VT A/4 vertikal, 

K6UA dvouprvkovy QUAD, 

33 m vysoko, 

SM5SB inv. Vee, 40 m, 

SM5BLA skladany dipol, 

3B8AX dlouhy drat 8 m, 

AP2AD A/4 vertikal, 

VS6DO dipol atop, 65 m, 

TU2DO 18 AVQ, 

K6SEN/KX6 vertikalni dipćl, 

OZ5KF dipol 55 m vysoko, 

4X4NJ 18AVT, 

VU2GDG inv. Vee 20 m vysoko, 

4S7PB dipol, 15 m vysoko, 

ET3USE dipol, 12 m vysoko, 

9K2DC dipol, 6 m vysoko, 

KS6DH dipol, 13 m vysoko. 


sevemi Dot 



Obr. 2. Vzđjemna poloha Zeme a Slunce 


Samozfejme i pri tomto zpusobu šireni 
plati „čim lepši antena, tim lepši vysledky“. 

Konečne nezanedbatelnou vvhodou je 
možnost ,,$birat“ DXCC na 80 m a nebyt 
pritom chronicky nevyspaly. ,,Gray Line“ Ize 
využivat asi 2 bodiny denne - rano,, plus 
minus pul hodiny okolo vychodu Slunce, 
a večer, plus minus pul hodiny okolo zapadu 
Slunce. 


Jak určit mista, kterymi ,,Gray Llne“ 
prochšzi 

K určeni mist, kterymi ,,Gray Line“ pro¬ 
chazi, si mužete zhotovit jednoduchou po- 
mucku. Potrebujete jakykoli globus, kus 
tvrdšiho kartonu a tab. 1. 

Pri konstrukci pomucky zjednodušime 
nektere zakony nebeske mechaniky a bude- 
me predpokladat, že 

1 . Slunce se otači okolo Zeme, a to jednou 
za rok, 

2. osa Zeme, prochazejici severnim a již- 
nim polem, je perfektne vertikalni. 

Zjistime, že se Slunce pri sve pomyslne 
ceste okolo Zeme dostane do'krajnich poloh 
podle obr. 2 a osa jeho spojnice se Zemi se 
v techto krajnich pf ipadech odchyli od rovinv 
rovniku o 23° (slunovrat - obratnik Raka 
a obratnik Kozoroha). Na sve pomvslne 
draže prochazi tedy Slunce dvakrat rovinou 
rovniku - jednou 21. bfezna a podruhe 21. 
zari (rovnodennost). 

V kartonu vystrihnete otvor o prumeru 
globusu a navleknete jej na globus (obr. 3). 
Pomoći uhlomeru nebo rovnobežek na glo¬ 
busu (zemepisne širky) umislite karton tak, 
aby svira! s osou globusu uhel, odpovidajici 
dane ročni dobe (datu). Prislušny uhel zjistite 
buđ z obr. 4, nebo presneji-z tab. 1. Potom 
natočte globus okolo osy tak, aby vnitrni 
okraj kartonu (vvstriženeho otvoru) procha- 
ze! mistem vašeho QTH. A vše je hotovo. 
Obvod vystriženeho kruhoveho otvoru uda¬ 
va polohu pasma soumraku - ,,Gray Line“. 
V uvahu pro spojeni pripadaji všechna mista, 
ležici na ,,Gray Line“. 



Obr. 3. Pomucka ke stanovenipo\ohy pasma 
soumraku 



Obr. 4. Uhel odklonu spojnice Slunce a Zeme 
od roviny rovniku pro jednollive meske roku. 
Horni čast obrdzku plati pro vychod Slunce , 
spodni čast pro zapad Slunce . 


Tab. 1 plati pro vychod Slunce. Pri zapadu 
Slunce použijete stejnć uhly, ale v opačnem 
smeru. 

Priklad 

Je leden a proto jako priklad určime, 
s kterymi misty na Zemi lze na ,,Gray Line“ 
navazat spojeni koncem leđna. V tab. 1 
vyhledame pro 25. leđna udaj 19° J. Podle 
uvedeneho postupu nastavime na globus 
karton s otvorem tak, aby jeho rovina svirala 
s osou globusu uhel 19° a aby kolmice na 
plochu kartonu byla odklonena jižne od 
rovniku. Zjistime, že ,,Gray Line“ prochazi 
približne temito mišty: Alžir, Guinea, neda¬ 
leko ZD9, tichomorskou oblasti - ostrovy 
Tonga, Samoa, Gilbert, Marshallovymi os- 
trovy, Kurilskymi ostrovy a nejvzdalenejši 
oblasti GAO. Tato situace plati pro vychod 
Slunce, tj. v rozmezi asi 06.30 až 07.30 SEČ. 
Pro zapad Slunce postupujeme stejne, ale 
uhel 19° nastavime tak, aby kolmice na 
plochu kartonu byla odklonena severne od 
rovniku. Odpoledni ,,Gray Line-‘ prochazi 
evropskou časti TA, Rudym morem, Somal- 
skem, Madagaskarem, ostrovy Kerguellen, 
Tichomorim, Kalifornii, nekterymi staty 
USA a Kanady, Gronskem a Islanđem. 

Zavčr 

„Objevitele 11 tohoto fenomenu šireni, ka- 
lifornšti radioamateri W6NLZ, K6UA 
a K6SSS, piši, že ovefovali tento zpusob 
provozu nekolik let, než se rozhodli jej 
popsat (CQ 9/75). Pro všechny, kdo pracuji 
radi v pasmu 80 m, je to jiste velmi lakave, 
a myslim, že mnoho našich amateru bude 
chtit praci na ,,Gray Line“ vyzkoušet. Bylo 
by zajimave shromaždit zkušenosti, ktere 
ziskaji (nebo již ziskali?) českoslovenšti ra- 
dioamateri. Napište proto o svych uspešich (i 
neuspešich) na ,,Gray Line“ do redakce AR! 
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Pfsmena J a S u udaje velikosti uhlu znači odklon 
spojnice Slunce a Zemš smšrem jižnš, popf. severnš 
od rovniku 
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KOLEKTIVKV 


Mili mladi pfštelš! 

V lelošnfm roče došlo k upravšm poslednfch 
stršnek Amatšrskšho radia. Na zškladš dohody mezi 
redakcl AR a URK Svazarmu ČSSR byla zrlzena tato 
rubrika. Je určena pfedevšfm pro mlšdež, kterš se 
zajfmš o radioamatšrskou činnost a pro operatšry 
kolektivnich stanic. Kolektivnf stanice jsou zaklad¬ 
nim kamenem naši činnosti a jakousi llhni novych 
operatšrć a radioamatšru. ChtŠli byphom, aby zš- 
jemcu o radioamatšrskou činnost neustšle pfibyva- 
lo. Proto všm budeme pPibližovat činnost v kolektiv¬ 
nich stanicfch, odpovfdat na vaše dotazy tykajicl se 
radioamatšrskš činnosti, a vysvštlovat všm vše, co je 
všm nejasni. Spolupršci na našf rubrice pfisllbila' 
rada našich pfednfch amatšru. Proto posilejte svš 
dotazy na všechno, co všs zajfmš a co byste se chtšli 
dozvšdšt, pište pfipomfnky k tomu, co se všm v naši 
činnosti libi či nelfbf a jak by mšla naše rubrika 
vypadat. 

Všflm, že společnš s všmi se nšm podati vytvofit 
rubriku zajfmavou a oblfbenou, že zlskšme Padu 
novych zšjemcCi o radioamatšrskš vy$lišni a že 
mnohym kolektivnim stanicfm pomužeme rozPešit 
rćznš problšmy. 

Svš dotazy a pPipomfnky pište na adresu: Josef 
Čech,' Tyršova 735, 67551 Jaromšhce nad Ro- 
kytnou. 

t 

Četo ročni soutšž pro kolektivni stanice a poslu - 
chače 

Pro oživenl činnosti kolektivnich stanic a zvyšenf 
provozni zručnosti operateru vyhlašuje URRk Sva¬ 
zarmu ČSSR celoročnf soutšž - OK maratćn - pro 
kolektivni stanice a posluchače. 

Podmfnky soutšže: soutdž i se na všech pšsmech 
vše mi druhy provozu v kategorifch: 

A) kolektivni stanice, 

Đ) posluchači. 

Doba trvšnf soutšže: od 1.2.1976 do 31.12.1976. 

Soutdž bude vyhodnocena každy mšsfc a celkovš 
za rok. V soutšži bude hodnocena každš stanice, 
kterš zašle hlššenl alesport za 7 mšsfcu, kterš si 
sama bšhem roku zvoli. Body za jednotlivš mšsice 
se sčftajl a stanice, kterš zfskš nejvštšl součet bodu 
za 7 mšslcu, bude vyhlššena vltšzem ćelo ročni 
soutšže. 

Bodovšni: Spojeni (poslech) 

CW 3 body, 

fone/SSB 1 bod, 

RTTY/SSTV 5 bodu. 

Spojeni v zšvodech se nehodnotf, aby nebyly zvy- 
hodnšny stanice špičkovš s lepšfm vybavenim. Do 
soutšže se však počftajl spojeni navšzanš v zšvodš 
TEST 160 a v Zšvodš tPldy C, protože tyto zšvody 
sloužl k vychovš novych operatšru. 

Na VKV neplati spojeni pPes pozemnf ppevšdšče. 
Do soutšže se však počftajl spojeni v prubšhu zšvo¬ 
du Provozni aktiv, pPičemž se každš kolo hodnotl 
jako samostatny zšvod (viz boniti kace za učast vzš- 
vodech) a spojeni, navšzanš bšhem Poinlho dne 
mlšdeže. 

PPIdavnš body, kterš se započltšvajl jen pro 
celoročnf hodnocenf: 

3 body za každy novy prefix bez ohledu na pšsma 
jednou za soutšž; * 

3 body za každy novy čtverec QTH stanice OK 
jednou za soutšž. 

PPIdavnš body, kterš Ize započltat v každšm ze 7 
hođnocenych mšsfcCi: 

30 bodu za učast'v zšvodš, ktery byl zvefejnšn 
v AR a R2. Každy TEST 160 se hodnotl jako 
samostatny zšvod. U RP jen v zšvodš, ktery je 
vyhlššen takš pro RP; 

30 bodO za každšho operatšra, ktery bšhem 
kalendšPnlho mšsfce navšzal a les po rt 30 spojeni. 
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Posluchači musi mit v deniku zapsšnu takš znač¬ 
ku protistanice, pPedany repo rt, popP. kćd predšva- 
ny v zšvodš. Posluchaćum se do soutšže započltajl 
i spojeni, kterš bšhem mšslce navšžl do soutšže na 
kolektivni stanici, vćetnš pridavnych bodu za prefix, 
čtverec QTH, učast v zšvodš i za činnost jako RO 
nebo PO. Tyto udaje však musi mit potvrzeny od VO 
kolektivni stanice. 

Stanični den(ky se budou kontrolovat'namštkovš 
bšhem roku a u 10 nejtepšfch stanic na zšvšr 
soutšže. 

Hlššenl je nutnš posllat jednotlivš za každy sou- 
tšžni mšsfc nejpozdšji do 15. nšsledujfclho mšslce 
na adresu: 

Radioktub OK2KMB, Box 3, 676 16 Moravskš Budš- 
jovice. 


#KV^ 


Na tomto mfstš budeme pravidelnš uvšdšt velmi 
stručnš propozice zšvodO, konanych vpPIštlm mšsf- 
ci (viz KalendšPzšvodu a soutšži na str. 39). PPedem 
krštky uvod k mezinšrodnlm zšvodOm. 

Pro stručnost uvšdšnych podminek zšvodu zave- 
deme nškolik zkratek, kterš se budou vždy v textu 
použlvat: 

k6d A - rozumf se RST a poPadovš Čislo spojeni, 
počfnaje 001. 

Kategorie J - jednotlivci, 

J/J - jednotlivci - jedno pšsmo, 

J/M - jednotlivci všechna pšsma, 

K - klubovš či kolektivnf stanice, pPfpadnš 
stanice s vlce operatšry, 

P - posluchači. 

Kolektivky jsou povinny tuto skutečnost v deniku 
u každšho zšvodu uvšst a pfihlašovat se do katego¬ 
rie K. 

Kažđy denik musi obsahovat mimo obvyklych 
Odaju o spojenlch i sumšP s vypočtem vysledku, 
čestnš prohlššenf v angličtinš, datum a podpis 
operatšra. Zšsadnš se pPi pršci na vlce pšsmech 
piše každš pšsmo na zvlšštnf list. 

Denlky ze všech zšvodu se zasllajl nejpozdšji do 
čtrnšcti dnu po ukončenf zšvodu na adresu: OstPed- 
nl radioktub, Vlnitš 33, 147 00 Praha 4-Branik, Je 
vhodnš denfky zasllat doporučenš a na 1 obšlku 
pPipsat poznšmku „denik ze zšvodu?. 

Vzor čestnšho prohlššenf. „This is to certify, that 
in this contest Ihave operated my transmitter within 
limitations of my license and observed fully the rules 
and regulations of the contest". 

REF Contest 

pofšdš se ve dvou samostatnš hodnocenych 
čšstech - telegraf ni a fonickš, Vymšrtuje se kćd A, 
kategorie J, K. Každš spojeni se hodnotl tfemi body, 
nšsobiče jsou zemš DUF, departmenty Francie, 
belgickš provincie a švycarskš kantony na každšm 
pšsmu zvlššt. Udaje z deniku Ize použft pro žšdosti 
o diplomy DUF, DTA DPF a DDFM po dobu dvou let 
po zšvodš mlsto QSL. 

YL - OM Contest 

problhš ve dvou čšstech - CW a FONE, samostat¬ 
nš hodnocenych. Začštek i konec je vždy v 18.00 
QMT. Zšvod! se na všech pšsmech, neplati spojeni 
crossband, kćd A. Tento kćd se doplrtuje nšzvšm 
zemš, odkud stanice vysilš. OM stanice volajl vyzvu 
CQ YL, YL stanice CQ OM. Plati pouze spojeni mezi 
YL a OM stanicemi. Každš spojeni se hodnotl jednim 
bodem, nšsobiče jsou zemš DXCC asekce ARRL.se 
kterymi bylo navšzšno spojeni. Soutšži cf s pftkonem 
PA do 150 W na CW nebo 300 W PEP na SSB nšsobf 
cetkovy dosaženy vysledek koeficientem 1,25. Pro 
tento zšvod plati, že spojeni s jednou stanici nelze 
opako vat na jinšm pšsmu!!! Kategorie zšvodu: stani¬ 
ce YL, stanice OM. 

ARRC DX Contest 

pofšdš se každoročnš ve dvou samostatnš hod- 
nocenych čšstech, telegrafnl a fonickš. Začštek je 


vždy v sobotu v 00.01 GMT, konec v nedšli ve 24.00 
GMT. Unorovš a bfeznovš čšst jsou hodnoceny jako 
jeden zšvod, takže nelze spojeni s jednou stanici na 
jednom pšsmu uskutečnšnš v unoru opakovat 
v bfeznovš čšsti! Spojeni se navazujl vyhradnš se 
stanicemi z USA a Kanady. Spojeni s jednou stanici 
se hodnotl tfemi body, u nekompletnich spojeni 
(pouze jednostrannš potvrzenš pfedšnl kćdu) dvš- 
ma body. Vymšrtuje se kćd složeny z RST a Čisla 
označujlclho prlkon koncovšho stupnš vysilače, 
napr. 569300. Stanice W a VEpfedšvajl RSnebo RST 
a zkratku stštu Či provincie, odkud vysiiajl. Nšsobiče 
jsou jednotlivš stšty USA a volačky VO a VE na 
každšm pšsmu,tedy maximšlnš 57 nšsobiču. Kate¬ 
gorie J,K. QX 


JUL HON u JML 

W IMA USKU W 


III. mlstrovskš soutćž 
v honu na llšku 

Ve dnech 31. 10. až 2. 11. 75 uspofšdala ZO 
Svazarmu zšvodu Aijtomatizace a mechanizace 
v Ostravš z povšfenf MšV Svazarmu v Ostravš III. 
mistrovskou soutšž v honu na lišku v Moršvce. 
V kršsnšm prostfedl Beskyd problhaly po dva dny 
zšvody, kterš byly pofadatelem dobfe pfipraveny. 
PouŽita byla technika URK - dšlkovš ovlšdanš 
vysflače, kterš pracovaly prakticky bez chyby. Na 
pšsmu 3,5 MHz se v kategorii A zučastnilo 27 
zšvodnlkć, v kategorii B 23 zšvodnlkO a v kategorii 
D 19 zšvodnfkii. V pšsmu 145 MHz se v kategorii 
A zučastnilo 23 zšvodnfkO, v kategorii B 13 zšvodnl¬ 
kO a v kategorii D16 zšvodnlkO. ZšvodO se zučastni¬ 
lo i družstvo z Dršžđan (NDR), s kterym maji 
Ostravštf patronšt. Hlavnlm rozhodčlm byl s. St. 
Kocišn. Pfinššlme vysledky nejtepšfch zšvodnlku. 

Pšsmo 3,5 MHz 


Kategorie A (5 lišek, 7 km, timit 110 min.) 

Pof. Jmšno Okres Čas 


l. ing. Vasilko M. 

Košiće 

04,40 

2. Zšbojnlk K. ; 

Karvinš 

86,15 

3. JefšbekZd. 

Tišnov 

87,50 

4. ing. Hermann L. 

Karvinš 

89,45 

5. Koudelka K. 

Pardubice 

90,40 

Kategorie B (4 li$ky, 5 km,1imit 110 min.) 

i 

Pof. Jmšno 

Okres 

r 

Čas - 

1. Kocišn Jirl 

Ostrava 

65,00 

2. Jiršsek St. 

Ostrava 

73,26 

3. Derzsy Viktor 

Bratislava 

87,10 

4. Zavre! Vlad. 

Brno 

90,15 

5.-6. MalyJar. 

Karvinš 

91,15 

Gubšnyi Štef. 

Lučenec 

91,15 

Kategorie D (4 Hšky, 5 km, limit 110 min.) 

Pof. Jmšno 

Okres 

Čas 

1. Trudičovš Lud. 

Ostrava 

82,52 

2. SilnšAlena 

Praha 

99,23 

3. Mojžfšovš Eva 

Prostšjov 

106,38 

4. Graf Manueta 

NDR 

85,20 

5. Gulššiovš Anna 

St. Lubovrta 

86,50 

Pšsmo 145 MHz 


Kategorie A (5 lišek, 6 km, limit 120 min.) 

Pof. Jmšno 

Okres 

Čas 

1. ing. Vasilko Jšn 

Košiće 

54,30 

2. ing. Stanšk Oldfich 

Tišnov 

56,05 

3. ing. Bloman Ant. 

Praha 

66,00 

4. Javorka Karei 

Novy Jičin 

66,07 

5. ing. Hermann Lub. 

Karvinš 

67,08 

Kategorie B (4 lišky, 5 km, limit 120 min.) 

Pof. Jmšno 

Okres 

Čas 

1. MalyJaroslav 

Karvinš 

55,40 

2. Kocišn Jiff 

Ostrava 

55,57 

3. Janeček Radim 

Nšchod 1 

63,22 

4. Krejčl Lubomfr 

Tfebfč 

65,35 

5. Jiršsek Stanislav 

Ostrava 

70,50 



Obr. 1. Nastup zavodniku mistrovske souteže Obr. 2. Družstvo NĐR 

v bonu na Usku* 



Obr. 3. Vitezove kategorie A v pdsmu 
' ’ 145 MHz 



Obr. 4. Vitezove kategorie B v pas mu 
145 MHz 


Kategorie D (4 fišky, 5 km, limit 120 min.) 


Pof. Jmeno 

Okreš 

Čas 

1. Szontšgovš Eva Bratislava 

67,12 

2. Trudičove Ludmila Ostrava 

69,46 

3. Silnš Atena 

Praha 

72,13 

4. Mojžišovš Eva Prostšjov 

81,10 

5. Prokešove Lenka Ostrava 

82,23 

Mistrovstvf ČSSR v honu na lišku pro rok 1975 


145 MHz 


Kategorie A 

1. ing. Točko Ladislav 

Košiće 


2. ing. Vasilko Jan 

Košiće 


3. Jeršbek Zdenšk 

Tišnov 

Kategorie B 

1. MalyJaroslav 

Karvine 


2. Krejči Lubomlr 

TFeblč 


3. Jiršsek Stanislav 

Ostrava 

Kategorie D 

1. Szontšgove Eva 

Bratislava 


2. Silne Atena 

Praha 


3. Trudičove Ludmita 

Ostrava 


3,5 MHz 


Kategorie A 

1. Zšbojnik Karei 

Karvine 


2. Koudelka Karei 

Pardublce 


3. ing. Vasilko Jen 

Košiće 

Kategorie B 

1. Jiršsek Stanislav 

Ostrava 


2. Derzsy Viktor 

Bratislava 


3. Malina Pavel 

Ostrava 

Kategorie D 

1. Trudičove Ludmila 

Ostrava 


2. Sitne Atena 

Praha 


3. Smejkalove Hana 

Tišnov 

Zšvod „Veteranu** 



Tišnovsky radioklub uspofždal ve sv6m peknćm 
horskšm sldle 25. rljna 1975 poprvš v historii zšvod 
veteranu v honu na lišku. LetoŠnfho zšvodu se 
zučastnilo sice jen 6 zavodniku, ale všichni se shodli 
na tom, že zavodniku staršlch bude 6fm dete tim 
vlce. Zšvod vyhret suverčnnč nejstarši zšvodnlk 
v honu na lišku Karei Mojžlš. -a$f 


Prebor ČSR 

Letos poprvć v historii dva brannč sporty - 
Dukelsky zšvod brannč zdatnosti a hon na lišku - 
společnš usporddaly prebor ČSR. Konal se začet- 
kem fljna ve Znojmč a v honu na lišku byl pFeborem 
mlšdeže do 18 rokCi. 

Slavnostnl zahšjenl by se dalo srovnat s nedšvny- 
mi komplexntmi zšvody v Hradci Kršlovš. Zučastnili 
se ho čelni predstaviteld ČUV Svazarmu v ćele 
s mistopredsedou pik. Trusovem, zšstupci stranic- 
kych i vefejnych orgšnu Jihomoravskčho kraje 
i okresu Znojmo, učastnlci boju o Duklu a dalšf 
hoste. Na mlsto slavnostnlho shromšždšnf k za haje- 
ni pfeboru dorazila tak6 Štafeta, kterš na obrnšnšm 
transporteru pfivezla putovnl prst z dukelskčho 
bojištč. 

Zšvod se konal na nšhornf plošinš Načeratickčho 
kopce na okraji Znojma. Terćn byl temšf rov i na ty 
s minimšlnimi prevyšenfmi, m(sty s akštovymi po- 
rosty, takže se ponškud lišit od prostfedi, na jake 
jsme pri honu na lišku zvykli. Pofadatelš volili tento 
prostor zvtšštš proto, že chtčli dukelsky zšvod i hon 
na lišku uspotedat v tšsn6 blizkosti a v jednom 
prostoru, a tak jedna čšst kopce sloužila liškarum 
a hned v jejich sousedstvi byly trate pro DZBZ. Každy 
kraj m6l možnost nominovat desetičlennč družstvo, 
stoženč ze zavodniku v kategorilch do 15 a do 18 
roku (dčvčata v jednč kategorii do 18 rokCi). Včtšina 
kraju teto možnosti využila a vyslala kompletni 
družstva, kterš pak mšla nadšji na uspššnč umfstšni 
v hodnocenf kraju. 

Až do odpoledne probihaly boje ha Načeratickem 
kopči o co nejlepši vysledek a co nejlepšl umlsteni. 
Tentokršt mšl však pfebor jednu zvteštnost: o vltč- 
zfch se nerozhodlo ješte v sobotu na Načeratickem 
kopči. Poradateie rozhodli započitšvat do vysledkft 
i strelbu ze vzduchovky a hod granštem na cfl, 
podobne jako pfi komplexn(ch zšvodech radistu 
socialistickych zemi. SoutŠž ve strelbč a v hodu 
granštem problhš pfi každe soutšži, ale je vždy 
vyhodnocovšna zviešf a nezapočftšvš se do celko- 
vych vy$ledku. Sobotnl večer, vyplnčny nšvštevou 
znšmych znojemskych hodokvasu, 6yl tedy večerem 
napeti pro mnoho zšvodniku, vedoucich i treneru. 



Obr. 2: Specićlniprijimač, vyvinuty E.Kube- 
šem (ve spolupraci s laboratoremi VRK). 
Vpravo vedouci odboru honu na lisku VRK 
ČSSR, Karei Souček 



Obr. 1. Nastup zavodniku k zavodu veteranu 
- prvnimu tohoto druhu v Evrope 
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Teprve nedćlni dopoledne na stadićnu TJ Znoj- 
mo, kde se soutćžilo ve strelbć ze vzduchovky 
a v hodu granštem, rozhodlo o konečnćm poradi. 
Ukazalo se, že mnoho liškaru ma velice dobrou 
mušku ve strelbć a jistč by uspćli i mezi zćvodniky 
v DZBZ. Jen pro zajimavost: nejlepšiho vysledku 
dosćhla dčvčata - ve strelbć J. Vilćekovd a v hodu 
granćtem L. Prokešova. 

Odpoledne se na ploše stadićnu konalo slavnost- 
ni vyhlćšeni vysledku všech soutćži pfeboru. Pred 
nastoupenymi učastniky i poradateli prevzali nejlep- 
ši zavodnici na stupnfch vi'tšzu medatle, diplomy 
i včcnć ceny, kterć včnovaly podniky a zšvody 
znojemskćho okresu. 

Soutćž v honu na lišku ph preboru ĆSR mlćdeže 
zajišfovali radioamatćri znojemskćho okresu. 
VŠichni, v ćele s predsedou okresni rady mjr. 
Fajmanem, odvedli kus dobre prćce a prispeli ke 
spokojenosti všech učastnlkCi soutčže. 

V pflštfm roče v zćri se uskutečni v Olomouci 
brannć spartakišda svazarmovcu celć ĆSR. Jiste pri 
ni budou vy užity i zkušenosti ze společnćho pfeboru 
ČSR v DZBZ a v honu na lišku ve ZnojmŠ. Jakć 
pozornost se včnuje zćvodum brannć zdatnosti, to 
liškari ve Znojmć poznali a tentokrat se i „prižtvili '. 
Jistć by si takovou pozornost zasloužili vždycky. 
Vždyf pršvć takovć konfrontace jako ve Znojme 
nejlćpe ukazala, že hon na lišku je skutečnć bran- 
nym sportem. 

OK2-13164 


Vysledky 


kategorie B, počet lišek: 4+majšk, limit: 120 min., 
dćlka trate: 4 km. 
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S. Čech 

JM 37,34 
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L. Povyšii 
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Kategorie C, počet lišek: 3+majćk, limit: 120 min., 
dćlka: 3,2 km. 
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A. Podsednik 

JM 42,10 
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M. Zmatlik 

Stč 47,30 
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3. 

A. Prokeš 

JM 45,10 
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J. Novćk 
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5. 

Z. Vrbik 

PM 47,40 
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Kategorie D, počet lišek: 3+majćk, limit: 120 min., 
dćlka: 3,2 km. 
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Soutćž kraju 

Poradi ' Čas Počet lišek 


1 . Jihomoravsky 

259,42 

26 

2. Ševeromoravsky 

282,42 

26 

3. Praha-mćsto 

320.19 

26 

4. Vychodočesky 

300,43 

24 

5. Severočesk^ 

255,54 

22 
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Mezinarodni zavody 
v radistickćm viceboji 

Podle zpravy od DM6YAL se podzimni soutćže 
v radistickćm viceboji v Burgasu v Bulharsku zučast- 
nili reprezentanti NDR, MLR, Koreje, Bulharska, 
Polska a Sovetskeho svazu. V kategorii mužu zvitezil 
SSSR, v kategorii junićru Bulharsko a v kategorii žen 
Korea. Československo se nezučastnilo. OK2BEW 


Mistrovstvi ČSSR 1975 v MVT 

Prvniho listopadu probehlo v prostoru Ružinskć 
prehrady na Hornćdu mistrovstvt ČSSR v MVT pro 
rok 1975, kterć zorganizoval OV Svazarmu Košiće- 
venkov. Zučastnilo se ho celkem 37 zavodniku, 
z toho v kategoriich A, B a C po 11 zćvodnicich 
a v kategorii D 4 ženy. 

Snaha košickych poradatelu, vedenych Milanem 
Pechou, OK3CEZ, a jejich obćtavost vyustila v bez* 
vadnou spolupršci s delegovanymi rozhodčfmi 
v čele se z. m. s. T. Mikeskou, OK2BFN. Tomu pak 
odpovidal zcela hladky prubćh soutćže. Dopoledne 
se všechny kategorie vystridaly v prijmu, v provozu 
(společnć A+C a B+D) a vćtšina zćvodnfkć tćž 
v kličovdni. Po poiedni prestćvce byl orientačni bćh, 
v kterćm startovali zćvodnici vždy po jednom z každe 
kategorie současne. Zbyvajici zćvodnici klfčovali po 
ukonćeni orientačniho bčhu. Telegrafni provoz se 
vyznačoval již tradičnč tim, že nekteri zćvodnici 
z ČSR nebyti vybaveni transceivery, takže si je 
vypujčovali od svych kolegu. Povrchnf znatost prćce 
s vypujčenymi prlstroji pak vedla ke slabšim vys!ed~ 
kum j u jinak vynikajicfch telegrafistu. (Je nejvyšši 
čas, aby si tito zavodnici - množi z nich koncesionari 
- opatrili vlastnl transceivery.) V tćto disciplinč byli 
diskvalifikovćni dva zćvodntci. Nejprve Bimka, 
OL6ARI, ktery vysilal ze zakćzaneho prostoru. Dru- 
hym postiženym byl Slćdek, OK1FCW. Jeho signal 
byl na kontrolnim prijimači mnohonćsobnćsMnejši, 
než signćty ostatnich stanic. Pri kontrole bylo zjištć* 
no, že mčl mezi vystupem z TRX a antćnou zapojen 
dalšf pfistroj, ktery sćm nazyval prizpusobovacim 
antćnnfm členem. Nepodal však vćrohodnć vysvet* 
leni, proč v nčm mel kromčobvodu LC ještćzapojen 
a zamaskovćn tranzistor BDY34, jehož povolena 
kolektorovć ztržta je včtši, než propozice pfipouš- 
tćji. 

Prijem telegrafm'ch značeK neprinesl žšdna pre~ 
kvapeni. Uskutečnil se v dosud nejvčtšim sžle, jaky 
kdy byl vicebojarum pro tuto disciplinu k dispozici. 
Pohodlnć uspofadiini všech pracovišt', dostatek 
svćtla a vybornć texty zaručily naprostou regulćr- 
nost tćto discipliny. 

Pri vysilćni telegrafnfch textu se nejzretelneji 
projevila prisnost celćho sboru rozhodčich, kterou 
bylo mistrovstvi ČSSR 1975 poznamenćno. Pouze 4 
zćvodnici ziskali v tćto discipline plny počet bodu (z 
toho v kategorii B žćdny). 

Orientačni bćh byl pripraven na mapšch IOF. 
Nektere useky trati jednotlivych kategorii vedly 
soubežnć a ćasto se shodovaly i v dćlkćch. Každć 
kategorie však mela kontroly samostatnć. V nškte- 
* rych ph'padech tedy byly na dohled od sebe dva 
lampićny, každy však v jinćm terennim utvaru, 
a zaleželo na pozornosti zavodnika, aby si vyznačil 



Obr. L Jar da, OK2PGG , pri kUčovam 



Obr. 2. Honza, OKI MAC, opet v civilu! 



Obr. 3. Zdena a Draha , OL6ARFa 
OL6ARG, se pfipravuji na vysUqm * 


pruchod spravnou kontrolou. Zde se projevila ne* 
zkušenost vćtšiny zćvodniku z kategorie C, kteri se 
v prištich zavodech jistć nezapomenou presvćdčit, 
zda si označuji sprćvnou kontrolu. Za tuto zkušenost 
draže zaplatili. Patfi ke cti všech ostatnich zavodni¬ 
ku, že se tćto chyby nedopustili. ^ 

Po zverejneni pfedbćžnych vysledkLi pak v zave- 
rečnćm ceremonićlu reditel mistrovstvi Michal Var- 
ga, jinak pfedseda OV 'Svazarmu Košice-venkov, 
dekoroval viteze medailemi a oficićinć byli vyhlćšeni 
.mistri ČSSR 1975 v MVT. Z rukou loftskćho mistra" 
ČSSR v kategorii A, z. m. s. T. Mikesky, prijal 



. Obr. 4. Nejlepši čes- 
koslovenšti viceboja¬ 
ri v kategorii A - 
zleva J. Hruška, 
OKIMMW, s poha- 
rem AR, P. Havliš, 
OK2PFM, M. Skala , 
OK2PFT 


J. Hruška. 0K1MMW, tćž putovnl pohšr Amatšrske- 
ho radia. 

Z organizačnlho hlediska byla soutčž velkym 
uspčchem košickych radioamatšru. Na jejl pflpravu 
mčli pouhy mčslc a zhostili se jl velmi dobre. 
Pfesvšdčili nejen svć okoti, ale predevšfm sami sebe, 
co dokžže udčlat nadšeny kolektiv. 

Z hlediska učasti byla patrnž určitš ,,stabilizace 
kšdrCT. Neiičast mistra SSR 1975 P. Vanka, 
OK3TPV, byla zavinena operacl, kterč se Pavel 
podrobil krštce pred soutčžl. Nfektefl dobri zavodni¬ 
ci nebyli bohužel uvolnčni ze škol. Urovefi mistrov- 
stvl republiky tim však neutrpela. Jedine malž Cičast 
žen zpusobila, že nemohla byt podle propozic 
vyhlššena mistrynč ČSSR (pfedpokladem je alespoft 
5 učastnic). 


Stručne vysledky mistrovstvf ĆSSR 1975 v MVT 
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Kategorie A 

1. Hruška. OK1MMW 
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398 

2. Havliš, OK2PFM 

85 
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3. Skala, OK2PFT 
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355 

4. Zika.OKIMAC 

74 

98 

83 
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354 

5. NovSk, OK2PGF 

67 

94 

80 

100 
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Kategorie B 

1. Zeliska, OL8CCS 

93 

99 

85 

73 

350 

2. Nepožitek, OK2BTW 

76 

100 

95 

77 

348 

3. Mihšlik, OL9CCZ 

38 

99 

97 
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334 

4. Zvolensky, OL8CDQ 

76 

96 

78 

74 

324 

5. Jšger, OL8CCH 

53 

92 

90 
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Kategorie C 

1. Handltr, Bućovice 

57 
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339 

2. LouČka, Brno 
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310 

3. Kopecky, Partizšnskć 
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295 

4. Drbal, Bučovice 

48 
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5. Krupar, Prakovce 

0 
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85. 
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Kategorie D 

1. Skšlovš D., OL6ARG 

97 

100 

75 

98 

370 

2. Vilčekovš, OL5AQR 

78 ' 
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91 

100 

369 

3. Jlrova, OK2BMZ 

94 

100 

100 

70 

364 

4. Skalova D., OL6ARF 

80 

98 

. 78 

100 

356 

Karei Pažourek, OK2ĐEW, z. 

m. s. 



Rubriku vede ing. V. Srdinko, OK1SV, Havlfčkova 5, 
539 01 Hlinsko v Č. 


PY1 Rio de Janeiro a Esprlto Santo, PY2 je distrikt 
Sao Paulo, PP2jeGolas, PT2jeDistrio Federal, PY3 
Rio Grande do Sul, PY4 je Minas Gerats, PY5 
Parani, PP5 Santa Ćatarlna, PY6 Bahla, PP6 
Sergipe, PY7 Pernambuco, PP7 Alagoas, PR7 Pa- 
raiba, PS7 Rio Grande de Norte, PT7 Cearš, PY8 
Para, PP8 Amazonas, PRS Maranhao, PS8 Plani, 
PT8 Acre, PU8 Amapa, PV8 Romalura, PW8 Rondo- 
nia, PY9 Mato Grosso, a PY0 Jsou ostrovy Fernando 
de Noronha, Rocas, St Peter and Paul a Trinidade 
do Sul. . 

VRI A, John, sdšluje, že od 1.1.1976, tj. ode dne 
vyhlašenl nezžvislosti Gilbertovych ostrovii, bude 
použfvat novy prefix VR8. Ost rov se bude jmenovat 
Tuvalu. 

CR9AJ, Torres, je byva!y CR5AJ a CR8AJ apra- 
cuje nyni dosti aktivne na 21 MHz SSB v odpoled- 
nfch hodlnšch. QSL žeđe na adresu: Horacio 
Torres, P. O. Box 798, Macao. 

Na ostrovš Amsterdam stale pracuje FB8ZG, ktery 
byvž dosažitelny v odpolednlch hodinšch na kmi- 
točtech21 255 nebo 21 225 kHzSSB.CiSLmanažćra 
mu dšie F8US. 

Z ostrova Canton pracuje občas WA6LRG/KB6 
v rannfch hodinšch na 14 MHz SSB. Oznšmil, že se 
tam zdržf do konce leđna 1976 a žeđe GSL via 
WA60WM. 

Od 4. do 14. rljna pracovali expedičnš UJ8JCF/P 
a UJ8JCG/P z QTH Kulyab, ze vzšcne oblasti č. 182 
na CW i na SSB. . ' 

Expedlce 3B9DA na ostrov Rodriguez skončila, 
ale jlž bylo ozn6meno, že se objevi v dubnu nebo 
v kvštnu r. 1976 z Agalegy jako 3B7. 

Ze španšlskš Sahary pracuje Antonio, drlve 
EA5ES/9, od 15. 10. 1975 pod novou značkou, 
EA9FG, obvykle SSB v pšsmu 14 MHz. 

Novou stanici na ostrovš Comoro je FH8CY, op. 
Yvon, a objevuje se občas SSB na 21 MHz odpoled- 
ne kolem kmltočtu 21 245 kHz a zfejmč I dobre 
poslouchš. 

Takć ostrov Minami Torishima je v poslednl dobe 
dosažitelny, pracujl tam hned dvč stanice! JA8AON/ 
JD1 žžde QSL pfes JA8ABL, a JD1YAA pfes JA 
bureau. Obč byly zatim objeveny pouze na CW. 

P29GW/P pracuje v současnć dobd z ostrova 
Mlnigo (Oc 41) a plati za novou Rep. Papuu a New 
Gulneu. ARRL jlž oflcišlnš vyhlšslla, že dnem 15.9. 
1975 zanlkta piivodnl zemš DXCC Papua a vznlkla 
novč zemd DXCC, opčt s prefixem P29, platlcl od 
16. 9.1975. 

N6kolik OSL informacl: A4XGD pfes GM4DLG, 
ET3PG na Box 21 321, AddisAbeba, HC8RG naGerd 
D. Ruebsam; Išla Santa Cruz, Galapagos lsi., KA6RI 
a KA6YL na WB6KGB, OX4AS pfes Box 369, APO 
New York, NY, 09121, P29GW na Box 442, Wewak, 
Papua New Guinea, PJ8YTQ pfes WA4BTC, ST2/^Y 
pfes K3RLY, VP80B (South Georgia) na G4DIF, D. A. 
Banks, 22 Denton Avenue Leeds, LS8 1LE., ZD8AB 
pfes W8BMS,4U21TU pfes WB2CKS, HM2IR na P. 0. 
Box 25, Inchun, N8GMI pfes K8HPS, OI3TAM pfes 
OH-bureau, VP2ABB pfes 9Y4SF, VP2EO pfes 
WB2ZMK, VP2LL pfes W2MIG, 3V8CA pfes F6CPU. 


AMATERSKA 

TELEVIZE 




Expedice OH2BH a EA8CR do Rovnlkove Guaya- 
ny (3C2DX) byla podle informace EA8CR odložena 
na pozdšjšl dobu a CQ-DX-Contestu se nezučastni- 
la. Nenl takš jistć, zda se expedice dostane na ostrov 
Anabon. 

Stanice UOCR pracuje v současnč dobš z QTH 
Sverdrup, a UORV pracuje z ostrova BoIŠevik. 

Ve svštovych zevođech se v poslednl dobš použl- 
vš množstvf zvlžštnlch prefixu a často tčžko identifi- 
kujeme, ze kterć zemš stanice pracujl. Prinašlme 
proto seznam prefixCi, kterć byly až dosud použity: 
CF, CG, CH, Cl, CY, CZ jsou prefixy VE, CQ6 je CR6, 
CT6 a CT7 je CT1, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ je PY, 5L se 
použlvci v EL, 5Y4 v 5Z4, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6J jsou 
prefixy užlvanć v XE, 6V8 je 6W8, OG je OH, PS, PV, 
PU, PW jsou PY, SQ je použtvšn v SP, TK jsou F, VA, 
VC, XJ, XO, XL jsou prefixy VE, XQ je užfvan v CE, 
XX6 a YY5 jsou z YV, 4C4 je XE, U J, 4K jsou prefixy 
UA, 4M je YV, 9C9 použlvajl v EP, 9H5 v 9H1, 9J10 
v 9J2. V podzimni čšsti CQ-WW-DX Contestu praco- 
valy napr. stanice VX9AaCY1AMRzKanady,XQ3CZ 
z CE atd. 

V Brazllil se v nčkterych pffpadech nejednč 
o prechodnč použfvanć zvldštnf preflxy, nebottam 
došlo letos na podzlm ku zmšnš počtu distriktu 
a takš ku zmšnš jejlch označeni, kterš je nynl toto: 


Rubriku vede Ani Glanc, OK1GW, Purkyt)ova 13, 
411 17 Libochovice. 

Podle zpršv britskeho časopisu Radio Communi- 
cation bylo ve Spojenčm kršlovstvl vydšno pfibližnč 
150 povolenl k amaterskomu vysllšnl SSTV. Signšly 
britskych stanic mCtžeme sledovat v pasmech 80,40, 
20, 15 a 10 metru, v pflpadč dobrych podmtnek 
i v pšsmu 2 m. Londyn$kO SSTV stanice pracujl 
dennč od 20.00 GMT na kmitočtech 144,280 MHz 
a 144,500 MHz. NedOlnl SSTV NET začlnš v 07.30 
GMT v kmitočtovćm pšsmu 3735 až 3740 kHz: 

U nšs dobre znšmš stanice G3IAD ma na svčm 
kontš oboustrannž SSTV spojeni s 84 zemšmi a 46 
stšty USA. (V souvislosti s tim si pripomertme, že již 
v prosinci 1974 uzavrel W8YEK prvnl stovku zeml, 
oboustrannč SSTV!) 

G3GGJ zkonstruoval jako prvnl v UK SSTV elek¬ 
tronički/ ,,keyboard r ‘, a tak brzy uvidlme na našich 
obrazovkšchjak tato „tiskšrna" pracuje. V EvropČ 
toto zaflzenl s uspšchem použlvš DJ6JP - doporu- 
čuji k ,,podlvšnl“ o nedšllch 15.00 až 16.00 GMT na 
kmitočtu 3735 ± kHz. 

Pro uplnost dodšvšm, že prvnl zaflzenl tohoto, 
druhu navrhl a zkonstruoval W0LMD. Bylo pfedve- 
deno na setkšnl v Daytonu, Ohio, v roče 1973. 



Tyto obrđzky , ktere ofotografoval z obrazov- 
ky sveho monitoru OKI G W, jsou dokladem 
velmi dobre rozlisovaci schopnosti prenosu 
SSTV 
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Jak zndmo, slunečni minimum stale jeStfe trva 
a podle toho budou podm(nky daikovćho šifenf 
kr£tkych vln vypađat i v unoru. Bčhem mdsice se 
bude zmenšovat obćasnš pšsmo ticha na osmde- 
sati metrech v podvečernich hodinšch a nejvyraz- 
nčjši bude tento ukaz teprve ve druhć polovini 
noći, zejmćna v dob£ od 04.00 do 06.00 hodin rano. 

V tato dobš budou v klidnych obdobich vrchollt 
dobra DX podm(nky na 80 a dokonce i na 160 
metrech; budou se tykat smčru, kterć leži vesmčs 
na Sluncem neosv&tlenč časti Zemd. Vedle stanlc 
severoamerlckych se mohou vzacnčjl ozyvat i sta¬ 
nice sttedoamerlckć a ndkdy dokonce i Jlhoame- 
rickd. JihoamerickO stanice bude možno n&kdy 


slyšet dokonce i na atfednfch vlnžch, zejmOna 
v dobd od 02.00 do 04.00 hodin. Dosti dobrym 
ukazatelem podminek ve sm&ru na StFedni Ameri¬ 
ku a na rovnfkovć časti jihoamerickćho kontinentu 
bude rozhlasovć pasmo 5 MHz; prSv§ v okolf 
tohoto kmitočtu totlž pracuje tada pomčrnč sla- 
bych vysllaču z Venezuely a Kolumble. 

Bčhem dne bude utlum vln, pusobeny m'zkou 
ionosfčrou, stale |eftt6 pom6rn6 maly, takže pod- 
mfnky na 40 metrech zejmćna ve sm&ru na stFedni 
a vychodnf oblasti Asie budou v n&kterych dnech 
dosti dobr&. Jlnak budeme moći využivat obvyk- 
lych DX podminek z nočnlho obdobi a zejmćna 
£asn& rano nebudou vyloućena pFekvapeni. 


Dvacetimetrovć pasmo bude mit svou nejlep&f 
dobu brzy dopoledne a v podvečer, na noc se však 
stale |eSt& bude vfttšlnou zcela uzavfrat. Rano 
a brzy dopoledne se k nam budou dostšvat signaiy 
z oblasti, kde mnoho amateru nevysild, napF. 
z jihovychodnf časti Asie a časti TIchomoFi. Podve- 
černf podmfnky budou živ&Jšf, protože zasdhnou 
oblasti, z nlchž vyslld mnoho stanic. 

Pasmo 21 MHz ožije zejmšna odpoledne, kdy 
očekđvSme lepšI podminky než v leđnu a kdy se 
navic budou b&hem m&slce tyto podmfnky jefttš 
ddle zlepšovat, i když se pravddpodobnd nedo- 
sšhne sltuace z podzlmu 1975. 


Technickć detaily najdou zšjemci v časopise CQ 
9/74. 

Je zajfmavč sledovatJakdaytonskž setkanl určujf 
trend, kterym se technika SSTV mčiže i nadale do 
značnš miry Fidit. Tak napr. v roče 1974 tam byly 
pFedvedeny 4 konvertory, umožhujicf sledovat pro¬ 
gram SSTV na domaćim televizoru. Konstrukce 
vesmšs uživaj! digitalni pam&fovou techniku a prak- 
ticky vyFazujf dosud použjvanou obrazovku s dlou- 
hym dosvitem. Tento sy$tćm, o kterčm již byla v naši 
rubrice zmfnka, byl publikovšn v časopise OST 
4 a 5/75. 

A Dayton 1975? Navelkčm komerčnlm televizoru 
by)a pFedvedena trirozmšrovš barevna SSTV s pro¬ 
gramom z m'agnetofonovćho pisku. Firma Robot 
demonstrovala novy konvertor z pomalć televize na 
rychlou a naopak., Syst6m umožftuje akceptovat 
,,rychiy ‘ obrazovy signal z jakčhokoli zdroje (kame¬ 
ra, FŠS, magnetofon) a prev&st jej na SSTV stan¬ 
dard, nebo upravuje signil’SSTV tak, aby mohl byt 
sledovin na bčžnćm domaćim televizoru. Dayton 
1976 slibuje pohyblivou SSTV! 

Z tohoto kritkčho pFehledu je vidfet, že o experi- 
mentovini u nis nebude nouze. Myslfm, že obor, 
ktery v tato rubrice ,,p6stujeme" p mOžeme opravdu 
považovat za perspektivni. 

O svych zkušenostech s ORPP-SSTV piše v časo¬ 
pise The World radio News WB40VX. Po 21 /2 letech 
zkušenosti s provozem SSTV nabyl presvćdčem, že 
vyhoda vynikajtc( prenosovš učinnosti tohoto systšr 
mu se musi projevit pri snižovini prikonu vysilače. 
Po prvnich usp&šnych pokusech začal systematicky 
pracovat v pismu' 20 m s prikonem 5 W (2 W do 
ant6ny). Do denlku pribyvala oboustrannš spojeni 


38 li 


SSTV, mnohš s reportem 59. Po pšti mčsicich 
dosšhl WB40VX spojeni s tri četi stšty USA včetnš tff 
na zšpadnfm pobFeži a Havajskymi ostrovy. KH6HJF 
nahrdl a vyslal zpčt dobre phjaty obraz, takže 
o kvalitč nemohlo byft pochyby. Nšsledovala Vene¬ 
zuela, Kanada, Kolumbie atd. I u nšs dob te znšmy 
VE3PT a HK3DKX nemohli uvšFit, že je možnš 
pFijmout tak kvalitni obraz vyzšreny pouhymi dvčma 
watty v antčmž. PFi dalšich QRPP-SSTV experimen- 
tech s W1NXR byl vystupnt vykon dšle snižen na 1 W 
a pozdčji ještć pFi 0,5 W do ant6ny W1NXR identifi- 
koval obrazovy signšl stanice WB40VX. 

Pro ty, ktefi by se chtšli pokusit o nšco podobnć- 
ho. WB40VX dodšvš: „Vlastnl CQ pTi ORPP-SSTV je 
promarn6ny čas, daleko efektivnčjšl je odpovidat na 
volšnf jinych stanic. Trpčlivost a dobry antćnni 
systćm je zškladnfm pFedpokladem uspdchu. M 


^ce 
sme 




začdtečniky - Zlepšeni stavebnice nf zesilovače 
MS 101 - Antšna QUAD pro 144 MHz - Linešrm 
koncovy stupeh se čtyFmi SRS455 - Oprava magne¬ 
tofonu TESLA B4 pro rychlost 19,05 cm/s - ftlzenf 
dobčhu motorku s použitim /O-Možnosti realizace 
pseudokvadrofonnich zarizenf - Transceiver SSB 
pro pdsma 80,40 a 20 m (2) - Informace o stavebnfch 
dilech pro amatćrskou elektroniku - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronlk (NDR), £. 17/1975 

Kryoelektrickć součšstky pro digitalni techniku - 
Digitšlnf systćm pro prollnšni znaĆek do oscilogra- 
mit - Rušivđ napfiti pri digitalnim ziskavani namšFe- 
nych hodnot a jejtch potlačenf - Mčrici pristroje (33) 
-Digitalni časovy spinač S-3202.000-Stern-Senso- 
mat 3000, cestovni pfijirhač s novymi užitkovymi 
vlastnostmi - Pro servis - Zkoušeni vicevrstvovych 
zasuvnych jednotek zkoušečem Fizenym dšrnou 
paskou, vhodnym pro servis a vyrobu (2) - Upinacf 
zapojeni s tranzistory - Vypočet stabilizatorCi napšti 
se stale pOsobicim regulačnlm členem - M6fič 
kmitočtu s integrovanym obvodem D100C. 


Radio, Fernsehen, Elektronlk (NDR), £. 18/1975 


Funkamateur (NDR), č. 9/1975 

Spoluprace členu RVHP v oblasti spotfebnf elek- 
troniky - Pf(klady zapojeni čislicovych /Oserie D100 
- Obvod pro tvarovani impulsu s velkym vstupnim 
odporem - Jednoduchy generator RC - Zlepšeni 
pffjmu na VKV - Nahrada rel6 spinacfmi tranzistory - 
Stroboskop s*vybojkou pro fotoblesk k vytvarenf 
barevnych sv$telnych efektCi - Doplftky pro magne- 
tofony a gramofony - Švćdsky miniaturnf transcei¬ 
ver ,,Optimist" - Elektronička pomucka pro Fidiče 


Novšanalogovč integrovan6obvody prospotreb- 
ni elektroniku - Koncovy stupe rt 25 W Hi-Fi s inte- 
grovanym operačnfm zesilovačem - Potlačeni souč- 
tovčho signalu pFi elektrostatickč vazbč a možnost 
pFipojeni kabelu - Kratkš informace o integrovanych 
obvodech D147C - Pro servis - Linkovv pFijimač pro 
digitalni signaiy, odolny proti rušenf - Ridici obvody 
pro Tadky se sviticimi diodami - Mezifrekvenčni 
filtr na principu povrchovychvln-Kapesni kalkulač- 
ka ,,minirex 75" - BDS-0,2, stejnosmČrny motor 
bez'kolektoru. 













KALENDAR 

SOUTEZI 


ZAVODU 


V trnom 

se konajt iyto souteze a zavody: 
Datum Čas (GMT) 


Zavod 


31. Laž 1.2 . 
1 . 2 . 

2 . 2 . 

7. až 8\ 2. 

14. až 15. 2. 

15. 2. 

21 . až 22. 2. 
28. až 29. 2. 
28. až 29. 2. 


/ 4 . 00-22.00 REF contest, čast C W 

09.00-12.00 Zimni QRP zavod na VKV 
19.00-20.00 TEST 160 
00.00-24.00 ARRL DX fone čast I 

15.00-22.00 SSTV contest 
07.00-14.00 

08.00-11.00 Provozni VKV aktiv //. kolo 

00.00-24.00 ARRL DX f čast 1 

14.00-22.00 REF contest fone 

18.00-18.00 YL-OM contest fone 


Rćdićtechnika (MLR), č. 10/1975 

Vlastnosti tranzistoru UJT (lO)-Zajimavćzapojeni 
- Integrovanć elektronika (34) - Tranzistorovć ka¬ 
mera pro SSTV - Amat6rskd zapojem -Automaticky 
vys(lač pro lišku (2) - Vf vykonove zesilovače 
s trarizistory (3) - Prvnf stupeft,pFijimače pro zaćć- 
tečn(ky: zpčtnovazebni audion - Ochrana proti 
u razum pFi amaterski prćci - Antena pro dćikovy 
pFijem TV - Obvod k akustickć signalizaci konce 
televizniho vysllćni - TV servis - Moderni obvody 
elektronickych varhan - Integrovanć obvody (16) - 
Presny komparćtor napćti s uA723 - MĆFeni s osci- 
loskopem (25), generćtory signćlu sinusoveho a ob- 
dćlnikovitćho prubćhu - Tranzistorovć zesilovače- 
Tranzistorovć koncovć stupnč pro vf. 


Radioamator I krćtkofalowiec (PLR), č. 9/1975 

Čislicovy integrovany obvod TCA440 a jeho použi- 
■ ti - Stereofonie (8), kvadrofonie - Elektroluminis- 
cenčni diody (4) - Rozhlasovy pFijimač Chronćs - 
Nćhrada doplftkovych pćru germaniovych tranzisto¬ 
ru kFemfkovymi - Filtr harmonickych kmitočtO pro 
amatćry vysilače - Ochrana proti napćti, pronikajici- 
mu na kostru zaFfzeni — Rubriky. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), ć. 6/1975 

<Mezinćrodni vystava Svjaz 75 v Moskvć - Metody 
nastavovćni obvod u barvonosnćho signćlu -Tran- 
2 istorovy mćnič napćti - Elektronicky prepinač pro 
osciloskop - Tranzistorovy blesk - Moderni zp0soby 
regulace otćčeni magnetofonovćho motorku-Ope- 
račni zesilovače - Zdroj zvukovych efektu pro 
hudebnfky - Obvody modernlch magnetofoni - 
Multivibrćtory se stabilizaci kmitočtu krystalem - 
Stabilizovany zdroj9 V/0,15 A-Rozhlasovy pFijfmač 
AB 71T - Zajimavć zapojenl - MĆreni odporu a kon¬ 
denzatoru voltmetrem - Zajimavć zćvady TVP Rubin 
707 - Pianćrnć epitaxnl tranzistory a diody bulhar- 
skš vyroby. 

Funktechnlk (NSR), ć. 16/1975 

Technickć.a konstrukčni vyvojovć smćry ve stav- 
bć pFijimaču pro automobily - Zprćvy z vyzkumu - 
Novć zkušenosti s jakosti reprodukce reproduktoro- 
vych skFini - Nove souČćstky - Stabilizator pro 
pćsmo 2 m - Katkulačka jako Čitač a stopky - Novć 


pomucky pro dilnu - Novć mćFici pFistroje - Novć 
knihy - Novć vyrobky spotrebnf elektroniky: TVP, 
pFijimače, gramofony, magnetofony, kombinace - 
HospodćFskć'hlidka. 


prečte itiie 



Petrov N. G. a kol.: KASKADY RADIOPRIJOMNI- 
KOV NA POLEVYCH TRANZISTORACH. (Obvody 
rćdlovych pFijimaču s tranzistory Fizenyml polem.) 
Energija: Moskva 1974. 193 str., 99 obr., 100 ML 
zćznamu. Cena 52 kop. (6,50 Kčs). 

Jako padesćty svazek knižnice radioelektroniky 
vydalo nakladatelstvi Energija v Moskve monografii 
o použiti tranzistoru F(zenych polem v radiotechni- 
ce. Je to publikace určenć pro inženyrskotechnickć 
pracovn(ky, zajimajici se o nćvrhy obvod ti elektro¬ 
ničkih pFistrojti a zarizeni. 

V tćto knize je nejprve vysvčtlena činnost tohoto 
druhu tranzistoru s prechodem p-n. Jsou uvedeny 
fyzikćlnf zćklady a parametry zesilovacich obvod u. 
Dćle se podrobnč probiraji otćzky použiti tranzisto¬ 
ru Fizenych polem v obvodech odporovych zesilova- 
ču, rezonančnich zesilovaču a mćničti kmitočtu. 
V zćvćru je kapitola vćnovanć použiti tćchto tranzis¬ 
tori v aktivnich filtrech. 

V publikaci je velmi podrobny seznam I i te ratu ry 
z oblasti tranzistoru Fizenych polem; obsahuje 100 
zćznamu jak sovćtskć, tak zahranični literatury. 

V teto knize naleznou cennć informace všichni, 
kdo samostatnć Feši obvody s tranzistory rizenymi 
polem. 

Ing. Miloš Ulrych 

LUČŠIJE KONSTRUKCH 25 VYSTAVKI TVORČES- 
TVA RADIOUUBITĆLEJ. (Nejlepšf konstrukce vy- 
stavenć na 25. vystavć tvoFivosti radioamatćrti.) 
Izdatćlstvo DOSAAF: Moskva 1975. 183 str., 128 
obr., 5 tab. Cena 68 kop. (8,50 KĆs) . 

Velmi zajfmavou knižku vydalo nakladatelstvi DO¬ 
SAAF - podrobnć popisy zarizeni, kterć byla vysta- 
vena na 25. vystavć radioamaterske tvoFivosti 
v Moskvć, Z publikace je možno ziskat prehied 


o urovni vystavovanych exponćtti. Mnohć ze zaFIze- 
ni Ize po zćmćnć nćkterych součćstek realizovat 
i v našich podminkćch. 

Sbornik obsahuje v peti kapitolćch popisy dvaceti 
konstrukcf. V prvnf čćsti jsou popisovćnazesilovaci 
zaFfzeni a hudebni elektroničke pristroje (stereofon- 
nf magnetofon Seliger 2, zesilovač Kvark 5, elektro¬ 
nički hudebni nćstroj Melodie, elektroničke var- 
hany). 

V druhć česti včnovanć televizi je popisovćn 
prenosny televizni pFijfmač. 

ZaFizeni pro sportovni radioamatćrskć použiti je 
vćnovćna tFetf skupina, kterć obsahuje tyto nćvody: 
prijimač VKV a budič, tranzistorovć radiostanice pro 
pćsmo 2 m, pFenosnć radiostanice VKV, vysilač pro 
zćvody liškaru. 

Ve čtvrtć skupinč jsou uvedeny nćvody na vybranć 
mćFici pFistroje (pFenosny osciloskop, automaticky 
mćFici mCistek malych rozmeru, soubor mćFicich 
pristroju RLP 3, jednoduchy osciloskop, čislicovy 
indikator, zkušebni zaFfzeni a generator. 

Na zćvčr jsou uveđeny ruznć druhy pFistroju 
a zaFfzeni: synchronizćtor SL 8, fotometricky expo- 
zimetr s fotodiodou, elektricky zćmek - zvonek - 
hlidač, kapacitni relć, automat pro odber a zpraco- 
vćni informaci. 

Ve sborniku jsou uvedeny podrobnć stavebni 
nćvody; mnohć pFistroje maji zajlmavou pOvodni 
konstrukci, nćktere z nich by si zasloužily publikaci 
ve zkrćcenć formš v nćkterćm z našich časopisO. 
Sbornik Ize doporučit samostatnć pracujfcim radio- 
amatćrum. 

Ing. Miloš Ulrych 

V POMOŠČ RADIOUUBITČLJU (Na pomoć radioa¬ 
matćru) 

V Sovčtskćm svazu vydćvć nakladatelstvi DOSAAF 
male brožurky formćtu pFibližnč A5 v rozsahu 80 
stran s titulkem V pomoŠČ radioljubitćlju, kterć jsou 
jakousi obdobou našeho Radiovćho konstruktćra. 
Jednotiivć čisla obsahujf vyzkoušenć nćvody na 
zajimavć elektroničke zarizeni. Jeden z poslednfch 
sešitu (svazek 47) obsahuje nćvody na: 

Amatćrpky superhet pro tFi amatćrskć pćsma (10, 
14 a 20 m), pro čtyFi rozhlasovć pćsma (25,31,41 
a 49 m) a pro pćsmo strednich vlh, 
stereofonni zesilovač 2x 20 W, 
rozŠiFeni možnostf elektrickć kytary, 
univerzćlni meFicf pristroj pro mčFeni ss proudu 
a napćti v rozsazfch 2,10, 50, 250 mA a 5,10,50 
a 250 V; odporu od 10 fi do 10 MQ, kapacity od 
10 pF do 10 pF, indukćnosti od 1 pH do 10 mH, 
činitele zesilenf ^ tranzistoru do 50, 100 a 200, 
zpćtnćho proudu kolektoru ^o & p vykonnych 
tranzistoru do 50 a i 100, 
generćtor impulsu se stabilizaci krystalem, 
magnetofon a diktafon MD-72AA. 

VŠechny nćvody obsahuji mimo podrobnć schć- 
ma zapojeni i instrukčni plćnky a obrćzky. Mno 2 i 
naši amatćFi mohou nalćzt v tćto literature cennć 
podklady pro konstrukci vlastnich zaFizenf. Cena je 
velmi nizkć - v prodejnćch n. p. Zahranični literatura 
sejednotfivćčislaprodćvajiza2,30 Kčs. M. U. 

\ 


I N Z E R C E 


Prvni tučny Fćdek 20,40 Kčs, dalšl 10,20 Kčs. 
PFfslušnou- čćstku poukćiete na učet č. 300/036, 
SBČS Praha, sprćva 611 pro.Vydavatelstvi Magnet, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladisiavova26. Uzćvćr- 
ka tohoto čisla byla 29.10.75. PFi inzerci neopomeft- 
te uvćst prodejni cenu, jinak inzerćt neuveFejnime. 
Upozorrtujeme všechna zćjemce o inzerci, aby uvć- 
dćli svoje poštovnf smćrovaci čislo! 


PRODEJ 

Kapesnf kalkulćtor (3800) Texas instrum. SR-10,10 
mist., -,xMx,X % Vx,+/-,CD,EE(tj. x- IO 5 '). 
Napćjeni z vestav. NiCd akum. i sifovy napćječ. A. 
Fejka, Poupćtova 12,170 00 Praha 7. 

Stereo-magn. SONY TC160 (6000). M. Šišma, tf. 
Sov. armćdy 1118/A, 751 31 Lipnik n. Beč. 
Čfalicovć vybo|ka ZM1020 (130), ZM1080 (100), 
dekatron Z5720 (80), DHR 5 mV - pA (50-80), MP120 
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,100. uA (150), mčrlcl pristroj Unimeka (1400). P. 
Horsky, V. I. Lenina 591/111, Jindf. Hradec. 

Hi-Fi gramo $ONY PSI 800A (7000), pohon opžsa- 
nou gumičkou, elektr. riadenie otščok. L. Gianits, 
Stara prešovskđ cesta 8, 040 01 Košiće. 

Pdrovanć KD503 + chladiče'150 W (400). R. Lašto- 
vička, Pražskš 118,281 63 Kostelec n. Ćernymi Le$y. 
KV pHJfmač TORN Eb. (400), mag. B400 (1800). I. 
Rezek, Ostravickš 186,196 00 Praha 9, 

Kapesni kalkulačku (3800) Litronix 2230,8 m(st, +, 
t-, x, Yxi +/-, %, pamšt': EX, M + , M-, RM. 
Napšjeni bateriovć nebo slfovč. V. Paškovš, 
Vinohradskš 134,13 000 Praha 3. 

Špičk. mf zes. 10,7/240 kHz + dekoder - 4 IO (1250 
popr. 850), TV vf dtl, vn trafo Lilie (250, 90), nrigf^ 
motor B4 (95), tćnovš dršha B56 (250), ti. prep. B44 
(50), tranz. KU605, FETyBF245, GF505-7, GC516(95, 
65, 24-27,6). Kouplm MP120,80 DHR-50 až 200 pA. 

F. Vondruška, Jungmanova 1442, 500 02 Hradec 
Krilovć. 

Prijfmač Sonata 201, 4x KV, SV, DV (600), rok stary 
pc. 850. J. Zuzula, Tajna č. 11,952 01 Vrable. 
Kfemikovć d!ody 4 ks - 150 A/250 V (1200). J. 
Jšnsky, Mžchova 12, 120 00 Praha 2. 

Dodšm ihned v 100% stave: KC147, 8, 9 (10,9,10), 
KC507,8,9, (12,10,11), KF124,5(12,13), KF173,504, 
507, 517, 525 (23, 17, 11,23, 20), KP101 (38), GD617 
(33), p£r GD607-617 (75), 5NU73 (38),'3NU74 (60), 
MAA550 (25), KZ705 (10), 3 KB105G, A (21), 4 
KB104G (40), AR0711 (200), VKV OIRT+CCIR 4 tr. 
(600), kompl. el. zap. B43A-ster, ma 1 tisi. sp. (600), 
filtr 10,7 MHz 260 kHz(100)atd.A.Erent,Podjavorin- 
skej 9, 917 00 Trnava. 

Varikapovy tuner a integrovanou mezlfrekvencl, 

oboji GČSrler (900, 450). Dr. Z. Lodin, Vinarskš 1, 
170 00 Praha 7, tel. 372 048. 

Časovač Graupner -Thermik, motor MVVS 2,5 G7 
prtp. vymenlm za D7, kupim podkl. k liet. Piper PA18 
a Airacobra. J. Zafko, K štadićnu 5, Banovce nad 
Be bravo u. 

Amatćrskć sm6ssoućšstek-odpory t kondenzato¬ 
ra, ellyty, elektronky, potenc., trimry, patice, použita 
i nova, asi 200 ks. za 50 Kčs. Elektronky stara 
i moderni typy 10 ks za 50 Kčs. Zajemcum o elektr. 
zašlu proti znamce seznam. Neoznačenć miniatur 


odpory 100 ks za 10 Kčs. Tranzistory nf i vf ružne, 
ballček 15 ks za 50 Kčs. J. Blabol, 337 01 Rokycany 
814/11. 

Stereogramofon - zbyva provćst nSktere upravy 
(900). 36 ma1ych a 6 dlouhohrajlclch desek 
(180 + 150), kytaru Alfa (450). K. Mikulenka, 756 54 
Zubri č. 688, okr. Vsetln. 


KOUPČ 

Reprodukčnl soupravu, zesilovač + reprosoustavu 
50 W !evny a dobry. J. Ujčlk, 5. kvčtna 9, 58601 
Jihlava. 

Elektr. 954,955,956, El F. Š. Pilbauer, Na Folimance 
15,120 00 Praha 2-Vinohrady. 

Vrak magnetofonu rady B4. Nabldnete. J. Košt’šl, 
Malinovskaho 136, 765 02 Otrokovice. 

E102, E62, E200, S200, U200, UKVVEcI, EK1, EK2, 
RPG4, EB11, EB12, EZ2, EZ4, EZ4, U17ajinynšm. 
inkurant. Z. Kvltek, tP. kpt. JaroŠe 8, 602 00 Brno. 
EK10 (RX) len original. E. Komarin. nšm. Dukla 28/6, 
010 00 Žtlina. 

Stupnici k pK Festival 721 A. J. Vlach, Gagarinova 
385, 530 09 Pardubice. 

BI OSI a PU120. Ing. Horšk, 059 84 V. Hšgy. 


VYMČNA 

Tyr. 250/400 s^chlad. za SN74141, 7490, pouzdra 
14-16 kol. nebo prodam a kouplm. L. Stanšk, 
Zahradnl 1184, 697 01 Kyjov. 


UPOZORNČNl! 

Od leđna 1976 provđdlme pro obyvatelstvomimoza- 
ručni opravy mSficIch pFIstroju typu PU110, PU120, 
DU10 a Avomet II. Opravenć prlstroje se budou 
vyfizovat i na doblrku. SLUŽBA, družstvo invalidu, 
fotoopravna, Kapuclnska nšm. 12/13, 602 00 Brno, 
tel. 253 82. 


& 


KOVOSLUŽBA otevPela 
specializovany servis pro 


STEREO - 

MAGNETOFONY 

B 43, B 46, B 56, B 100 apod. 

4 

GRAMOFONY i mono 
(premistšn ze Žižkova, 
Kalininova 16) 


PRAHA - NUSLE, 

V Podlu*! 5, tel. 43 35 89 

(500 m z n&mčsti 

BratPi Synku, dru ha ulice vpravo, 

smčrem do Michle) 


KOVOSLUŽBA 



nabizeji 


součAstkv 

a mžricl prlstroje 



PRO PODNlKY A ORGANIZACE prodej za velkoobchodn! ceny 

tato oddČIeni: 


— na faktury. PUte nebo navštivte 


• Praha 1. Karlova ul. 27 (roh Malčho n£m.), tel 26 21 14* 

Radiomateriil :>otenciometry, kondenzator/, odpory. 

MtPicI p71*troje pro elektroniku — tel. 26 29 41. . ' 

• Praha 2, Karlovo nim. 6 (Vidavtki pa*ii), tel. 29 28 51-8,linka329. Vakuov6technika apolovodi£e: obrazovk/, elektronky, 
diody, tyristory, diaky, triaky, tranzistor/ a intcpovanl obvody. 

PRO JEDNOTLIVCE - RADIOAMATĆRY A KUTILY, ale i pro podniky a organizace prodej tež za ma- 
loobchodni ceny, za hotovć, 5eky a faktury. Široky sortiment souč&stek a., nahradmch dilu 

obdrŽite ve specializovanych prodejn&ch TESLA: 


Praha 1, Martinsk* 3 • Praha 1, Dlouh£ 36 # Pardubice, Palack6ho 580 (i na doblrku) • Hradec Krilovć, Dukel*ki7 • č. Bud6- 
jovice, Jlrovcova 5 • Ptzeft, Rooseweltova 20 O Cheb, t7. ČSSP 26. 


